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2 Technische Informationen



ohne Systemnut
fiir einseitige Beleuchtung

mit Systemnut
fiir einseitige Beleuchtung

4 Systemnuten
L 5000 x B 40 x H40 mm

M 1930
Aluminium

fur Leuchtrahmen mit einseitiger Stoffoespannung, ohne
Systemnut, Stoffbesfestigung mit Silikonkeder M 1313

L 6000 x B40 x H11mm | 3,41kg

M 1970
Aluminium

fur Leuchtrahmen mit einseitiger Stoffoespannung, mit Systemnut,
Stoffbesfestigung mit Silikonkeder M 1313

L 6000 x B40 x H29 mm | 4,341kg

M 1000
Aluminium

zum Anschluss an 4 Seiten, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 in
2 Positionen moglich, mit 4 Systemnuten, 7 mm Nutentiefe

L 5000 x B40 x H40 mm | 5,782 kg

¥
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I rear panel
Riickwand

fabric
Stoff
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M 1000
Z961/8
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W 990

Aluminium

1x Eckstutze 90° aus M 1000, mit 1 x VerstellfuR W 913
L 40 x B 40 x H2500 mm | 3,2 kg

M 1000
j M 1000 ’
L 40

90°
mit VerstellfuB W 913

: OL 495
M5 | Stahl
fiir octalumina 40 Rahmen : M5, zum Verbinden von 2 x octalumina 40 Leuchtrahmen (OL 415) oL 100
: oder von Rahmen und Profil
:L40><B5><H14mm|0,012kg 3
| M5 oL415
1
! 0L495
: o4
| ]
|
1
1
M 1927
Stahl

fiir M 1930 / M 1970 / M 1601 90°, zur Gehrungsverbindung von Profil M 1930, M 1970 und

M 1601, auch zur Stabilisierung der Gehrung bei den Profilen
M 1920, mit 4 x Gewindestift S 4330/20 (Mb) 2

l
I

I

:

: i M 1930
I

I

:L50><B50><H10mm | 0,014 kg n |z
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

_
il ° ‘\“ k M 1930
L | M 1927
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W 913/1

M10 Stahl
fiir octalumina 40 Rahmen M0, fur den Einbau in octalumina 40 Leuchtrahmen (z.B. OL 415) ™

L32xB32xH34mm | 0,008 kg

Gewinde M10 muss in
Rahmenprofil
vorgesehen werden

M 1233
max. 35 kg Stahl
Offnung @ 20 mm fur Systemnut 4,3 mm, Offnung @ 20 mm, besteht aus 1 x 236
Hammerkopfschraube (M8) M 1470/Ha und 1 x Ringmutter (M8) ﬂfo*
M 1401/21 T
|

fe—— 36 —=

l
I
I
I
I
I
I
:
:L36><B20><H36mm | 0,061kg
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

OL 492

zur Paneelbefestigung Stahl i ‘

fiir Profil M 1930 zur Rickwandmontage (Aluminiumverbund) am Rahmenprofil M Abminmiebuncpate | akmiium compound parc
1930

[

M
| = S

L30xB18xH10mm | 0,021kg

ng _

empfohlen fiir Lingen
ab 1000 mm
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OL 303
Aluminium/Kunststoff
3 LEDs je Einheit 3,7 W / 24V, 6500 K, 357 Im, mit steckbarer

Verkabelung (Stecker/Buchse) Ruckseite selbstklebend %

L 240 xB20xH9 mm | 0,032 kg == 0 [e] 0 =3

3 LEDs
357Im/3,7W/24V

20

85

OL 306
Aluminium/Kunststoff

6 LEDs je Einheit 76 W / 24V, 8500 K, 708 Im, mit steckbarer
Verkabelung (Stecker/Buchse) Rickseite selbstklebend

1

1

1

1

1

:

1 |

Z 'L 480 xB20 xH9mm | 0,065 kg [ ;EF

1 5
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6 LEDs
708Im/7,5W /24V

OL 312

Aluminium/Kunststoff

12 LEDs je Einheit 16 W / 24V, 6500 K, 1375 Im, mit steckbarer
Verkabelung (Stecker/Buchse) Rickseite selbstklebend

I

I

I

I

I

|

I

11960 x B20 x HOmm | 0108 kg i
! o
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

12 LEDs
1375Im /15W /24 V



octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+303
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+303
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+303
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+303
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+303
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+306
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+306
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+306
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+306
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+306
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+312
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+312
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+312
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+312
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+312

Mini
12-24V

~ 4

36W
fiir LEDs

60W
fiir LEDs

OL 181
Kunststoff

Steuereinheit & Fernbedienung, Spannung: 12V-24V 6A Max, 144
W bei 24 V, 72 W bei 12V, 1 Kanal Eingang offen, Ausgang mit LED
Buchse

L 67 xB31xH10 mm | 0,144 kg

OL 191
Kunststoff, schwarz

flr LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,8 A, Ausgang 24 V
DC,15 A, 36 W, Kabellange 1000 mm

L79xB54 xH33mm | 0,209 kg

OL 108

Aluminium/Kunststoff

fur LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,64 A, Ausgang: 24 V
DC, 25 A, 60 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite
und 2 x Befestigungsset OL 252

L171xB62xH37mm | 0,722 kg

L 57—

g

615

147

171

M 1901

. nur fiir OL 303 - 312, OL
| 685, OL 682
\

I OL 149 notwendig,

| max. Auslastung nur

| bis 29 W empfohlen fiir
: lange Lebensdauer des
. LED-Netzteils

| max. Auslastung nur

: bis 48 W empfohlen fiir
| lange Lebensdauer des
L LED-Netzteils
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ioow
fiir LEDs

150 W
fiir LEDs

240 W
fiir LEDs

OL 100
Aluminium/Kunststoff

fur LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 11 A, Ausgang 24 V
DC, 4,16 A, 100 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite

und 2 x Befestigungsset OL 2562 = - ==

L 200 x B 65 x H39 mm | 0,921 kg

5
i

I =T
e

OL 102
Aluminium/Kunststoff
flr LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,7 A, Ausgang: 24 V

DC, 6,3 A, 150 W, mit Steckverbindung an Ein- uns Ausgangsseite :t:zé %:n %I

und 2 x Befestigungsset OL 252

L 228 x B 68 x H39 mm | 1174 kg

OL 98

Aluminium/Kunststoff
fur LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 4,0 A, Ausgang: 24 V

DC, 10,0 A, 240 W, mit Steckverbindung an Ein- und wmyd e

Ausgangsseite und 2 x Befestigungssets OL 252
L 244 xB 68 x H39 mm | 1219 kg

L)

L 5]

| max. Auslastung nur

: bis 80 W empfohlen fiir
| lange Lebensdauer des
! LED-Netzteils

| max. Auslastung nur

: bis 120 W empfohlen

| fiir lange Lebensdauer
‘\ des LED-Netzteils

| max. Auslastung nur

: bis 192 W empfohlen

| fiir lange Lebensdauer
‘\ des LED-Netzteils

10
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320w
fiir LEDs

100 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen

150 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen

OL 320
Aluminium/Kunststoff

Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 3,5 A, Ausgang: 24 VV DC, 13,34
A, 320 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite und 2 x
Befestigungssets OL 262

L2562 x B9OO x H44 mm | 1,78 kg

oL 104/
Kunststoff

zum Einbau in Rahmen octalumina 40/80/120, Eingang: 200-240 V
AC, 50/60 Hz, 0,95 A, Ausgang: 24 V DC, 4,17 A, 100 W

L 298 x B30 x H16,6 mm | 0,221 kg

oL 106/
Kunststoff

zum Einbau in Rahmen octalumina 40/80/120, Eingang: 200-240 V
AC, 50/60 Hz, 1,0 A, Ausgang: 24 V DC, 6,25 A, 150 W

L 320 xB30xH22mm | 0243 kg

g =1

228
252

| max. Auslastung nur

: bis 256 W empfohlen

| fur lange Lebensdauer
L des LED-Netzteils

. Nur fiir 230 Volt
I geeignet! Nicht fiir
| USA und Kanada!

11
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200 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen

fir LED Netzteile
2000 mm lang

fiir LED Netzteil (Slim Line)
2000 mm lang

OL 206/1
Kunststoff

zum Einbau in Rahmen octalumina 40/80/120, Eingang: 200-240 V
AC, 50/60 Hz, 1,6 A, Ausgang: 24 V DC, 8,33 A, 200 W

L 360 x B30 x H23 mm | 0,431 kg

OL 122
Kunststoff, wei3

Netzanschlussleitung, Buchse - SchuKo-Stecker, Polzahl 3,
Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp
HOBVV-F, Leiter-Nennquerschnitt 15 mm?

2000 mm lang | 0,277 kg

OL 130
Kunststoff

Euro-Stecker, einseitig offenes Ende, Polzahl 2, Bemessungsstrom
25 A, Kabeltyp HO3VVH2-F, Leiter-Nennguerschnitt 0,75 mm?

2000 mm lang | 0,08 kg

3715

. Nur fiir 230 Volt
I geeignet! Nicht fiir
| USA und Kanada!

fiir Netzteile OL 98 / OL
100 /OL 102 /OL 108

fiir Netzteile OL 104/1
und 106/1

12
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fiir LED Netzteil OL 104/1
2000 mm lang

230 V/2,5 A, Buchse - Stecker
500 mm lang

230V /2,5 A, Stecker - Kabel
500 mm lang

OL 491
Kunststoff

Euro-Stecker, Polzahl 2, Bemessungsstrom 2,5 A, Kabeltyp
HOBVVH2-F, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm?, zur Verbindung mit
OL 138, gesis® MICRO Buchse

2000 mmlang | 0,08 kg

OL 132
Kunststoff

gesis® MICRO Adapterleitung Buchse GSTO8i2 - Stecker GST1512,
230V /25 A, Leitung HO3V2V2-F

500 mm lang | 0,01kg

OL 138
Kunststoff

gesis® MICRO Anschlussleitung Stecker - freies Ende, GSTO08i2,
230V /25 A; Leitung HO3V2V2-F

500 mm lang | 0,01kg

2000 |

500 J

500 J

fiir LED Netzteil OL
104/1

13
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230V/2,5 A, Buchse - Stecker
1000 mm lang

extern, 24V
1000 mm lang

extern, 24V
3000 mm lang

OL 134
Kunststoff

gesis® MICRO Anschlussleitung Buchse - Stecker GST08i2, 230 V
/25 A, Leitung HO3V2V2-F

1000 mm lang | 0,059 kg

OL 139
Kunststoff

zur Verbindung eines LED-Moduls mit einem Netztell, falls ein
groRerer Abstand Uberbrickt werden muss, mit einseitig Stecker
OL 148,24 V0 A

1000 mm lang | 0,088 kg

OL 140
Kunststoff

zur Verbindung eines LED-Moduls mit einem Netztell, falls ein
groRerer Abstand Uberbrickt werden muss, mit einseitig Stecker
OL 148,24 V/10 A

3000 mm lang | 0,251kg

—i— O

l 3000 ‘

Nach dem Abldangen
des Kabels muss die
Buchse OL 149 auf der
anderen Seite montiert
werden

Nach dem Ablingen
des Kabels muss die
Buchse OL 149 auf der
anderen Seite montiert
werden

14
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2 Elektronikartikel

octalumina 40

Verbindungsleitung | OL 359-1.90
2-adrig | Kunststoff, weiB
1000 mm lang | 2-adriges Kabel (braun, blau), PVC-Schlauchleitung, weif
1 1000 mm lang | 0,057 kg —
1
| 7
| —
1
1
! I
1
1
1
1
1
Verteilerblock OL142.20

Kunststoff, wei3

fur den Anschluss von 2 Netzteilen OL 100 und/oder OL 102 an die
2 m lange Anschlussleitung OL 122, 1 Eingang / 2 Ausgange,
3-polig, 250 V/16 A

1
1
1
1
1
1
1
:
| L32xB22xH35mm | 0,014 kg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

250V/i6 A
fiir 2 x Netzteil

-
] K

\— 344 —‘ \— 21.6—‘

Verteilerblock DL 142.90

250V/16 A
fiir 3 x Netzteil

Kunststoff, wei3

fUr den Anschluss von 3 Netzteilen an die 2 m lange
Anschlussleitung OL 122, 1 Eingang / 3 Ausgange, 3-polig, 250 V/16
A

1
1
1
1
1
1
1
|
1 L36xB22xH33mm | 0,016 kg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2 Elektronikartikel

octalumina 40

Verteilerblock OL 151.90

1
1
250V/2,5 A : Kunststoff, wei3
fiir2 x OL 138 | zum Anschluss von 2 x OL 138, 1 Eingang / 2 Ausgénge, GSTOSI2,
' 2-polig, 250 V / 25 A o
7 : LB52xB22xHMmm | 0,006 kg 105 ’—zs—’
1
1
| =
4 ! E j -
' 1
1
1
1
1
1
Elektrobuchse OoL144.:20

250V /16A Kunststoff, wei3

zur Selbstkonfektionierung zur Selbstkonfektionierung landerspezifischer Anschlussleitungen,

3-polig, mit Zugentlastung, wird bei der Anschlussleitung OL 122 5 l
verbaut, 250V / 16A [

1
1
1
1
1
1
1
:
| LB3xB23xH14mm | 0,008 kg l 522 |
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Elektrostecker OL 146.20
250V /16A Kunststoff, wei3
zur Selbstkonfektionierung fiur Selbstkonfektion von LED-Netztel OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL : 532 ‘

104 / OL 106 / OL 108, 3-polig, mit Zugentlastung, 250V / 16A -
L 563 xB23xH14 mm | 0,025kg el g
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OL 148
Kunststoff

fur Selbstkonfektion von Verbindungsleitung 24 V OL 135-1/ [ 53.2 ‘
OL 1371, 2-polig, mit Zugentlastung, 24V / 16A

LB3xB18 xH14 mm | 0,008 kg

24V [16A
zur Selbstkonfektionierung

L

[ 7
7 &gl
L—D
Lyp
OL 149
24V /16A Kunststoff
zur Selbstkonfektionierung

fUr Selbstkonfektion von LED-Netzteil OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL [ 532 |
104 / OL 106 / OL 108, oder Verbindungsleitung 24 V OL 139 /
OL 140, 2-polig, mit Zugentlastung, 24V / 16A

l
I
I
I
I
I
I
:
:L53><B18><H14mm | 0,008 kg
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

L

OL 145

Kunststoff

fur Anschluss von OL 130 an OL 132, gesis® GST1512
Steckverbinder Buchse mit Zugentlastung, 2-polig, 250 V/16 A,

IP20, Code 1, kieselgrau, Netz ohne PE, Gehausefarbe: weil3,
Verriegelung integriert

LB3xB18 xH14 mm | 0,008 kg

250V /16 A
Anschluss OL 130 an OL 132
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Wago, 2-fach
Anschluss Modul an Netzteil

Wago, 5-fach
Anschluss Modul an Netzteil

Offnung @ 10 mm
L14xB14xH9 mm

' OL 314
Kunststoff

Wago, zum Anschluss der LED-Module an das LED-Netzteil,
2-fach

L1838 xB18xH8mm | 0,002 kg

OL 315
Kunststoff

Wago, zum Anschluss der LED-Module an das LED-Netzteil,
b-fach

L30xB18xH8mm | 0,004 kg

OL 117
Gummi

fur Kabelauslass Offnung @ 10 mm in Rickwandplatte octalumina
40

L4 xB#4xHOmMmM |

-8

18

, runde Frasung
I notwendig
\

18
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2 Elektronikartikel

octalumina 40

Klebesockel OL 254.90

100 Stiick Kunststoff, wei3

fiir Kabelbinder OL 255 zur Befestigung von Kabeln am Rahmenprofil mit Kabelbinder @]ﬁg
OL 255 (nicht im Lieferumfang enthalten), max. Breite Kabelbinder L4 ] -

4 mm, Verpackungseinheit: 100 Sttck

1

1

1

1

1

1

|

1

| L19xB19 x H5 mm | 0,071 kg \./
| Q) |=
! 2
1

1

1

1

1

1

1

1

VA

19

Kabelbinder , OL 255.90
100 Stiick | Kunststoff, weiB
L155 x B 2,5 mm | zur Befestigung von Kabeln am Rahmenprofil mit
: Befestigungssockel, Verpackungseinheit: 100 Stuck
: L1856 xB 25 mm | 0,051 kg
: - 155
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Klebeband OL 419.90
Rolle mit 50 m Kunststoff
doppelseitig zur Befestigung von Riickwandplatte an Profil M 1970, doppelseitig 11930

selbstklebend, Rolle mit 50 m
L 50000 x B20 x H1mm | 0,2 kg

; 50000 Q

L —
0oL492 Riickwand
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OL 400

Wandmontage Aluminium

B 1189 x H 840 x T 40 mm 1x Rahmenelement einseitig beleuchtet aus M 1930, ohne

Systemnut, Beleuchtungsart: Hinterleuchtung 8750 Im, 112 W, 24
inkl. x Netzteil (intern), Lichtfarbe: 6000 Kelvin (TageslichtweiR),
Dimmer optional erhaltlich, Ruckseite: Alu-Verbund Platte 3 mm

B 1189 x H840 x T 40 mm | 1,729 kg

L e |

‘ u . ohne Stoff/Grafik
189 40 ! (StoffmaB =
| RahmenauBenman)
, OL 401
Wandmontage , Aluminium
B 841x H594 x T 40 mm : 1x Rahmenelement einseitig beleuchtet aus M 1930, ohne
: Systemnut, Beleuchtungsart: Hinterleuchtung, 4375 Im, 56 W, 24 V s e——o—o—o—os
, inkl. 1 x Netzteil (intern), Lichtfarbe: 6000 Kelvin (TageslichtweiB), == e s
: Dimmer optional erhaltlich, Rickseite: Alu-Verbund Platte 3 mm oo e g
' B841 x H504 x T 40 mm | 6394 kg e e J ,,,,,,,,,,,,,,,,,
: 3 U . ohne Stoff/Grafik
1 841 40 I (StoffmaB =
X | RahmenauBenmaB)
e
1
1
, OL 415
mit VerstellfiiBen 1 Aluminium
B 950 x H 2480 x T 40 mm : 1 x Rahmenelement einseitig beleuchtet aus M 1970, mit
: Systemnut, Aluminiumverbundplatte mit konfektionierten
. LED-Modulen, inkl. 2 m Kabel mit SchukoStecker, inkl. 2 x
: Verstellfu3 3
| B9850 xH2480 x T40mm | 62kg ety
: . ohne Stoff/Grafik
! 4 | (StoffmaB =
X —s— 4 | RahmenauBenmaB)
1
1
1

20
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OL 480

rund, Deckenmontage Aluminium

L 800 x B 800 x H 40 mm r o207

1x Rundleuchte aus M 1930 schwarz mit Abhangung,
minimalistische Profilkanten fUr maximale Nutzflache,
Hinterleuchtung auf Aluverbundplatte, LED-Module und
LED-Netzteil montiert, Lichtfarbe: 6500K, Leistung: 99,5W,
Lichstrom: 9000Im, inkl. 1 x Kabel mit Schuko-Stecker und 1 x Stoff
wei3 ohne Grafik

L 800 x B 800 x H40 mm | 9,8 kg

OL 480

L]
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2 Technische Informationen

2 TI-OL-0.9 23
octalumina Anschluss DALI LED Dimmer OL 183
2 TI-OL-5.0 24
octalumina 40 LED Bestlckung Leuchtrahmen
2 TI-OL-5.1 25

octalumina Mini Dimmer OL 181 Bedienungsanleitung
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DALI PS as addon in case of long wire distance
PS
2 |3 e T
. . inline max 4,0A
+ o o e [ 1 [ b CH ¥ [#5-
N~ O 0 2 0 c < 2 = =
e DAL 2E=2s% ¢ - -
5 S ® ®
(e0)
O Steuer- < » %
O . O o
_E" gerat O =
@ DAL z %
N 1Ch LED Dimmer A A
l ‘ ‘ OL 183
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Beispiel Rahmen 950x2480 (OL 415) Beispiel Stuckliste OL 415 Beschreibung LED:
Anzahl Art.Nr. Bezeichnung OL 303 - 0L 303: 3.7W - 357Im
T~ A—F I 1 1 M 1970 |Profil oben =E0 0 o= _ OL 306: 7,5W - 708Im
ool W W | B \Versatzbei Langs- 1 M 1970 |Profil unten 240 5 - OL 312: 15W - 1375Im
I | 1 A A | verbindung LED zw. 2 M 1970 | Profil vertikal
i i i g\ den LED Bahnen, fir 4 M 1927 Gehrungswinkel - Spannung: 24V DC
1 & &[N [ ¥\ gleichm. Ausleuchtung 1 OL 415/2 |Riickwand - Linse 160°
| O | 2 W 913/1 |Verstellfuss OL 306 - Lichtfarbe: 6500-7000K
Py F)YH Y1) 4 b i
il 0 8’/ Riickwand: 6,7Ifm| OL 419 Kl.gbeband SO0 00 0 O - St“ecker_ / Buchse montiert
4 H @ B " H b : Rickwand | 480 Q| - Ruckseite selbstklebend
I d 4 d H b Alu-Verbundplatte 3mm 3 oL 303 LED Modul I 1
o d U H U L (LED Warmeableitung) 32 OL 306 |LED Modul
i Ddd A 1 OL 346 |Halter Netzteil
: g . 4 b max. Leistung LED Module 1 gt igg Zﬁ;itt?llljssleitun OL 312
) Y 4 ¥\ H [(fF d in Reihe montiert: 40W - 9 =E0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05>
B b i B 1 OL 139 [Verb. Leitung 960 o
- N
[ | A | | bei > 40W neue 1 oL 117 Tulle | |
UL 0 W U H U Ul Stromeinspeisung 10 OL314 |Klemme
A A AN S A 40 OL 254/1 |Klebesockel
E 4 ﬁ 9 40 OL 255/1 |Kabelbinder
i f i N ; A ; F Abstande zw. LED:
>e ) o5) 0 &5) 0 \g Tl . octalumina 40 - Rahmenprofile Beschreibung Netzteil:
X: 60-80mm / optimal 60mm M 1930 M 1970
Y: 0-60mm -OL 102: 150W, 24V
TN NI A DA — — -OL 98:  240W, 24V
1 &/ 01 &/ 01 \& 1 \& -OL 320: 320w, 24V
N N[ B[4 [| Randabstinde LED: o o Empfehlung: Netzteil bis
Vil vl VI | N N max. 80% der Kapazitat auslasten
Mal3 A und B (langere Lebensdauer)
Profil M 1930: 12-40mm
Profil M 1970: 30-40mm — — Anschlusskabel OL 122 muss
11 29 separat dazu bestellt werden.

Format Rickwand: Format Rickwand:
Netzteil Auflenmal’ -5mm AuRenmaf’ -17mm




Mini Dimmer zur Helligkeitssteuerung von LED-Streifen im
Innenbereich mit einer Gesamtleistung von bis zu 144 W
bei 24 V. Die Steuerung erfolgt mittels einer Funkfernbedie-
nung.

7 Betriebstemperatur: -20 bis 60 °C

7 Versorgungsspannung: 24 V

72 Ausgangsspannung: gedimmt, max. 24 V
2 Abmessungen: L 50 x B 30 x H 10 mm

2 Max. Strom: 6 A

7 Nie mit AC 220 V oder einer Spannung > 24 V DC verbinden.

2 Vor Inbetriebnahme LEDs auf Dimmbarkeit prufen.

7 Fur Beschadigungen, die durch Uberspannung, Uberbe-
lastung, unsachgemafRen Gebrauch oder Einsatz inkom-
patibler Komponenten entstehen, wird keine Haftung
ubernommen.

| EAn
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ohne Systemnut
fiir einseitige Beleuchtung

4 Systemnuten
L5000 x B 80 x H 80 mm

90°
ohne VerstellfuB W 2850

M 1935
Aluminium

fur einseitig beleuchtete Rahmenkonstruktionen, ohne Systemnut,
Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313

L 6000 x B 80 x H40 mm | 9575 kg

M 1020
Aluminium

Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1101 / M 1103, der Adapter
mit Sicherheits-Spannschloss M 1114 / M 1116 und des Adapters fur
Gelenk-Endplatten M 1281 moglich, mit 4 Systemnuten

L 5000 x B 80 x H80 mm | 11514 kg

M 1053
Aluminium

1x Profilzuschnitt gefertigt aus M 1020, 80 mm Quadratprofil,
Verstellfu W 2850 nicht enthalten

L 80 x B 80 x H2480 mm | 9,568 kg

M 1020

796 @
€
& M 19658

M 1935

, Achtung: ohne
I VerstellfuB W 2850

28
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90° Ecke, rund
L 6000 x B 120 x H 120 mm

fiir octalumina Rahmen
L57 xB 30 x H30 mm

90°
fiir octalumina 80 Rahmen

' M 260
: Aluminium
: zur Verbindung von Profilen mit Systembreite 16, 40, 80, 120 mm,

: octawall prooder octawall 40 Rahmen, Stoff kann Uber Rundung
| gespannt werden

: L 6000 x B120 x H120 mm | 255 kg

W 835

Stahl

zur Verbindung von 2 x octalumina Rahmen mit oder ohne Stutze
L 57xB30xH30mm | 0,033 kg

OL 238
Stahl

zur 90°-Verbindung von 2 octalumina 80 Rahmen ohne Eckstutze,

mit 2 x Hammerkopfschraube M 1472 und 1 x Befestigungsset
W 835

1
1
1
1
1
1
1
:
| LB5 x B40 x H50 mm | 0192 kg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

—80
120

8 —40— 8
ﬂJ
120

, Stoff muss im Bereich
I der Verbindung
| eingeschnitten werden

29
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M 1965B

20° Zinkdruckguss

Schlosskammer 16 x 12 mm 90°, fuir Profile mit Schlosskammer 16 x 12 mm, mit 2 x

Senkschraube E 111 und E 111/20
L 55 xB5B5xH16 mm | 0,051kg

, Z966
90° : Aluminium
Schlosskammer 21 x 12 mm 1 90°, fur Schlosskammer 21 x 12 mm, mit 2 x Senkschraube E i 4 IS
: und E 111/20 ©
:L90><B90xH8mm|0,082kg T @
I s .
: ~ 19658
! ©
I
X Led M 1935
I
I
I
M 1967
gerade Aluminium
fiir Profile M 1925 / M 1935 gerade, zur Langsverbindung von Rahmenprofilen M 1925 und .
M 1935 mit Schlosskammer 16 x 12 mm, inkl. 2 x Senkschraube E é M 1977
111/m (M6) { 10 ]
g o ® ]

l
I
I
I
I
I
I
|
: L180 xB16 x H12 mm | 0,094 kg
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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M 1977

gerade Aluminium
fiir Profile M 1935 gerade, zur Langsverbindung von Rahmenprofil M 1935 mit R
Schlosskammer 21 x 8.5 mm, inkl. 2 x Senkschraube E 111/m (M6) [ 1= %‘ M 1977

M1935

1

1

1

1

1

:

1

' L180 x B21x H8 mm | 0,085 kg (
! M 1967
| O © 1]

| | <

X S

1

1

1

1

1

Z 4400

2 Systemnuten Aluminium

L5000 x B 40 x H16 mm 2 Systemnuten, Einbau des Spannschlosses Z 961/13 moglich,

Nutentiefe 7 mm
L 5000 x B40 x H16 mm | 3,2 kg

- 3
7 I _u

i
13 L 455 27

2977
I . e
gerade, toolless 1 Aluminium
Schlosskammer 21 x 12 mm : gerade, toolless, fur alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 x 12
: mm und Lochung @ 13 mm, mit Druckknopfarretierung fur I 180 ] o2
1 werkzeuglose Montage 2] @ _o00 O | o5 Wé(
| L180 x B 21 x H12mm | 0,106 kg L5 45 H 0
: = . L 45.5J
[ ] 0
! — i J
I
I
I
I
I
I
I
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Z961/13
Zinkdruckguss/Stahl

13 mm, fUr alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 x 12 mm sowie
in Verbindung mit Adapter Z 161/A, fUr Zargenprofile mit

I
I
I
I
I
:
: Schlosskammer 39 x 12 mm
I
L70 x B21 x H13 mm | 0,052 ki é
| o T
: N
I
I
I
I
I
I
I

13 mm
L70xB21x H13 mm

L3

(=)
U
[ v—
N
8
= /
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Mio
L60 xB 60 x H75 mm

W 2850
Stahl

Gewinde M10, zur Hohenverstellung von Rahmen/Profilen von
oben mit Innensechsrund T30

LGB0 xBGOxH75mm | O3 kg

fiir freistehende Wande
L 600 x B100 x H20 mm

OL 200
Stahl

fUr freistehende Wande, inkl. 1 x Nutenstein OL 215 und
Befestigungszubehdr, max. Rahmenhohe = 2500 mm

L 600 x B100 x H20 mm | 3,796 kg

, Achtung: max.
' Rahmenhéhe = 2500
' mm

ohne Schraubenzubehor
fiir FuBplatte OL 200

OL 215

Aluminium

fur FuBplatte OL 200, ohne Schraubenzubehor, 3 x M6 Gewinde
(-30/0/+30), passendes Schraubenzubehor: 1 x M 1334/20 und 2 x
M 1510/20

L 80 xB10 xH G mm | 0,009 kg

M10
81
J ©
2J
—
L oeo—
:
600 ‘
z
M6 — 1y |7
S
M6~ o
8
S 99
Mo~ @BB
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Endplatte

fiir 80 mm Profile
fiir M 260

' M 261.21
| Stahl

: fur Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 80 mm Profilen, um
: die horizontale Kedernut oben und unten an der Ecke zu
\ erzeugen, mit Bohrung & 11 mm fur Verstellful WP 80-3

| L120 x B120 x H 6 mm | 0,336 kg

2 Zubehor

octalumina 80

Abdeckstopfen

fir Bohrloch @ 8 mm
Li13xB13xH12 mm

M 1491.:25

Kunststoff, lichtgrau

zur Abdeckung von Bohrléchern mit @ 8 mm, ahnlich RAL 7035
L13xB1BxH2mm |

Ringschraube

Offnung @ 20 mm
fur Seilabhangung

OL 220.:27

Stahl

zur vertikalen Deckenabhangung, Offnung @ 20 mm, Gewinde M8
L36xB36xH25mm | 0,083 kg

@20
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OL 234

Seilabhingung / Wandhalter Stahl
fiir Profile M 1915 / M 1935 fUr einseitig beleuchtete Rahmen, zur Wandmontage und fir 220 B oo
horizontale Deckenabhangung, mit Ringschraube, verwendbar mit
Profil M 1915 und M 1935 E
L |

Nach Entfernen der
Ringschraube kann
dieser als Wandhalter
verwendet werden

1
1
1
1
1
1
1
:
| LO5xB35xH35mm | 017 kg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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OL 323
Kunststoff/Aluminium

3 LEDs je Einheit, 6,48 W / 24V, 6500 K, 768 lumen, mit
steckbarer Verkabelung fir den Anschluss an das Netztell, inkl. 2 x

Befestigungsset OL 262 Ht

|
3LEDs |
1
1
1
:
1 L240 x B28 x H15 mm | 0,058 kg o
|
1
1
1
1
1
1
1
1

768Im /6,48 W /24 V

(0

\ - (
s D] @] @] JO1H OL 323-0L 329
TN
A
, OL 325
5 LEDs | Kunststoff/Aluminium
1280Im /10,8 W /24 V | 5 LEDs je Einheit, 10,80 W / 24 V, 6500 K, 1280 lumen, mit
: steckbarer Verkabelung fur den Anschluss an das Netztell, inkl. 2 x
, Befestigungsset OL 262 2
: L 400 x B28 x H15 mm | 0,084 kg
1
! 0L 323-0L 329
> 1
- Il.\x 1
< I
T |
S X
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
OL 327
7 LEDs Aluminium/Kunststoff

17921Im /15,12W /24 V 7 LEDs je Einheit, 15,12 W / 24 V, 6500 K, 1792 lumen, mit
steckbarer Verkabelung fur den Anschluss an das Netztelil, inkl. 2 x

1

1

1

1

1

|

: Befestigungsset OL 2562
:L56OXBQSXHT5mm\O,ﬁ1kg f
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

OL 323-0L 329
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9 LEDs
2300Im /19,52W /24 V

fir OL 323-329, OL 501-504
L135x B 30 x H 20 mm

Dali-LED
fiir OL 323 - OL 329

L .

pry
oooogooo
BETiE g

L".J;EHJ

OL 329
Aluminium/Kunststoff

9 LEDs je Einheit, 19,52 W / 24V, 6500 K, 2300 lumen, mit
steckbarer Verkabelung fir den Anschluss an das Netztell, inkl. 2 x
Befestigungsset OL 262

L720 xB28 xH16 mm | 0,142 kg

OL 182
Kunststoff

1 x Steuereinheit und Fernbedienung zur Dimmung der octanorm
LED-Module OL 323 - OL 329 und OL 501 - OL 504, Spannung AC
85 - 265 V, max. Ausgangsstrom 10 A, max. Ausgangssignal
Strom 40 mA, Ausgangssignal PWM b V

L1356 x B30 x H20 mm | 0,103 kg

OL 183
Kunststoff

Dali LED-Dimmer fur octanorm LED-Module OL 323 - OL 329,
Ausgang ist Uber DALI oder SwitchDim?2 steuerbar,
Eingangsspannung 12V - 48V DC, max. Anschlussstrom 8A, PWM
Ausgang (16Bit)

LB9 xB33xH1 mm | 0,017 kg

59

. nur fiir OL 323-329, OL
1 501-504
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36 W
fiir LEDs

60 W
fiir LEDs

ioow
fiir LEDs

OL 191
Kunststoff, schwarz

fur LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,8 A, Ausgang 24 V
DC, 15 A, 36 W, Kabellange 1000 mm

L79xB54 xH33mm | 0,209 kg

OL 108
Aluminium/Kunststoff

flr LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,64 A, Ausgang: 24 V
DC, 25 A, 60 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite
und 2 x Befestigungsset OL 252

LI71xB62xH37mm | 0,722 kg

oL 100

Aluminium/Kunststoff

fur LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,1 A, Ausgang 24 V
DC, 4,16 A, 100 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite
und 2 x Befestigungsset OL 252

L 200 x B65 x H39 mm | 0,921kg

nq

147
171

@

67.5J

—
200

I OL 149 notwendig,
| max. Auslastung nur

| bis 29 W empfohlen fiir
: lange Lebensdauer des

LED-Netzteils

|
N

| max. Auslastung nur

: bis 48 W empfohlen fiir
| lange Lebensdauer des
‘\ LED-Netzteils

| max. Auslastung nur

: bis 80 W empfohlen fiir
| lange Lebensdauer des
‘\ LED-Netzteils
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150 W
fiir LEDs

240 W
fiir LEDs

100 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen

OL 102
Aluminium/Kunststoff

fur LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,7 A, Ausgang: 24 V
DC, 6,3 A, 160 W, mit Steckverbindung an Ein- uns Ausgangsseite
und 2 x Befestigungsset OL 252

L 228 xB 68 x H39 mm | 1174 kg

OL 98
Aluminium/Kunststoff

flr LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 4,0 A, Ausgang: 24 V
DC, 10,0 A, 240 W, mit Steckverbindung an Ein- und
Ausgangsseite und 2 x Befestigungssets OL 252

L 244 xB 68 x H39 mm | 1219 kg

oL104/1
Kunststoff

zum Einbau in Rahmen octalumina 40/80/120, Eingang: 200-240 V
AC, 50/60 Hz, 0,95 A, Ausgang: 24 V DC, 4,17 A, 100 W

L 298 x B30 x H16,6 mm | 0,221 kg

L)

L 5]

| max. Auslastung nur

: bis 120 W empfohlen

| fur lange Lebensdauer
L des LED-Netzteils

| max. Auslastung nur

: bis 192 W empfohlen

| fiir lange Lebensdauer
‘\ des LED-Netzteils
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150 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen

200 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen

fir LED Netzteile
2000 mm lang

OL 106/1
Kunststoff

zum Einbau in Rahmen octalumina 40/80/120, Eingang: 200-240 V
AC, 50/60 Hz, 1,0 A, Ausgang: 24 V DC, 6,25 A, 150 W

L320xB30xH22mm | 0243 kg

OL 206/1
Kunststoff

zum Einbau in Rahmen octalumina 40/80/120, Eingang: 200-240 V
AC, 50/60 Hz, 1,6 A, Ausgang: 24 V DC, 8,33 A, 200 W

L 360 x B30 x H23 mm | 0,431kg

OL 122
Kunststoff, wei3

Netzanschlussleitung, Buchse - SchuKo-Stecker, Polzahl 3,
Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp
HO5VV-F, Leiter-Nennquerschnitt 15 mm?

2000 mm lang | 0,277 kg

3715

. Nur fiir 230 Volt

I geeignet! Nicht fiir
| USA und Kanada!

. Nur fiir 230 Volt
I geeignet! Nicht fiir
| USA und Kanada!

fiir Netzteile OL 98 /OL
100 /OL 102 /0L 108
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extern, 24V
1000 mm lang

extern, 24V
3000 mm lang

2-adrig
1000 mm lang

OL 139
Kunststoff

zur Verbindung eines LED-Moduls mit einem Netztell, falls ein
groBerer Abstand Uberbrickt werden muss, mit einseitig Stecker
0L 148,24 V/10 A

 —
1000 mm lang | 0,088 kg —i— 0"

OL 140
Kunststoff

zur Verbindung eines LED-Moduls mit einem Netztell, falls ein
groRerer Abstand Uberbrickt werden muss, mit einseitig Stecker
OL 148,24 V0 A

—
3000 mm lang | 0251 kg --ah;]

OL 359-1

Kunststoff, wei3

2-adriges Kabel (braun, blau), PVC-Schlauchleitung, weil
1000 mm lang | 0,057 kg —

L 1000 —

Nach dem Abldngen
des Kabels muss die
Buchse OL 149 auf der
anderen Seite montiert
werden

Nach dem Abldangen
des Kabels muss die
Buchse OL 149 auf der
anderen Seite montiert
werden
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intern,24V
300 mm lang

intern, 24V
500 mm lang

intern,24V
1000 mm lang

OL 131-1
Kunststoff, wei3

fur LED Module OL 3.. und OL 5.., mit einseitig Stecker zur
zusatzlichen Einspeisung, wenn die Leistung der Reihenschaltung

der LED-Module 100 W Ubersteigt, 24 V
300 mmlang | 0,015 kg

H ==

ano Q

OL 133-1
Kunststoff, wei3

fur LED Module OL 3.. und OL 5.., mit einseitig Stecker zur
zusatzlichen Einspeisung, wenn die Leistung der Reihenschaltung
der LED-Module 100 W Ubersteigt, 24 V

500 mm lang | 0,017 kg

- —

OL 135-1
Kunststoff, wei3

far LED Module OL 3.. und OL b.., mit einseitig Stecker zur
zusatzlichen Einspeisung, wenn die Leistung der Reihenschaltung
der LED-Module 100 W Ubersteigt, 24 V

1000 mm lang | 0,038 kg

BE == B

L 1000 —

Nach dem Abldngen
des Kabels muss der
Stecker OL 148 auf der
anderen Seite montiert
werden

I Nach dem Ablangen

| des Kabels muss der

| Stecker OL 148 auf der
| anderen Seite montiert
. werden

Nach dem Ablingen
des Kabels muss der
Stecker OL 148 auf der
anderen Seite montiert
werden
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Verlangerungskabel

intern, 24V
3000 mm lang

Verteilerblock

250V/i6 A
fiir 2 x Netzteil

Verteilerblock

250V/16 A
fiir 3 x Netzteil

T ——

OL 137-1.90
Kunststoff, wei3

fur LED Module OL 3.. und OL 5.., mit einseitig Stecker zur
zusatzlichen Einspeisung, wenn die Leistung der Reihenschaltung
der LED-Module 100 W Ubersteigt, 24 V

3000 mm lang | O kg

OL142.20
Kunststoff, wei3

fur den Anschluss von 2 Netzteilen OL 100 und/oder OL 102 an die
2 m lange Anschlussleitung OL 122, 1 Eingang / 2 Ausgange,
3-polig, 250 V/16 A

L32xB22xH35mm | 0,014 kg

DL 142.90
Kunststoff, wei3

fUr den Anschluss von 3 Netzteilen an die 2 m lange
Anschlussleitung OL 122, 1 Eingang / 3 Ausgange, 3-polig, 250 V/16
A

L36xB22xH33mm | 0,016 kg

2 Elektronikartikel

octalumina 80

; 3000 Q

Nach dem Abldngen
des Kabels muss der
Stecker OL 148 auf der
anderen Seite montiert
werden

43


octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+137-1
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+137-1
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+137-1
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+137-1
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+137-1
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+142
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+142
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+142
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+142
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+142
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=DL+142
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=DL+142
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=DL+142
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=DL+142
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=DL+142

OL 150
Kunststoff

fur den Anschluss von 2 LED-Modulen OL 123 / OL 125 / OL 127 /
OL 129, 42-polig, 1 Eingang / 2 Ausgange , 24V / 16A

L35xB34 xH16 mm | 0,006 kg

24V [16A
fiir 2 x LED-Modul

OL 144

250V /16A Kunststoff, wei3

zur Selbstkonfektionierung zur Selbstkonfektionierung landerspezifischer Anschlussleitungen,

3-polig, mit Zugentlastung, wird bei der Anschlussleitung OL 122 g
verbaut, 260V / 16A [

1
1
1
1
1
1
1
:
| LB3xB23xH14mm | 0,008 kg | 522 |
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7 N
[\ -
OO o
— 7
OL 146
250V /16A Kunststoff, wei3
zur Selbstkonfektionierung fiir Selbstkonfektion von LED-Netztel OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL : 532 ‘

104 / OL 106 / OL 108, 3-polig, mit Zugentlastung, 250V / 16A -
LB53xB23 xH14mm | 0,025 kg el ;‘
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OL 148
Kunststoff
fur Selbstkonfektion von Verbindungsleitung 24 V OL 135-1/ [ 53.2 ‘

OL 1371, 2-polig, mit Zugentlastung, 24V / 16A ~—
LB3xB18 xH14 mm | 0,008 kg T ;‘

24V [16A
zur Selbstkonfektionierung

[ 7
7 &gl
L—D
Lyp
OL 149
24V /16A Kunststoff
zur Selbstkonfektionierung

flr Selbstkonfektion von LED-Netzteil OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL [ 532 ‘

104 / OL 106 / OL 108, oder Verbindungsleitung 24 V OL 139 / —
OL 140, 2-polig, mit Zugentlastung, 24V / 16A 3
L

l
I
I
I
I
I
I
:
:L53><B18><H14mm | 0,008 kg
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

| —
L17.7J

OL 252
fiir LEDs / Netzteil Stahl/Kunststoff
L14xB14xH12mm zur Befestigung der LED Module OL 123 / OL 125 / OL 127 / OL 129 ol

und Netzteile OL 98 / OL 102 / OL 108 am Rahmenprofil j

L14 x B4 x H12 mm | 0,004 kg — 94

LED module

LED Modul

: |
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2 Elektronikartikel

octalumina 80

Klebesockel OL 254.90

100 Stiick Kunststoff, wei3

fiir Kabelbinder OL 255 zur Befestigung von Kabeln am Rahmenprofil mit Kabelbinder @_‘g
OL 255 (nicht im Lieferumfang enthalten), max. Breite Kabelbinder L4 ] -

I

I

I

I

I

:

: 4 mm, Verpackungseinheit: 100 Stlck
: L19xB19xHB5mMmm | 0,071kg
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

19

Kabelbinder OL 255.90
100 Stiick Kunststoff, wei3
L155 x B 2,5 mm zur Befestigung von Kabeln am Rahmenprofil mit

Befestigungssockel, Verpackungseinheit: 100 Stuck
L1565 x B25 mm | 0,051 kg

25

155
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2 Verpackung/Transport

octalumina 80

Schaumstoffeinlage OL 996.90
fiir M 1935 Schaumstoff
L 250 x B75 x H105 mm zum Versand der mit LED-Modulen bestlckten

Leuchtrahmenprofile M 1935

I
I
I
I
I
:
I
“‘ T
:L25OXB75><H1O5mmIO,O43kg e
: L1
| ‘ 250
I
I
I
I
I
I
I
Kartonage , OL997.90
fiir M 1935 | Kartonage
L1134 x B 1075 x H 6,5 mm : zur Verpackung von octalumina 80 Rahmen, passend fur 4 mit
: LED-Modulen bestlckte Rahmenprofile M 1935 bei Verwendung
, der Schaumstoff-Formteile OL 996, mit Pragung fur einfache
: Faltung, 320 Ifm/Palette, Gewicht pro Palette: 276,00 kg
| L1134 xB1076 x HB5 mm | 0,781kg e
X ;ég T . Linge muss auf
I & ' Rahmenteile
| — | zugeschnitten werden
I
I
I

a7
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lite
mit FuBplatten

mit FuBplatten
B 1000 x H 2000 x T 80 mm

mit FuBplatten
80 mm, SondermaB

OL 820T
Aluminium

1 x freistehendes Rahmenelement fur beidseitig hinterleuchtete
Grafik, komplett werkzeuglos auf- und abbaubar, vertikal 1x geteilt,
LED-Module montiert, Lichtfarbe: 6500 K, Lichtstrom: 9600 Im,
Leistung: 40 W, inkl. 2 m Kabel mit Netzteil und Schuko-Stecker,
inkl. 2 x schwenkbare FuBplatte, inkl. gepolsterter Transporttasche
mit Rollen, Rahmenelemente werden demontiert geliefert, ohne
Stoffgrafik

B 1000 x H 2000 x T 80 mm | 10,7 kg

OL 825T
Aluminium

1 x freistehendes Rahmenelement fur beidseitig hinterleuchtete

Grafik, komplett werkzeuglos auf- und abbaubar, vertikal 2x geteilt,

LED-Module montiert, Lichtfarbe: 6500 K, Lichtstrom: 9600 Im,
Leistung: 40 W, inkl. 2 m Kabel mit Netzteil und Schuko-Stecker,
inkl. 2 x schwenkbare FuBplatte und 2 x Adapter fur Erweiterung
auf H 25600 mm, inkl. gepolsterter Transporttasche mit Rollen,
Rahmenelemente werden demontiert geliefert, onne Stoffgrafik

B 1000 x H2000 x T 80 mm | 11,7 kg

OL 890 E
Aluminium

1x freistehendes Rahmenelement flr einseitig hinterleuchtete
Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit
Schuko-Stecker und FuBplatten

80 mm, Sondermal’ |

80

2000

L 000 — 8 L 40!

80

2500

L —1000— & 400

. ohne Stoff/Grafik
I (StoffmaB =
| RahmenauBenman)

. ohne Stoff/Grafik
I (StoffmaB =
| RahmenauBenmaB)

, ohne Stoff/Grafik
I (StoffmaB =
| RahmenauBenman)

SondermaB: bitte
Abmessungen bei
Bestellung angeben
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OL891E

ohne FuBplatten Aluminium
80 mm, SondermaB 1x Rahmenelement fir einseitig hinterleuchtete Crafik, % " ohne Stoff/Grafik
LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit I (StoffmaB =
Schuko-Stecker, ohne FuBplatten | RahmenauBenmaB)

SondermaB: bitte

. Abmessungen bei

Bestellung angeben

1
1
1
1
1
1
1
|
: 80 mm, Sondermaf |
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

OL 892E
vertikal abgehéngt Aluminium
80 mm, SondermaB 1 x Rahmenelement fUr einseitig hinterleuchtete Qrafik, f'gr veﬁikale i | ohne Stoff/Grafik
Deckenabhangung, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 I (StoffmaB =
m Kabel mit Schuko-Stecker und Osen OL 220 (Anzahl je nach | RahmenauBenmaB)
RahmengréBe) b0 s e e e

80 mm, Sondermaf |

SondermaB: bitte

L Abmessungen bei

Bestellung angeben

L Abmessungen bei

Bestellung angeben

, OL893E

I . e
horizontal abgehangt ¢ Aluminium
80 mm, Sondermaf | 1x Rahmenelement fur einseitig hinterleuchtete Grafik, fur i . ohne Stoff/Grafik

: horizontale Deckenabhangung oder Wandbefestigung, I (StoffmaB =

, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit : RahmenauBenmaf)

: Schuko-Stecker und Universalhalter OL 230 (Anzahljenach | || || s e

 RahmengroBe) n

I

80 mm, Sonderma3

: | SondermaB: bitte

I

I

I

I

I

I
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OL C500

Aluminium, wei3 (RAL 9010)

mit abschlieRbaren Tudren, inkl. 1 x Fachboden, Front aus
octalumina 80 Leuchtrahmen (einseitig), LED-Module und
LED-Netzteil montiert, Seitenwangen platzsparend einklappbar,

einfache Montage, Brandschutzklasse B, ohne Stoff,
RahmenauRenmaf: B 1000 x H 1129 mm

B 1000 x H1200 x T 448 mm | 42,5 kg

80 mm, beleuchtet
B1
2007

368

L 1200 —
h 905 /]

SSL 1129 1

L 00— StoffmaB =

RahmenauBBenmaB

OL 3100.01 ]
Aluminium

Set bestehend aus: 1 x Stitze L 1022-10008B, 1 x Anschlussleitung L ‘T
204, 1 x RGB Fernbedienung L 185-2, 2 x Stahlseil 1,5 x 3.500 mm
OL 466, 2 x Drahtseilnalter Set L 222

1

1
1 Leuchtfliche :
1
1
1
I
| L1000 x B8O x H 80 mm | 4106 kg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

L1000 x B 80 x H 80 mm

L— 3500

180

Igo!

1000 L 1022-10008

OL 3200.01]

Aluminium

Set bestehend aus: 1 x Stitze L 1022-2000B, 1 x Anschlussleitung ‘_}
L 204,1 x RGB Fernbedienung L 185-2, 2 x Stahlseil 1,6 x 3600 mm

OL 466, 2 x Drahtseilhalter Set L 222

1

1
1 Leuchtfliche :
1
1
1
:
| L 2000 x B 80 x H80 mm | 6,933 kg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

L2000 x B 80 x H 80 mm

L— 3500

180

Igo!

2000 L 1022-20008
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OL 3300.01

1Leuchtflache Aluminium
L 3000 x B 80 x H 80 mm

Set bestehend aus: 1 x Stitze L 1022-3000B, 1 x Anschlussleitung ‘T
L 204, 1 x RGB Fernbedienung L 185-2, 2 x Stahlseil 1,5 x 3600 mm
OL 466, 2 x Drahtseilhalter Set L 222

|
|
|
|
|
|
|
:
: L 3000 x B 80 x H80 mm | 9,882 kg
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

O—
L— 3500

180

Igo!

m

3000 L 1022-3000B
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2 Technische Informationen

2 M-OL-11

octalumina 80 und 120 einseitig Montageanleitung

2 M-OL-2.3

Montageanleitung OL C500

2 TI-OL C800-1

octalumina Stofftheke OL C800 Stoffmale

2 TI-OL-0.9

octalumina Anschluss DALI LED Dimmer OL 183

2 TI-OL-1.2.0

octalumina 120, 80 und plus Elektro-Anschlussschema 3 m LED slim
2 TI-OL-1.21

octalumina 120, 80 und plus Elektro-Anschlussschema 3 m LED
2 TI-OL-1.3

octalumina LED-Datenblatt

2 TI-OL-1.4

octalumina Abhangung mit OL220 / OL222

2 TI-OL-6.2

octalumina Dimmer OL 182 Bedienungsanleitung

55
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1. Montage FuRplatte OL 200

OL 215

Fullplatte mit Nutenstein
OL 215 verschrauben

FuRplatte

4
A%
(i
>4
3
e

3 1

2. Montage Rahmenteile

@

3. Verkabelung in den Ecken

Achtung!

E 111 Blechgewinde (DIN 7970)
E 111-m Regelgewinde (DIN 7991)

Es werden 2 unterschiedliche Schrauben verwendet.

Zuleitung
von extern

Beim Aufbau die
Zuordnung der
Rahmenteile
beachten
(Markierung)

Zuleitung
LED Module

Funktionstest LED durchfuhren!

Stecker

TIOL20A E-000575-4500A-T01 B Freigegeben 19.11.2018 SC
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4. Montage Aussteifung

zusatzlich ab 5500mm

-

A

s

1180
ab 3500mm /

A
=<
A B A
- R
o
[o0]
—
A —
bis 3500mm
Detail A Detail B
Z 961/13 @
i
2 2
/
| S
T )
E 114
40

Detail C

N

. optionale Teilung

Z977

5. Montage Textilflillung

A

e

Position Aussteifung am Rahmen

Montage
Aussteifung
an Nut hinten

Aussteifung

TIOL20A E-000575-4500A-T02 B Freigegeben 19.11.2018 SC
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@ ®
¢ ®
DALI PS as addon in case of long wire distance
PS
2 |3 e T
. . inline max 4,0A
+ o o e [ 1 [ b CH ¥ [#5-
N~ O 0 2 0 c < 2 = =
e DAL 2E=2s% ¢ - -
5 S ® ®
(e0)
O Steuer- < » %
O . O o
_E" gerat O =
@ DAL z %
N 1Ch LED Dimmer A A
l ‘ ‘ OL 183
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Optional, wenn zweites Netzteil benétigt wird

Netzteil:
OL 104/1 - 100W
OL 106/1 - 150W Kabel Buchse
OL 206/1 - 200W OL359-1  OL 149
[ 3 _
Kabel . )
oL 138 LED module: OL 323 - OL 329
Verteiler Netzteil: Verlangerungskabel
OL 151 OL 104/1 - 100W fou|r_?|§13i3 ) OO(')- 329:
< H OL 106/1 - 150W Kabel Buchse Verteiler Stecker o mm
OL 206/1 - 200W i oL 148 OL 133-1 - 500mm
OL 359-1 OL 149 OL 150 OL 135-1 - 1000mm
] Kabel = - ﬁ' OL 137-1 - 3000mm
Anschlussleitung OL 138
OL 491 Stecker *
OL 148
LED module: OL 323 - OL 329
* = maximale Leistung je
LED Modulanordnung: 100W
b Bei mehr als 100W muss eine neue
Empfehlung . . - - . . )
o o pro Netzteil ein Dilmmer OL 182 Stromeinspeisung durch ein Verlangerungskabel, Leistung je Modul:
Netzteil bis max. 80% der (Anschlussplan siehe TI-OL-0.7) . , . OL 323 6.5W
Kapazitat auslasten je nachdem welche LED's verbaut sind, .5,
(Iangere Lebensdauer) entweder OL 131-1 bis OL 137-1 oder OL 325: 10,3W
OL 113-300 bis OL 113-3000 OL 327: 13,9W
vorgesehen werden. OL 329: 18,7W

Alle MaRe in mm!
Die Zeichnung mit Bemassung behélt grundsatzlich Ihre Giiltigkeit!

TIOL12E E-000575-2600B-T02 A



Optional, wenn zweites Netzteil benétigt wird

LED module: OL 323 - OL 329

I I e NI E=
=i © I O N o

Verlangerungskabel
fir OL 323 - OL 329:
OL 131-1 - 300mm
OL 133-1 - 500mm
OL 135-1 - 1000mm
OL 137-1 - 3000mm

Netzteil:
OL 100 - 100W
OL 102 - 150W
OL 98 -240W
Buchse OL 320 - 320W Verteiler
OL 144 Eﬁ E o OL 150
aI=</erteiIer
OL 142 , Stecker
Stecker Dimmer OL 148
OL 146 OL 182
r |
i Netzteil: Buchse Verteiler Stecker
Stecker Verteiler | OL 100 - 100W OL149 OL150 OL 148
OL 146 OL 142 | OL 102 - 150W
a]:l i OL98 -240W Verteiler Stecker q-
i OL 320 - 320W !
- OL150 OL 148 Stecker
KE_: % r OL 148
a};\l/erteiler
Anschlussleitung ” OL 142 Dimmer Stecker
oL 122 StLe‘if' oL 18 oL 148 Verlangerungskabel
OL 146 OL 139 - 1000mm
@ OL 140 - 3000mm
b
D
i DALI |
OL 183
Optional

anstatt Dimmer
(Anschlussplan TI-OL-0.9)

Empfehlung pro Netzteil ein Dimmer OL 182
Netzteil bis max. 80% der (Anschlussplan siehe TI-OL-0.7)

Kapazitat auslasten
(langere Lebensdauer)

Alle MaRe in mm!
Die Zeichnung mit Bemassung behélt grundsatzlich Ihre Giiltigkeit!

* = maximale Leistung je
LED Modulanordnung: 100W

Bei mehr als 100W muss eine neue
Stromeinspeisung durch ein Verlangerungskabel,
je nachdem welche LED's verbaut sind,
entweder OL 131-1 bis OL 137-1 oder

OL 113-300 bis OL 113-3000

vorgesehen werden.

[ ' N[O B
w-R =0 © B¢ BN ¢ O

LED module: OL 323 - OL 329

Leistung je Modul:

OL 323: 6,5W

OL 325: 10,3W
OL 327: 13,9W
OL 329: 18,7W

TIOL12E E-000575-2600B-T01 A

59



Giiltig ab 01.07.2019

Technische Daten

e OL323=6,5W/750LM

e OL325=10,8W/1250LM
e 0OL327=1512W /1750 LM
e OL329=19,52W /2250 LM

- Spannung : 24 V

- Lichtfarbe: 6500 K

- Stecker / Buchse montiert
- bis Rahmengréfie 3 m

OL 503
‘ 560 ‘
= [CIE[C)] © ° CEEO®
OL 504
‘ 720
=10 [PeeEE- 0 @ PR REO- 0 O O CEOe R

24

e OL501=1595W/1554 LM
e OL502 = 26,40 W/ 2552 LM
e OL503 =35,80W /3540 LM
e OL504 =48,60W /4604 LM

- Spannung : 24 V

- Lichtfarbe: 6000-6500K

- Stecker / Buchse montiert

- max. Abstand 18 mm

- nur bei Profil M 1915 und U 1060
zu verwenden!

- bis Rahmengréfie 5 m

TIOL13B E-000575-2611A-000 B Freigegeben 21.02.2019 SC




Drahtseil mit Gabelkopf bzw. Schlaufe
am Ende notwendig,
max. Belastung: 40kg

Profilbearbeitung fir OL 220 und OL 222

S v -y

Drahtseil mit offenem Ende notwendig, Seildurchmesser
1,5mm -2,5mm,

max. Belastung: 20kg/@1,5mm - 40kg/@2,5mm

0L 222

56

=

T-I0L-1.4 A E-000575-2026A-TO1 A In Bearbeitung
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Dieser LED-Signaldimmer hat einen AC 85-265 V Ein-/Ausgang und erzeugt
PWMbBV-Signale. Mit unserer T1 Funkfernbedienung konnen Sie die LEDs per
Funk steuern und die Signale anpassen. Der Dimmer ist einfach zu installieren,
komfortabel zu bedienen und besticht durch sein klares und modernes Design.

Dimmer R1 PWM 5V

72 Anschlussspannung: AC 85-265V
72 Ausgangsspannung: AC 85-265V

2 Max. Ausgangsstrom: 10 A

72 Max. Ausgangsstromsignal: 40 mA
7 Ausgangssignal: PWM bV Signal

7 Betriebstemperatur: 30°C-55°C

72 MaBe: L 135 x W 30 x H20 mm

72 Gewicht: 48¢g

Fernbedienung T1 drahtlos

7 Betriebsspannung: 3V (CR2032)
7 Betriebsfrequenz: 433.92 MHz

72 Entfernung: 40-50m

7 Betriebstemperatur: -20°C-55°C
72 MaBe: L 106 x W 56 x H 9 mm

7 Gewicht: 40 g

72 Der Empfanger passt sich automatisch an die Betriebsspannung von AC 85-
265V an.

72 Der Empfanger hat einen Wechselstromeingang, getrennte Stromversorgung
und Dimmfunktion.

7 Das Funksignal der RF Fernbedienung ist sehr stark, unabhangig von Richtung
und/oder Hindernissen.

7 Schlichtes, modernes Design, einfache Handhabung.

72 25%,50%, 75%, 100% — 4 Helligkeitsshortcuts und 2 DIY-Modi fur schnelles
Dimmen.

7 Speicherfunktion bei Energieausfall.

2 Um den ordnungsgemaRen Gebrauch und die Sicherheit zu gewahrleisten,
lesen Sie bitte vor der Installation die Bedienungsanleitung sorgfaltig durch.

72 Verwenden Sie den Controller nicht in Bereichen von intensiven Magnet- und
Hochspannungsfeldern.

72 Achten Sie auf den richtigen Anschluss, um das Risiko von Schaden oder
Branden an den Bauteilen durch Kurzschluss zu minimieren.

7 Installieren Sie das Gerat nur in einer gut belUfteten und angemessen tempe-
rierten Umgebung.

7 Schlieen Sie die Kabel nur bei ausgeschaltetem Gerat an; Uberprufen Sie das
Gerat vor Inbetriebnahme auf korrekte Verbindung oder Kurzschluss

72 Den Controller bei Problemen nicht 6ffnen und nicht mehr bedienen!

7 Die Bedienungsanleitung gilt nur fur dieses Modell und kann ohne vorherige
Ankundigung aktualisiert werden.
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Helligkeitsauswahl
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30s
NERENCR
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-
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0% 100%

\F
\N

\ Touch Control J

Dimmen

AN/ AUS
(Hauptschalter)

kurz driicken fir Szene wahlen

N lang driicken fiir Szene speichern

72 Nach 30 Sekunden ohne Bedienung wechselt die
Fernbedienung automatisch in den Ruhezustand.
Drucken Sie eine beliebige Taste, um sie wieder zu

aktivieren.

] L — I B — . .
Dimmsignal
AC85-265V _ . LED SIGNAL DIMMER ouT + < \_Ausgangsbuchse
Stromeingangsbuchse » 5 . ig‘sﬁsAstgv RF Empfanger @Ldvsh%/\xlr)uesﬁge_mu aP
I » D )
SACBS-265V buch 4 % . Yerdrahtung (o [AUs[ AN | o < ID Programmiertaste
tromausgangsbuchse |:':I . <
e [ ds scour N ) [
> L (max.10A)  4-6mm A
= Betriebsleuchte
oo <
r—1 r—1 -/,

Das ID-Lernverfahren der Fernsteuerung

Die Fernbedienung wurde vor der Auslieferung auf den Empfanger eingestellt. Wenn Sie die Einstel-
lung versehentlich geloscht haben, konnen Sie diese wieder wie folgt programmieren:

7 ID einstellen: Drucken Sie die ID-Programmiertaste am Empfanger, bis die Betriebsleuchte leuchtet.
Drucken Sie dann eine beliebige Taste der Fernsteuerung, bis die Betriebsleuchte mehrmals blinkt.
Fertig.

2 ID I6schen: Drucken Sie die ID-Programmiertaste am Empfanger fur 5 Sekunden.
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2 Der Dimmer schaltet die Ausgangsspannung automatisch ab, wenn das Helligkeitssignal 0% betragt und
stoppt die Stromversorgung des Dimmers. Dank dieser Funktion ist es moglich, den Dimmer Uber das Dimm-
signal auszuschalten.

Bis 2 Jahre nach Kaufdatum bieten wir fur unsere Produkte bei bestimmungsgemaler Verwendung kostenlose Repara-
tur- oder Ersatzleistungen an. Davon ausgenommen sind:

7 durch Fehlbedienung verursachte Fehler und Schaden

7 durch unsachgemaRie Stromversorgung oder Spannungsabweichung verursachte Schaden

2 durch unbefugte Entfernung, Wartung, Anderung der Schaltung, Anschlussfehler und Ersetzen von Chips verursachte
Schaden

72 nach dem Kauf verursachte Schaden durch Transport, Bruch und Wasser

7 Schaden durch Erdbeben, Feuer, Uberschwemmung, Blitz etc. (Naturkatastrophen und héhere Gewalt)

7 durch Fahrlassigkeit, unsachgemaRe Lagerung bei hohen Temperaturen, in feuchter Umgebung oder in der Nahe von
schadlichen Chemikalien verursachte Schaden
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2 Basiskomponenten

octalumina 120

Spannrahmenprofil . M1901.01

ohne Systemnut | Aluminium

fiir beidseitige Beleuchtung fUr beidseitig beleuchtete Rahmenkonstruktionen, ohne

Systemnut, Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313
L 6000 x B120 x H16 mm | 9,77 kg

I

I

I

I

I

! ®

I ®

I 8

I

\ I LMJ‘ m1901 ¥ . %
\ 120 79658
I

I

I

I

I

I

I

M 1901

M 1915.01
Aluminium

Spannrahmenprofil

ohne Systemnut

fiir einseitige Beleuchtung fUr einseitig beleuchtete Rahmenkonstruktionen, ohne Systemnut,

Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313
L 6000 x B120 x H40 mm | 11,904 kg

— 40—
|11.8

3

L1gd

L16.1J = 20.8J
l 120 J

M 225.01
Aluminium

Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1102 / M 1122, der Adapter
mit Sicherheits-Spannschloss M 1124 / M 1126, mit 4 Systemnuten

L 5000 x B 120 x H120 mm | 19,806 kg

Quadratprofil

4 Systemnuten
L 5000 x B 120 x H 120 mm
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L 6000 x B 120 x H 120 mm
6000 mm lang

90°
ohne VerstellfuB W 2850

90° Ecke, rund
L 6000 x B 120 x H 120 mm

M 226
Aluminium

Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1102 / M 1122, der Adapter
mit Sicherheits-Spannschloss M 1124 / M 1126

L 6000 x B 120 x H120 mm | 22,708 kg

M 253
Aluminium

1 x Profilzuschnitt gefertigt aus 120 mm Quadratprofil M 225, ohne
Verstellfu3 W 2850

L 120 x B120 x H 2480 mm | 9,568 kg

M 260
Aluminium

zur Verbindung von Profilen mit Systembreite 16, 40, 80, 120 mm,
octawall prooder octawall 40 Rahmen, Stoff kann Uber Rundung
gespannt werden

L 6000 x B120 x H120 mm | 255 kg

{; 2480

L 12

M 225

, Achtung: ohne
I VerstellfuB W 2850
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W 835

Stahl

zur Verbindung von 2 x octalumina Rahmen mit oder ohne Stutze
L 57xB30xH30mm | 0,033 kg

fiir octalumina Rahmen
L57 x B30 x H30 mm

Z965B

90° Zinkdruckguss

Schlosskammer 21 x 12 mm 90°, fur Profile mit Schlosskarmmer 21 x 12 mm, mit 2 x

Senkschraube E 111 und E 111/20
L 55 xB21xH12mm | 0,076 kg

*

\11,5J

T &
[l Ol =
I |
| Z965B-M
90°, toolless : Zinkdruckguss
Schlosskammer 21 x 12 mm 1 90°, toolless, fur Profile mit Schlosskammer 21 x 12 mm, mit 1 x
: Senkschraube E 111 und E 111/20
: L 55 xB21xH12mm | 0,069 kg ® 5 Z9658-M
1
! =
: ——
! -
! _ =
: 9] :
1
1
1

Steilgewinde
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Z990

20° Zinkdruckguss

Schlosskammer 21 x 12 mm 90°, fur Profile mit Schlosskammer 21 x 12 mm, inkl. 2 x Gewinde
M10 zur Aufnahme von VerstellfuR C 440/F, inkl. 2 x

I

I

I

I

I

:

: Innensechsrund-Schrauben E 111 und E 111/20
1 L9 xB 96 x H12mm | 014 kg
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

-

290 ¢

P ;J@SB

M 1915

OL 240

gerade Aluminium

Schlosskammer 21 x 12 mm gerade, zur Langsverbindung von Rahmenprofil mit

Schlosskammer 21 x 12 mm, mit 2 x Senkschraube E 111/m (M6) v oL
L1180 xB21x H12 mm | 0,121kg > /

116

[ © © | &
\ 180 J
M1901
, OL 240M
I . e
gerade, toolless , Aluminium
L180 x B 20,6 x H 11,6 mm : Langsverbinder fur steckbare und I6sbare Verbindungen, einseitig A A ]
: verschraubt, mit 1 x Senkschraube E 111/m, 1 x Senkschraube M
, 1610/20
: L 180 x B20,6 x H1,6 mm | 0,124 kg g =] oL 220M
I
I
) i
w | 1
' ]
: 206 1164
I
I
I
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M 1208

als Aussteifung Aluminium

L 5000 x B 26,3 x H 26,3 mm fur Rahmenaussteifung, Einbau des Spannschlosses Z 961/8 0263
moglich

L 5000 x B 26,3 x H26,3 mm | 2,168 kg Tizo_a

Z 4400

2 Systemnuten Aluminium

L5000 x B 40 x H16 mm 2 Systemnuten, Einbau des Spannschlosses Z 961/13 maglich,

Nutentiefe 7 mm
L 5000 x B40 x H16 mm | 3,2 kg

h, T

VR N

| OL 290
fiir Aussteifung M 1208 | Aluminium
L 30 x B 46 x H30 mm | zur Verbindung der Rahmenaussteifungsprofile M 1208 (im 2265
: Leuchtrahmen)
:L30><B46><H30mm\0,025kg T
| s
h X J oL2%0
} I
‘ I
I
I
I
I
I
I
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toolless
fiir Aussteifung M 1208

.

T».

\4

'

gerade, toolless
Schlosskammer 21 x 12 mm

gerade, toolless
Schlosskammer 21 x 12 mm

OL 290T
Aluminium

mittleres Verbindungsteil aus M 1202, fur Aussteifung M 1208 der
octalumina toolless Rahmen

L 30 xB40 xH40 mm | 0,035 kg

Z 978
Aluminium

gerade, toolless, zum vertikalen Verbinden von Stutzen mit
Achteckkammer und Lochung @ 8 mm, fur Schlosskammer 21 x 12
mm, mit Druckknopfarretierung fur werkzeuglose Montage

L1800 xB 21 x H12 mm | 0,109 kg

Z977
Aluminium

gerade, toolless, fur alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 x 12
mm und Lochung @ 13 mm, mit Druckknopfarretierung fur
werkzeuglose Montage

L1800 xB 21 x H12 mm | 0,106 kg

L 30—

180

© o006 O |
L45.5#45.5J
| ]
f‘:f =4
a8
I 180 ]
g ©_o0 O |
L45,5#45.5J
£l ]
= =
213

[
[

OL 240M
Z2962-T

213

H

L 455

NM 1000

2977
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M 1504

Aluminium

fir Ecklosung
beleuchtbar

fur Ecklosung, beleuchtbar, Stoffbefestigung mit Silikonkeder
M 1313, abhangbar

I
I
I
I
I
:
: — —
L6000 x B47 x H16 mm | 4,57 kg - & o]
| SZ 8 05— —1 =
: L . —
1 LMJ ,,,,,,,,,,,,,,,,,
| Ly .
\ , Achtung: maximale
| I KubusgroBe 2500 x
X | 2500 x 2500 mm
e
I
I
M 1322/1
90° Innenecke Aluminium
fiir einseitig Stoff 90° Innenecke, fur einseitige Stoffbefestigung (mit Silikonkeder 88—
M 1313), mit 11 x Lochung 8,9 x 18 mm, zur Befestigung an ﬁlej
Systemnut: bei 40 mm Quadratprofilen mit Befestigungs-Set *

M 1348, bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit zusatzlicher
Halteklammer M 1339

L 6000 x B56,3 x H278 mm | 4,614 kg R Z"’J

e

OL 242
fiir Ecklésung Stahl, weif3
oben/unten 1 x Halter oben/unten fur Ecklosung, zur Befestigung der vertikalen 0 1
Profile M 1604 und M 1322/I an den horizontalen Rahmenprofilen j’
> M 1901

1
1
1
1
1
1
1
|
1 L86xB57xH35mm | 0,58 kg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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OL 244
Stahl, wei3

1 x Halter mittig fur Eckldsung, zur Verbindung der vertikalen Profile C@[[Uj

fir Ecklosung
mittig

M 1504 und M 1322/l bei Profillangen Uber 1500 mm
L88xB30xH28mm | 0]1kg

OL 270

fiir Ecklosung Kunststoff

zur Lichttrennung zur Lichttrennung bei octalumina 120 Ecklésung, Befestigung an
Profil M 1504 und M 1322/I mit Klettband, Blockout Stoff weil3,

I

I

I

I

I

|

: Flauschband angenaht
1 L 3000 x B140 x H 2 mm | 0,292 kg
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Z962-T
Stahl

toolless, fur alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 x 12 mm, mit 1
x Randelschraube W 464/21 (M6x15)

L 60 xB22xH26 mm | 0,05kg

toolless
Schlosskammer 21 x 12 mm

H/f/””
_ ~
OCTANORM & S OL 240M
. /i 79621
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Z961/8

8 mm Zinkdruckguss/Stahl
L70 xB 20 x H12 mm 8 mm, fur alle Zargenprofile mit Kreuz- oder T-Schlosskammer 21 .
x 12 mm E

L70xB20 xH12mm | 0,054 kg

70

Z961/13
Zinkdruckguss/Stahl

13 mm, fUr alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 x 12 mm sowie
in Verbindung mit Adapter Z 161/A, fur Zargenprofile mit

I
I
I
I
I
:
: Schlosskammer 39 x 12 mm
I
L70 xB21xH13mm | 0,052 k é
! 9 -.»/
I
I
I
I
I
I
I
I
I

L70xB21x H13 mm

L3

(=)
U
[ ya—
o
g A
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Mio
L60 xB 60 x H75 mm

W 2850
Stahl

Gewinde M10, zur Hohenverstellung von Rahmen/Profilen von
oben mit Innensechsrund T30

LGB0 xBGOxH75mm | O3 kg

| =
2 *M

M10

L oe0—

Llsg 60 Q

fiir freistehende Wande
L 600 x B100 x H20 mm

OL 200
Stahl

fUr freistehende Wande, inkl. 1 x Nutenstein OL 215 und
Befestigungszubehdr, max. Rahmenhohe = 2500 mm

L 600 x B100 x H20 mm | 3,796 kg

, Achtung: max.
' Rahmenhéhe = 2500
' mm

toolless
L 440 x B100 x H 20 mm

OL 210
Stahl

toolless, drehbar um 90°, fUr ein kompaktes Packman, inkl.
Befestigungszubehor

L 440 x B100 x H20 mm | 1415 kg
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: OL 215
Aluminium

fur FuBplatte OL 200, ohne Schraubenzubehor, 3 x M6 Gewinde
(-30/0/+30), passendes Schraubenzubehor: 1 x M 1334/20 und 2 x
M 1510/20

L80xB10xH6 MM | 0,009 kg

ohne Schraubenzubehor
fiir FuBplatte OL 200

M 261

fiir 80 mm Profile Stahl

fiir M 260 fur Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 80 mm Profilen, um

die horizontale Kedernut oben und unten an der Ecke zu
erzeugen, mit Bohrung @ 11 mm fur Verstellfu WP 80-3

1
1
1
1
1
1
1
|
| L120 x B120 x H6 mm | 0,335 kg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

M 271
Stahl

fUr Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 120 mm Profilen, um
die horizontale Kedernut oben und unten an der Ecke zu erzeugen

L120 x B120 x H6 mm | 0,45 kg

fiir 20 mm Profile
fir M 260
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fiir Bohrloch @ 8 mm
L13xB13 x H12mm

' M 1491
| Kunststoff, lichtgrau
zur Abdeckung von Bohrlochern mit @ 8 mm, ahnlich RAL 7035

@13
L13xB13xHR2mm | r T

Offnung @ 20 mm
fir Seilabhangung

OL 220
Stahl
zur vertikalen Deckenabhangung, Offnung @ 20 mm, Gewinde M8

1

1

1

:

1

| 220
1 L36xB36 xH25mm | 0,063 kg

1

1

:

X w8
1

1

1

1

1

1

1

0L 220

Seilabhdangung / Wandhalter
fur Profil M 1901

OL 230
Stahl

I

I

|

: far Profil M 1901, zur horizontalen Deckenabhangung oder 220
: Wandbefestigung, mit 2 x Selbstbohrschraube (@ 3,6 mm/13 mm
| lang)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

L 62 xB50xH43 mm | 0,177 kg

® 0 ®

*354 50—

Nach Entfernen der
Ringschraube kann
dieser als Wandhalter
verwendet werden
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OL 234

Seilabhingung / Wandhalter Stahl
fiir Profile M 1915 / M 1935 fUr einseitig beleuchtete Rahmen, zur Wandmontage und fir 220 B oo
horizontale Deckenabhangung, mit Ringschraube, verwendbar mit
Profil M 1915 und M 1935 K]
L

1
1
1
1
1
1
1
:
| LO5xB35xH35mm | 017 kg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

OL 236

mit Ringschraube Stahl

fiir Wand und Decke fUr Rahmenmontage an Wand und horizontale Deckenabhangung

, 220
mit Ringschraube
L 35 xB50 xHB0mMmM | 0,153 kg

L35J — 50—

Nach Entfernen der
Ringschraube kann
dieser als Wandhalter
verwendet werden

79


octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+234
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+234
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+234
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+234
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+234
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+236
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+236
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+236
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+236
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+236

OL 1295
Aluminium

1x Turelement, mit Beleuchtung, DIN links oder DIN rechts, nach 1000
aufen oder innen 6ffnend, abschlieRbar, werkzeuglos zwischen 2
Rahmen montierbar, mit Werkzeug an Raumecke (Eckstltze M 0 —————————————————
225) montierbar, LED-Module und LED-Netzteil montiert (6500 K, 1 ohne Stoff/Grafik

12750 Im, 110 W), inkl. 3 x Queraussteifung, 2 m Kabel mit E
Eurostecker, Drlckergarnitur und SchlieBzylinder I

B 1000 x H 2500 x T120 mm | 32 kg 54 Bestellmag fiir Prints =
f —: ] B 950 x H 2458 mm

DIN links/rechts
fiir beidseitige Beleuchtung

2500
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OL 323
Kunststoff/Aluminium

3 LEDs je Einheit, 6,48 W / 24V, 6500 K, 768 lumen, mit
steckbarer Verkabelung fir den Anschluss an das Netztell, inkl. 2 x

Befestigungsset OL 262 Ht

|
3LEDs |
1
1
1
:
1 L240 x B28 x H15 mm | 0,058 kg o
|
1
1
1
1
1
1
1
1

768Im /6,48 W /24 V

(0

\ - (
s D] @] @] JO1H OL 323-0L 329
TN
A
, OL 325
5 LEDs | Kunststoff/Aluminium
1280Im /10,8 W /24 V | 5 LEDs je Einheit, 10,80 W / 24 V, 6500 K, 1280 lumen, mit
: steckbarer Verkabelung fur den Anschluss an das Netztell, inkl. 2 x
, Befestigungsset OL 262 2
: L 400 x B28 x H15 mm | 0,084 kg
1
! 0L 323-0L 329
> 1
- Il.\x 1
< I
T |
S X
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
OL 327
7 LEDs Aluminium/Kunststoff

17921Im /15,12W /24 V 7 LEDs je Einheit, 15,12 W / 24 V, 6500 K, 1792 lumen, mit
steckbarer Verkabelung fur den Anschluss an das Netztelil, inkl. 2 x

1

1

1

1

1

|

: Befestigungsset OL 2562
:L56OXBQSXHT5mm\O,ﬁ1kg f
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

OL 323-0L 329
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. OL 329

9 LEDs , Aluminium/Kunststoff
2300Im /19,52W /24 V | O LEDs je Einheit, 19,52 W / 24V, 6500 K, 2300 lumen, mit
I steckbarer Verkabelung fur den Anschluss an das Netztelil, inkl. 2 x
: Befestigungsset OL 262 -
1 L720 x B28 x H15 mm | 042 kg =-=*—‘*—L=7=-TL=*—L=*—“‘=
|
! o OL 323-0L 329
|
-3 |
1 & |
£ |
o !
&> ;
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ‘,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
. OL 501
5 LEDs : Kunststoff
1554Im /15 W /24 V | 5 LEDs je Einheit, 15 W / 24 V, 8500 K, 1654 Im, Power-LED Modul
: 5m
s | 1240 xB24 x H15mm | 015 kg %D—D—D}D—Dfﬂ
P!
§ |
$ |
[4 | 240
|
I bis zu 5000 mm
y ; Rahmenhéhe
N |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ‘,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
, OL 502
8 LEDs : Kunststoff
2552Im /24W /24V | 8 LEDs je Einheit, 24 W / 24 V, 8500 K, 2552 Im, Power-LED Modul
: 5m
=2 | L 400 x B 24 x H16 mm | 0128 kg —~ooonoanao
by 4 !
i !
& |
| OL 501-504
! bis zu 5000 mm
: Rahmenhéhe
|
|
|
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OL 503

11 LEDs Kunststoff
3540Im /33W/24V 11 LEDs je Einheit, 33 W / 24 V, 6500 K, 3540 Im, Power-LED Modul
5m

L5660 x B 24 x H16 mm | 0,158 kg

bis zu 5000 mm
Rahmenhdhe
N
, OL 504
15 LEDs : Kunststoff
4604Im /45W /24V | 15 LEDs je Einheit, 45 W / 24 V, 6500 K, 4604 Im, Power-LED
: Modul 5 m
5 :L720x824xH15mm | 0,204 kg ‘”””””””””:“”””””‘
|
§ I
4 ; 0L 501-504
B A I bis zu 5000 mm
; Rahmenhéhe
N l
I
. OL182
fiir OL 323-329, OL 501-504 | Kunststoff
L135x B30 x H20 mm | 1x Steuereinheit und Fernbedienung zur Dimmung der octanorm I 13 ‘
! LED-Module OL 323 - OL 329 und OL 501 - OL 504, Spannung AC T EH ‘ oo ‘ ‘ B
1 85 -265 V, max. Ausgangsstrom 10 A, max. Ausgangssignal 1
: Strom 40 mA, Ausgangssignal PWM 5 V
:LWSBXBSOXH2Omm\OJOSkg T 13
! °®® )
I
w e @ %‘nur fiir OL 323-329, OL
: 1 501-504
| \
I
I
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Dali-LED
fiir OL 323 - OL 329

N o

opooooooo
BETiE g

LUEEHJ

36W
fiir LEDs

60W
fiir LEDs

OL 183
Kunststoff

Dali LED-Dimmer fur octanorm LED-Module OL 323 - OL 329,
Ausgang ist Uber DALI oder SwitchDim?2 steuerbar,
Eingangsspannung 12V - 48V DC, max. Anschlussstrom 8A, PWM
Ausgang (16Bit)

LB9 xB33xH1mm | 0,017 kg

OL 191
Kunststoff, schwarz

flr LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,8 A, Ausgang 24 V
DC,15 A, 36 W, Kabellange 1000 mm

L79xB54 xH33mm | 0,209 kg

OL 108

Aluminium/Kunststoff

fur LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,64 A, Ausgang: 24 V
DC, 25 A, 60 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite
und 2 x Befestigungsset OL 252

L171xB62xH37mm | 0,722 kg

59

™

g

615

147

171

M 1901

| nur fiir OL 323 - OL 329

I OL 149 notwendig,
| max. Auslastung nur

| bis 29 W empfohlen fiir
: lange Lebensdauer des

. LED-Netzteils

| max. Auslastung nur

: bis 48 W empfohlen fiir
| lange Lebensdauer des
L LED-Netzteils
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ioow
fiir LEDs

150 W
fiir LEDs

240 W
fiir LEDs

OL 100
Aluminium/Kunststoff

fur LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 11 A, Ausgang 24 V
DC, 4,16 A, 100 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite

und 2 x Befestigungsset OL 2562 = - ==

L 200 x B 65 x H39 mm | 0,921 kg

5
i

I =T
e

OL 102
Aluminium/Kunststoff
flr LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,7 A, Ausgang: 24 V

DC, 6,3 A, 150 W, mit Steckverbindung an Ein- uns Ausgangsseite :t:zé %:n %I

und 2 x Befestigungsset OL 252

L 228 x B 68 x H39 mm | 1174 kg

OL 98

Aluminium/Kunststoff
fur LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 4,0 A, Ausgang: 24 V

DC, 10,0 A, 240 W, mit Steckverbindung an Ein- und wmyd e

Ausgangsseite und 2 x Befestigungssets OL 252
L 244 xB 68 x H39 mm | 1219 kg

L)

L 5]

| max. Auslastung nur

: bis 80 W empfohlen fiir
| lange Lebensdauer des
! LED-Netzteils

| max. Auslastung nur

: bis 120 W empfohlen

| fiir lange Lebensdauer
‘\ des LED-Netzteils

| max. Auslastung nur

: bis 192 W empfohlen

| fiir lange Lebensdauer
‘\ des LED-Netzteils
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oL 104/

1
1
100 W (Slim Line) | Kunststoff
Einbau in Rahmen | zum Einbau in Rahmen octalumina 40/80/120, Eingang: 200-240 V
! AC, 50/60 Hz, 0,95 A, Ausgang: 24 V DC, 417 A, 100 W ’ ZZ;’ ‘ .
: L 298 x B30 x H16,5 mm | 0,221 kg R-L;—:Dﬂ
1 N
I
1 [ lq
! 5
1 o
1
& L5o 1
1
1
1
, OL106/1
150 W (Slim Line) | Kunststoff
Einbau in Rahmen : zum Einbau in Rahmen octalumina 40/80/120, Eingang: 200-240 V
: AC, 50/60 Hz, 1,0 A, Ausgang: 24 V DC, 6,25 A, 150 W ’ ;zg ‘ "
5 11320 x B30 x H22mm | 0243 kg PJ;TD{
1 o
X =3
| @ £ PRRRREEEEEE
| 8 i Nur fiir 230 Volt
! I geeignet! Nicht fiir
- : | USA und Kanada!
L T
1
1
, OL206/1
200 W (Slim Line) | Kunststoff
Einbau in Rahmen : zum Einbau in Rahmen octalumina 40/80/120, Eingang: 200-240 V
i : AC, 50/60 Hz, 1,6 A, Ausgang: 24 V DC, 8,33 A, 200 W ﬁseoﬁ
4 :L360xBSOxH23mm|O,431kg }
| & l 384.4 ‘
1
: } % = $7 *****************
| s | s o " Nur fiir 230 Volt
! I geeignet! Nicht fiir
A0 | | USA und Kanada!
1
1
1
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fiir LED Netzteile
2000 mm lang

extern, 24V
1000 mm lang

extern, 24V
3000 mm lang

OL 122
Kunststoff, wei3

Netzanschlussleitung, Buchse - SchuKo-Stecker, Polzahl 3,
Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp
HOBVV-F, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm?

2000 mm lang | 0,277 kg

OL 139
Kunststoff

zur Verbindung eines LED-Moduls mit einem Netztell, falls ein
groRerer Abstand Uberbrickt werden muss, mit einseitig Stecker
OL 148,24 V0 A

1000 mm lang | 0,088 kg

OL 140
Kunststoff

zur Verbindung eines LED-Moduls mit einem Netztell, falls ein
groRerer Abstand Uberbrickt werden muss, mit einseitig Stecker
OL 148,24 V/10 A

3000 mm lang | 0,251kg

2000 |

—i— O

l 3000 ‘

fiir Netzteile OL 98 /OL
100 /OL102 /OL 108

Nach dem Abldangen
des Kabels muss die
Buchse OL 149 auf der
anderen Seite montiert
werden

Nach dem Ablingen
des Kabels muss die
Buchse OL 149 auf der
anderen Seite montiert
werden
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2-adrig
1000 mm lang

intern, 24V
300 mm lang

intern,24V
500 mm lang

OL 359-1

Kunststoff, wei3

2-adriges Kabel (braun, blau), PVC-Schlauchleitung, weil
1000 mm lang | 0,057 kg

OL 131-1
Kunststoff, wei3

fur LED Module OL 3.. und OL 5.., mit einseitig Stecker zur
zusatzlichen Einspeisung, wenn die Leistung der Reihenschaltung
der LED-Module 100 W Ubersteigt, 24 V

300 mm lang | 0,015 kg

OL 133-1
Kunststoff, wei3

far LED Module OL 3.. und OL b.., mit einseitig Stecker zur
zusatzlichen Einspeisung, wenn die Leistung der Reihenschaltung
der LED-Module 100 W Ubersteigt, 24 V

500 mm lang | 0,017 kg

L 1000 —

5 ==

anc Q

| ==

¥500 Q

I Nach dem Ablangen

| des Kabels muss der

| Stecker OL 148 auf der
| anderen Seite montiert
. werden

Nach dem Ablingen
des Kabels muss der
Stecker OL 148 auf der
anderen Seite montiert
werden
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intern,24V
1000 mm lang

intern, 24V
3000 mm lang

250V/i6 A
fiir 2 x Netzteil

OL 135-1
Kunststoff, wei3

fur LED Module OL 3.. und OL 5.., mit einseitig Stecker zur
zusatzlichen Einspeisung, wenn die Leistung der Reihenschaltung
der LED-Module 100 W Ubersteigt, 24 V

1000 mm lang | 0,038 kg

OL 137-1
Kunststoff, wei3

fur LED Module OL 3.. und OL 5.., mit einseitig Stecker zur
zusatzlichen Einspeisung, wenn die Leistung der Reihenschaltung
der LED-Module 100 W Ubersteigt, 24 V

3000 mmlang | O,11kg

OL 142

Kunststoff, wei3

fur den Anschluss von 2 Netzteilen OL 100 und/oder OL 102 an die
2 m lange Anschlussleitung OL 122, 1 Eingang / 2 Ausgange,
3-polig, 260 V/16 A

L32xB22xH35mm | 0,014 kg

HEE=H

L 1000 —

! 3000 Q

Nach dem Abldngen
des Kabels muss der
Stecker OL 148 auf der
anderen Seite montiert
werden

I Nach dem Ablangen

| des Kabels muss der

| Stecker OL 148 auf der
| anderen Seite montiert
. werden
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Verteilerblock

250V/i6 A
fiir 3 x Netzteil

Verteilerblock

24V [16A
fiir 2 x LED-Modul

Elektrobuchse

250V /16A
zur Selbstkonfektionierung

DL 142.90
Kunststoff, wei3

fur den Anschluss von 3 Netzteilen an die 2 m lange
Anschlussleitung OL 122, 1 Eingang / 3 Ausgange, 3-polig, 250 V/16
A

L36xB22xH33mm | 0,016 kg

OL 150.50
Kunststoff

fUr den Anschluss von 2 LED-Modulen OL 123 / OL 125 / OL 127 /
OL 129, 42-polig, 1 Eingang / 2 Ausgange , 24V / 16A

L35xB34xH16 mm | 0,006 kg

oL144.20
Kunststoff, wei3

zur Selbstkonfektionierung l&nderspezifischer Anschlussleitungen,
3-polig, mit Zugentlastung, wird bei der Anschlussleitung OL 122
verbaut, 260V / 16A

LB3xB23 xH14 mm | 0,008 kg

2 Elektronikartikel

octalumina 120

20
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250V /16A
zur Selbstkonfektionierung

24V [16A
zur Selbstkonfektionierung

24V /16A
zur Selbstkonfektionierung

OL 146
Kunststoff, wei3

fUr Selbstkonfektion von LED-Netzteil OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL
104 / OL 106 / OL 108, 3-polig, mit Zugentlastung, 250V / 16A

LB3xB23 xH14 mm | 0,025 kg

OL 148
Kunststoff

flr Selbstkonfektion von Verbindungsleitung 24 VV OL 135-1/
OL 137-1, 2-polig, mit Zugentlastung, 24V / 16A

LB3xB18 xH14 mm | 0,008 kg

OL 149
Kunststoff

fUr Selbstkonfektion von LED-Netzteil OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL
104 / OL 106 / OL 108, oder Verbindungsleitung 24 V OL 139 /
OL 140, 2-polig, mit Zugentlastung, 24V / 16A

LB3xB18 xH14 mm | 0,008 kg

532
|

[
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2 Elektronikartikel

octalumina 120

Befestigungsset , OL252.90
fiir LEDs / Netzteil | Stahl/Kunststoff
L14xB14xH12mm | zur Befestigung der LED Module OL 123 / OL 125 / OL 127 / OL 129 ol
: und Netzteile OL 98 / OL 102 / OL 108 am Rahmenprofil j
'L14xB14xH1R2mm | 0004kg —— 3
| Hu i
I
I
I
! M4
I
I
I
I
Klebesockel OL 254.90
100 Stiick Kunststoff, wei3
fiir Kabelbinder OL 255 zur Befestigung von Kabeln am Rahmenprofil mit Kabelbinder i
OL 255 (nicht im Lieferumfang enthalten), max. Breite Kabelbinder L4 ] -

4 mm, Verpackungseinheit: 100 Stlck

I

I

I

I

I

I

:

I

| L19xB19 x H5mm | 0071kg N
| ©
I

I

I

I

I

I

I

I

I

19

19

Kabelbinder OL 255.90
100 Stiick Kunststoff, weif3
L155x B 2,5mm zur Befestigung von Kabeln am Rahmenprofil mit

Befestigungssockel, Verpackungseinheit: 100 Stuck
L1856 xB 25 mm | 0,051 kg

25
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, OL 902-10

fiir OL1210T /OL1220 T : Kunststoff/Aluminium
L 1400 x B 280 x H 460 mm ! fr OL 1210T / OL 1220 T, mit Tragegriffen und Rollen

| L1400 x B 280 x H 460 mm | 13,7 kg

(, 460 —

1400

. OL 902-30
fiir OL 1230T | Kunststoff/Aluminium
L 1650 x B 280 x H 460 mm | fur OL 1230T, mit Tragegriffen und Rollen

| L1650 x B 280 x H 460 mm | 15,1 kg

460 —

1650 {ZBOJ

. OL 990
fiir Profil M 1901 | Schaumstoff
L 250 x B 95 x H100 mm | zum beschadigungsfreien Versand der mit LED-Modulen

: bestuckten Leuchtrahmenprofile M 1901
'L 250 x B95 x H100 mm | 0,043 kg

]

o

250
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Schaumstoffeinlage

fiir Profil M 1915
L 250 x B 95 x H100 mm

Kartonage

fur Profil M 1901 / M 1915
L1000 x B 1135 x H 6,5 mm

OL 991.90
Schaumstoff

zum beschadigungsfreien Versand der mit LED-Modulen
bestlckten Leuchtrahmenprofile M 1915

L 250 x B 95 x H100 mm | 0,043 kg

OL 992.90
Kartonage

zur Verpackung von octalumina 120 Rahmen, passend fur 4 mit
LED-Modulen bestlckte Rahmenprofile M 1901 oder M 1915 bei
Verwendung der Schaumstoff-Formteile OL 990 oder OL 991, mit

Préagung fur einfache Faltung, 320 Ifm/Palette, Gewicht pro Palette:

276,00 kg
L1000 x B 1135 x H 6,5 mm | 0,9 kg

2 Verpackung/Transport

octalumina 120

250

1135

 Lange muss auf
' Rahmenteile
| zugeschnitten werden
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mit FuBplatten
B 1000 x H 2480 x T 120 mm

toolless, mit FuBplatten
B 1000 x H 2480 x T 120 mm

mit FuBplatten
B 2000 x H 2480 x T 120 mm

OL 1210
Aluminium

1 x freistehendes Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, fur
beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil
montiert, 6160 Lumen, 60 Watt, inkl. 1 x Kabel 2 m mit
Schuko-Stecker und 2 x FuBplatte OL 200

B 1000 x H 2480 x T 120 mm | 20,029 kg

OL 1210T
Aluminium

1 x freistehendes Rahmenelement seitlich mittig geteilt, fur
beidseitig hinterleuchtete Grafik, komplett werkzeuglos montier-
und demontierbar, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 x
Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 2 x FuBplatte OL 210,
Packmafe: 1200 x 250 x 200 mm (9,56 kg), 1420 x 250 x 200 mm
(10,5 kg)

B 1000 x H2480 x T 120 mm | 18,5 kg

OL 1220
Aluminium

1x freistehendes Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, fur
beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil
montiert, 12320 Lumen, 120 Watt, inkl. 1 x Kabel 2 m mit
Schuko-Stecker und 2 x FuBplatte OL 200

B 2000 x H 2480 x T 120 mm | 24,931 kg

2480————1
W~
5]

L 30001 & L0

120

—1240 ——1240—
2480

L mOOJ Laaol

120

2480

L 2000—— & L-goo!

o

. ohne Stoff/Grafik
I (StoffmaB =
| RahmenauBenman)

. ohne Stoff/Grafik
I (StoffmaB =
| RahmenauBenmaB)

. ohne Stoff/Grafik
I (StoffmaB =
| RahmenauBenman)
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toolless, mit FuBplatten
B 2000 x H 2480 x T 120 mm

mit FuBplatten
B 3000 x H 2480 x T 120 mm

toolless, mit FuBplatten
B 3000 x H 2480 x T 120 mm

OL 1220T
Aluminium

1 x freistehendes Rahmenelement seitlich mittig geteilt, fur
beidseitig hinterleuchtete Grafik, komplett werkzeuglos montier-
und demontierbar, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 x
Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 2 x FuBplatte OL 210,
Packmafe: 1280 x 260 x 200 mm (14 kg), 1420 x 260 x 200 mm
(12 kg)

B 2000 x H2480 x T 120 mm | 24,7 kg

OL 1230
Aluminium

1 x freistehendes Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, fur
beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil
montiert, 14960 Lumen, 144 Watt, inkl. 1 x Kabel 2 m mit
Schuko-Stecker und 2 x FuBplatte OL 200

B 3000 x H2480 x T120 mm | 37,8 kg

OL 1230T
Aluminium

1x freistehendes Rahmenelement seitlich mittig geteilt, fur
beidseitig hinterleuchtete Grafik, komplett werkzeuglos montier-
und demontierbar, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 x
Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und 4 x FuBplatte OL 210,
PackmaRe: 1790 x 260 x 200 mm (21,6 kg), 1420 x 260 x 200 mm
(12 kg)

B 3000 x H2480 x T 120 mm | 33,5 kg

2480

F—1240 —L—1240—

2480————1

1240 ———1240—
2480

500 — o 15—

. ohne Stoff/Grafik
I (StoffmaB =
| RahmenauBenman)

. ohne Stoff/Grafik
I (StoffmaB =
| RahmenauBenmaB)

. ohne Stoff/Grafik
I (StoffmaB =
| RahmenauBenman)
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OL 1240

I
I
mit FuBplatten : Aluminium
B 4000 x H 2480 x T 120 mm : 1x freistehendes Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, fur T ]
: beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil 120
— , montiert, 19800 Lumen, 195 Watt, inkl. 1 x Kabel 2 m mit
I . : Schuko-Stecker und 3 x FuBplatte OL 200 L P k-
| B4000 xH2480 x T120 mm | 3981kg  p A
: | ohne Stoff/Grafik
I e e I (StoffmaB =
L X 4000 & e | RahmenauBenman)
o - T I I I i E E G R R
I
I
OL 1290
mit FuBplatten Aluminium
120 mm, SondermaB 1x fﬁeistehendes Rahmenelement er beidseitig hinterleuchtete 170 . ohne Stoff/Grafik
Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 x Kabel 2 m | (StoffmaB =
mit Schuko-Stecker und FuBplatten OL 200 | RahmenauBenmaB)

SondermaB: Bitte

L L oo Abmessungen bei

Bestellung angeben

1
1
1
1
1
1
1
|
: 120 mm, Sonderman |
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

OL1290 E
mit FuBplatten Aluminium
120 mm, SondermaB 1 x freistehendes Rahmenelement flr einseitig hinterleuchtete 10 | ohne Stoff/Grafik

Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 x Kabel 2 m I (StoffmaB =

mit Schuko-Stecker und FuBplatten OL 200 : RahmenauBenmaB)

SondermaB: Bitte

L T Lol Abmessungen bei

Bestellung angeben

1
1
1
1
1
1
1
:
: 120 mm, Sondermal’ |
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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OL1290T.01 o ER

toolless, mit FuBplatten Aluminium : g:;;ﬁ:::;fl_eraflk
120 mm, SondermaB 1 x freistehendes Rahmenelement teilbar, fur beidseitig 17 | RahmenauBenman)

hinterleuchtete Grafik, komplett werkzeuglos montier- und
demontierbar, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 x
Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und FuBplatten OL 200

120 mm, Sondermaf |

Y

SondermaB: Bitte
Abmessungen bei
Bestellung angeben (X

Y2 ———Y2—

X2 —L—x—| L usol =max 3000 mm, Y =
— X max 2480 mm)
///'Mﬁﬁ‘/
OL1291.01 e
ohne FuBplatten Aluminium ! ?s'.‘t:if Sn::;fl_eraflk
120 mm, Sondermaf 1 x Rahmenelement fir beidseitig hinterleuchtete Grafik, 1 ' RahmenauBenma)

ohne FuBplatten
120 mm, SondermaB

LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 x Kabel 2 m mit
Schuko-Stecker, ohne FuBplatten

120 mm, Sondermaf |

OL1291E
Aluminium

1x Rahmenelement fUr einseitig hinterleuchtete Grafik,
LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 x Kabel 2 m mit
Schuko-Stecker, ohne FuBplatten

120 mm, Sondermaf |

120

SondermaB: Bitte
Abmessungen und
Position fiir
Kabelauslass bei
Bestellung angeben

. ohne Stoff/Grafik
I (StoffmaB =
| RahmenauBenman)

SondermaB: Bitte
Abmessungen bei
Bestellung angeben
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OoL1291T.01  ER

I
I
tolless, mit VerstellfiiBen : Aluminium : ?&:;f::gl_ Grafik
120 mm, SondermaB : 1x Rahmenelement teilbar, fur beidseitig hinterleuchtete Grafik, 1‘2‘0 ' RahmenauBenmaB)
: komplett werkzeuglos montier- und demontierbar, LED-Module ‘ T
, und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 x Kabel 2 m mit Schuko-Stecker S
. ' und VerstellfuBen W 2850 |
' 120 mm, SondermaR | 7 SondermaB: Bitte
: S Abmessungen bei
H | Bestellung angeben (X
! —x2 —L—xp—] =max 3000 mm, Y =
J | X max 2480 mm)
I
I
I
OL 1292
vertikal abgehéngt Aluminium
120 mm, Sondermaf 1x Rahmenelement fUr beidseitig hinterleuchtete Grafik, 1‘2‘0 | ohne Stoff/Grafik
LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1x Kabel 2 m mit : : oLz | (StoffmaB =
Schuko-Stecker und Osen OL 220 fUr vertikale Deckenabhangung : RahmenauBenmaB)

(Anzahl je nach RahmengréBe) b A1 N Y e

120 mm, Sonderman’ |

SondermaB: Bitte

L Abmessungen bei

Bestellung angeben

OL 1292 E
vertikal abgehéngt Aluminium
120 mm, SondermaB 1x Rahmenelement fir einseitig hinterlegchtete Grafik, ' ‘ ‘ 120 | ohne Stoff/Grafik
LED-Module und LED—_‘Netztell montiert, inkl. 1 x Kabel 2 m mit | (StoffmaB =
Schuko-Stecker und Osen OL 220 fUr vertikale Deckenabhangung : RahmenauBBenmaB)

(Anzahl je nach RahmengroBe) b | A | A e

120 mm, Sondermaf |

SondermaB: Bitte

L Abmessungen bei

Bestellung angeben
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horizontal abgehéngt
120 mm, Sonderman

L-Form
120 mm, Sonderman

U-Form
120 mm, SondermaB

OL 1293 E
Aluminium

1x Rahmenelement fur einseitig hinterleuchtete Grafik,
LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 1 x Kabel 2 m mit
Schuko-Stecker und Universalhalter OL 230 fur horizontale
Deckenabhangung oder Wandbefestigung (Anzahl je nach
RahmengroRe)

120 mm, Sondermaf |

OL 1261
Aluminium

fur beidseitig beleuchtete Grafik, Eckkombination in L-Form mit 120
mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m
Kabel mit Schuko-Stecker

120 mm, Sondermaf |

OL 1262
Aluminium

fur beidseitig beleuchtete Grafik, Eckkombination in U-Form mit
120 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m
Kabel mit Schuko-Stecker

120 mm, Sondermaf |

120

. ohne Stoff/Grafik
I (StoffmaB =
| RahmenauBenmaB)

SondermaB: Bitte
Abmessungen bei
Bestellung angeben

| ohne Stoff/Grafik

SondermaB: Bitte
Abmessungen bei
Bestellung angeben

SondermaB: Bitte
Abmessungen bei
Bestellung angeben

100


octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+1293+E
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+1293+E
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+1293+E
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+1293+E
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+1293+E
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+1261
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+1261
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+1261
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+1261
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+1261
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+1262
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+1262
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+1262
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+1262
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+1262

Rechteck-Form
120 mm, Sonderman

vertikal abgehéngt
B 3000 x H X x T 120 mm

vertikal abgehangt
B 2000 xH X x T 120 mm

OL 1264
Aluminium

fur beidseitig beleuchtete Grafik, Eckkombination in
Rechteck-Form mit 120 mm Profiltiefe, LED-Module und
LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker

120 mm, Sonderman’ |

OL 1265-3000
Aluminium

1x Rahmenelement aus M 1901 mit Rahmenaussteifung, fur
beidseitig hinterleuchtete Grafik, LEDModule (17500 Im, 162 W) und
LEDNetzteil 240 W montiert, inkl. 1 x Kabel 2 m mit Schuko-Stecker
und 4 x Ose OL 220 fur vertikale Deckenabhangung

B 3000 x H X x T120 mm |

OL 1265-2000
Aluminium

1x Rahmenelement aus M 1901 mit Rahmenaussteifung, fur
beidseitig hinterleuchtete Grafik, LEDModule (11500 Im, 100 W) und
LEDNetzteil 150 W montiert, inkl. 1 x Kabel 2 m mit Schuko-Stecker
und 3 x Ose OL 220 fir vertikale Deckenabhangung

B 2000 x H X x T120 mm |

1000-3000

3000

1000-3000

2000

| ohne Stoff/Grafik

SondermaB: Bitte
Abmessungen bei
Bestellung angeben

H6he 1000-3000 mm
bei Bestellung bitte
angeben.

H6he 1000-3000 mm
bei Bestellung bitte
angeben.
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vertikal abgehéangt
B1000 x H X x T 120 mm

vertikal abgehéngt
B 500 x H X x T 120 mm

vertikal abgehangt
120 mm, SondermaB

OL 1265-1000
Aluminium

1x Rahmenelement aus M 1901 mit Rahmenaussteifung, fur
beidseitig hinterleuchtete Grafik, LEDModule (6500 Im, 48 W und
LEDNetzteil 60 W montiert, inkl. 1 x Kabel 2 m mit Schuko-Stecker
und 2 x Ose OL 220 fir vertikale Deckenabh&ngung

B1000 x H X x T 120 mm |

OL 1265-500
Aluminium

1x Rahmenelement aus M 1901 mit Rahmenaussteifung, fur
beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module (25600 Im, 22 W) und
LEDNetzteil 60 W montiert, inkl. 1 x Kabel 2 m mit Schuko-Stecker
und 2 x Ose OL 220 fir vertikale Deckenabhangung

B 500 x H X x T120 mm |

OL 1265-SO
Aluminium

1x Rahmenelement aus M 1901 mit Rahmenaussteifung, fur
beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil
montiert, inkl. 1 x Kabel 2 m mit Schuko-Stecker und Ose OL 220
fUr vertikale Deckenabhangung

120 mm, Sondermaf |

1000-3000

—1000—

1000-3000

Ls00-)

1000-3000

L 500-3000

Hoéhe 1000-3000 mm
bei Bestellung bitte
angeben.

H6he 1000-3000 mm
bei Bestellung bitte
angeben.

SondermaB: Breite
500-3000 und Hohe
1000-3000 mm bei
Bestellung bitte
angeben.
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Start- / Endelement
vertikal abgehangt

90° Ecke
vertikal abgehéangt

45° Ecke
vertikal abgehéngt

OL 1265-E500
Aluminium

1x Rahmenendelement aus M 1901 mit Rahmenaussteifung und
Endprofil, fur beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module (2500
Im, 22 W) und LED-Netzteil 60 W montiert, inkl. 1 x Kabel 2 m mit
Schuko-Stecker und 2 x Ose OL 220 fur vertikale
Deckenabhangung

B 500 x HX x T120 mm |

OL 1265-W90
Aluminium

1x Rahmeneckelement 90° aus M 1901 mit Rahmenaussteifung,
fUr beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module (3000 Im, 26 W)
und LED-Netzteil 60 W montiert, inkl. 1 x Kabel 2 m mit
Schuko-Stecker und 2 x Ose OL 220 fur vertikale
Deckenabhangung

B 500 x HX x T 500 mm |

OL 1265-W45
Aluminium

1x Rahmeneckelement 45° aus M 1901 mit Rahmenaussteifung,
flr beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module (3000 Im, 26 W)
und LED-Netzteil 60 W montiert, inkl. 1 x Kabel 2 m mit
Schuko-Stecker und 2 x Ose OL 220 fir vertikale
Deckenabhangung

B 500 x HX x T 354 mm |

1000-3000

500—

90°

1000-3000
00
N—=13

500

1000-3000
[35:45]
Z
&

Hoéhe 1000-3000 mm
bei Bestellung bitte
angeben.

H6he 1000-3000 mm
bei Bestellung bitte
angeben.

H6he 1000-3000 mm
bei Bestellung bitte
angeben.
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60° Ecke
vertikal abgehangt

135° Ecke
vertikal abgehéangt

OL 1265-W60
Aluminium

1x Rahmeneckelement 60° aus M 1901 mit Rahmenaussteifung,
fUr beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module (3000 Im, 26 W)
und LED-Netzteil 60 W montiert, inkl. 1 x Kabel 2 m mit
Schuko-Stecker und 2 x Ose OL 220 fur vertikale
Deckenabhangung

B500 x HX x T 433 mm |

OL 1265-W135
Aluminium

1x Rahmeneckelement 135° aus M 1901 mit Rahmenaussteifung,
fUr beidseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module (3000 Im, 26 W)
und LED-Netzteil 60 W montiert, inkl. 1 x Kabel 2 m mit
Schuko-Stecker und 2 x Ose OL 220 fur vertikale
Deckenabhangung

B500 x HX x T 438 mm |

1000-3000

1000-3000

Hoéhe 1000-3000 mm
bei Bestellung bitte
angeben.

H6he 1000-3000 mm
bei Bestellung bitte
angeben.
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2 Technische Informationen

2 M-OL-11

octalumina 80 und 120 einseitig Montageanleitung

2 M-OL-1.2

octalumina 120 beidseitig Montageanleitung

2 M-OL-1.3

octalumina 120 Montage Ecklosung

2 M-OL-1.4
octalumina 120 toolless OL 1202 Aufbauanleitung

2 M-OL-15

Aufbauanleitung octalumina toolless

2 TI-M-551
Stoffhalteprofile M 1322 (E/I)

2 TI-OL-0.9
octalumina Anschluss DALI LED Dimmer OL 183

2 TI-OL-11

octalumina 120 Ecklésung, Definition StoffmalRe

2 TI-OL-1.2.0

octalumina 120, 80 und plus Elektro-Anschlussschema 3 m LED slim

2 TI-OL-1.21

octalumina 120, 80 und plus Elektro-Anschlussschema 3 m LED

2 TI-OL-1.2.2

octalumina 120 und plus Elektro-Anschlussschema 5 m LED

111

112

13

114

115

116

117

118

119




2 Technische Informationen

2 TI-OL-1.3

octalumina LED-Datenblatt

2 TI-OL-14
octalumina Abhangung mit OL220 / OL222

2 TI-OL-1.6

octalumina 120 U-Form

2 TI-OL-1.7
octalumina 120 Leuchtrahmenttr OL 1295

2 TI-OL-5.2

octalumina Dimmer OL 182 Bedienungsanleitung

122

123
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1. Montage FuRplatte OL 200

OL 215

Fullplatte mit Nutenstein
OL 215 verschrauben

FuRplatte

4
A%
(i
>4
3
e

3 1

2. Montage Rahmenteile

@

3. Verkabelung in den Ecken

Achtung!

E 111 Blechgewinde (DIN 7970)
E 111-m Regelgewinde (DIN 7991)

Es werden 2 unterschiedliche Schrauben verwendet.

Zuleitung
von extern

Beim Aufbau die
Zuordnung der
Rahmenteile
beachten
(Markierung)

Zuleitung
LED Module

Funktionstest LED durchfuhren!

Stecker

TIOL20A E-000575-4500A-T01 B Freigegeben 19.11.2018 SC

\ verbinden
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4. Montage Aussteifung zusétzlich ab 5500mm

5. Montage Textilflillung

-

s

1180
bis 3500mm ab 3500mm /

1180

A

e

Position Aussteifung am Rahmen

TIOL20A E-000575-4500A-T02 B Freigegeben 19.11.2018 SC

Detail A Detail B Detail C I , optionale Teilung | Aussteifung

| | Montage

| | Aussteifung

Z 961/13 @) ~ I 2 077 I an Nut hinten
v | |

o
2 | %) S SI0) | |
/
) 40 I I
E 114 | I
40 | | /‘

L |
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1. Montage FuBplatte OL 200 2. Montage Rahmenteile im Uhrzeigersinn

4 « 3. Verkabelung in den Ecken
oL 215 ~_ 4
3
5
FuRplatte mit Nutenstein g
oL 515 verschrauben 3 @ n
I )
-“Q
FuRplatte
6

Zuleitung von extern,
in Buchse an Aulenseite
Rahmen einstecken

>

Achtung!

Es werden 2 unterschiedliche Schrauben verwendet.
E 111 Blechgewinde (DIN 7970)
E 111-m Regelgewinde (DIN 7991)

TIOL10C E-000575-2500A-T01 C Freigegeben 19.11.2018 SC

Beim Aufbau die Zuleitung
Zuordnung der LED Module
Rahmenteile

beachten

(Markierung)
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4. Montage Aussteifung

A/
=
A B A
4 _
o
N~
A b
bis 3500mm
Detail A
Z 961/8 ™\

LQ 26

Q%ﬁ
=

i E 114

|
)

zusatzlich ab 5500mm

5. Montage Textilflillung

A 1 \ﬂ’\;A " A
|
A
) X )
AR VA
l
|
A H A
\II
1568/1720
ab 3500mm
Detail B Detail C
( N Z961/8 Z961/8
—
— Q
Q g ! L
oL290 7 — f\ /
o
L. A Z 961/8 w
e 26—

% 26

optionale Teilung

M 1208
2978

TIOL10C E-000575-2500A-T02 C Freigegeben 19.11.2018 SC
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Finzelteile Einzelteile Eckelement 0L 242-02 M 1-504
(wird vormontiert geliefet Halter Eckelement oben/unten Profil Eckelement
— AuBenseite
QL 270
ﬂ il
Eckel t
vormontiert =S i1
_d
SEELITI
B
M 1322/1
OL 244 _ Profil Eckelement
Halter Eckelement Mitte Innenseite

- J

0oL 244

M 1901

% Profil horizontal

= TY9T

7990
Gehrungswinkel fiir M 1901

Montage Eckelement

TI TIOL 13A E-000575-5520A-000 A In Bearbeitung

M 1322/

Befestigung Eckelement mit
Hammerkopfschrauben an M 1901
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1. Montage Rahmenteile im Uhrzeigersinn
4

4

[=

/‘“
1 —2
=

2. alternativ - Montage VerstellfulR W 2850

W 2850 T bis Arretierung einrastet

Zuleitung
LED Module

.!, Stecker zusammenschieben

Funktionstest LED durchfihren!

Bei herausgedrehter Schraube,
gegen die Wippe drucken und Schraube eindrehen!

Achtung!
Der Rahmen darf nur im zusammengebauten Zustand bewegt werden.
Rahmenmontage
A B C D
‘ OL 290T
Z 965B-M

OL 240M
7 962-T

OL 240M

TIOL40A E-000575-2230A-TO1 A Freigegeben 05.03.2019 SC
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@ ®
¢ ®
DALI PS as addon in case of long wire distance
PS
2 |3 e T
. . inline max 4,0A
+ o o e [ 1 [ b CH ¥ [#5-
N~ O 0 2 0 c < 2 = =
e DAL 2E=2s% ¢ - -
5 S ® ®
(e0)
O Steuer- < » %
O . O o
_E" gerat O =
@ DAL z %
N 1Ch LED Dimmer A A
l ‘ ‘ OL 183
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L-Form U-Form Rechteck-Form

120 120 120

|
|

HA 1 (auBen -3)

AuBenmaB Rahmen -6 mm AuBenmaB Rahmen -240 mm

(| ] T
) 3

= S S

c 3 - Q N

éj) c 8 c c

3 & 2 & &

& S ) =] =}

* o || = 3] g

T

HI 1 (auBen -120) * HI 2 (auBen -240) - HI 2 (aufen -240)
o o o
= q =
]
HA 1 (auBen -3) HA 2 (auBen -6) HA 2 (auBen -6)

2
=
3
StoffmaBe horizontal AuBenseite StoffmaBe horizontal Innenseite §
f £
\ <
HA 1 = horizontal auBen 1: HI 1 = horizontal innen 1: §
1 Seite Profil M 1901 vertikal, 1 Seite Profil M 1901 vertikal, 1 q - 8
1 Seite Profil M 1504 vertikal Seite Profil M 1322/I vertikal s
AuBenmaB Rahmen -3 mm AuBenmaB Rahmen -120 mm B
| :
(W]
HA 2 = horizontal auBen 2: HI 2 = horizontal innen 2: \ S @
. . . i
2 Seiten Profil M 1504 vertikal 2 Seiten Profil M 1322/ vertikal \ o
Q -

StoffmaB vertikal = Hohe Rahmen
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Optional, wenn zweites Netzteil benétigt wird

Netzteil:
OL 104/1 - 100W
OL 106/1 - 150W Kabel Buchse
OL 206/1 - 200W OL359-1  OL 149
1 -
Kabel
OL 138
Verteiler Netzteil:
OL 151 OL 104/1 - 100W
[ = - —g
:EE 8t ;82;1 - ;ggw Kabel Buchse Verteiler
- OL 359-1 OL 149 OL 150
P %
‘ Kabel = " ﬁ-
Anschlussleitung OL 138

OL 491

Empfehlung
Netzteil bis max. 80% der

Kapazitat auslasten
(langere Lebensdauer)

pro Netzteil ein Dimmer OL 182
(Anschlussplan siehe TI-OL-0.7)

Alle MaRe in mm!
Die Zeichnung mit Bemassung behélt grundsatzlich Ihre Giiltigkeit!

Stecker
OL 148

Stecker
OL 148

Verlangerungskabel
fur OL 323 - OL 329:
OL 131-1 - 300mm
OL 133-1 - 500mm
OL 135-1 - 1000mm
OL 137-1 - 3000mm

* = maximale Leistung je
LED Modulanordnung: 100W

Bei mehr als 100W muss eine neue

Stromeinspeisung durch ein Verlangerungskabel,

je nachdem welche LED's verbaut sind,
entweder OL 131-1 bis OL 137-1 oder

OL 113-300 bis OL 113-3000
vorgesehen werden.

LED module: OL 323 - OL 329

LED module: OL 323 - OL 329

Leistung je Modul:
OL 323: 6,5W

OL 325: 10,3W
OL 327: 13,9W
OL 329: 18,7W

TIOL12E E-000575-2600B-T02 A
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Optional, wenn zweites Netzteil benétigt wird

Netzteil:
OL 100 - 100W
OL 102 - 150W
OL 98 -240W
Buchse OL 320 - 320W Verteiler
OL 144 Eﬁ E Cm OL 150
a:R/erteiler LED module: OL 323 - OL 329
OL 142 Stecker & I~ P~ OECE
Stecker Dimmer OL 148 el OF 10
OL 146 OL 182
Verlangerungskabel
B fir OL 323 - OL 329:
r . OL 131-1 - 300mm
Steo . | Netzteil: Buchse Verteiler Stecker OL 133-1 - 500mm
tecker Verteiler | OL 100 - 100W OL149 OL150 OL 148 OL 135-1 - 1000mm
OL 146 OL142 |  OL 102 - 150W OL 137-1 - 3000mm
(I8 a]:. i OL 98 -240W Verteiler Stecker q- *
i OL320-320W :
- _ OL150 OL 148 gtf‘cl'g
P egﬁnenerg T U - o) N o I O o
Anschlussleitung Srackor OL 142 Dimmer Stecker LED module: OL 323 - OL 329 <
OL 122 oL 146 oL 182 OL 148 Verlangerungskabel o
OL 139 - 1000mm =
@ OL 140 - 3000mm @
3
— ; 2
N H Lr‘)
N :
i DALl i 3
I I 3
OL 183 I
Optional w
aEStat;ID'mTer TLOL0.9 * = maximale Leistung je o
(Anschlussplan TI-OL-0.9) LED Modulanordnung: 100W 2

Bei mehr als 100W muss eine neue

Empfehlung il ein Di . .

SR o der ?Ar\cr)]s',\éiﬁfsl,lp?;nn zil(;?]r];?l-cc))ll-logg) Stromeinspeisung durchlein Verlangerungskabel, IE)eLls;LZJggéesl\\,/lvodulz

Kapazitat auslasten je nachdem welche LED s verbaut sind, + 6,

(langere Lebensdauer) entweder OL 131-1 bis OL 137-1 oder OL 325:10,3W
OL 113-300 bis OL 113-3000 OL 327: 13,9W
vorgesehen werden. OL 329: 18,7W

Alle MaRe in mm!
Die Zeichnung mit Bemassung behélt grundsatzlich Ihre Giiltigkeit!
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Optional, wenn zweites Netzteil bendtigt wird

Anschlussleitung
OL 122

Netzteil:
OL 100 - 100W
OL 102 - 150W
0oL 98 -240W
Buchse OL 320 - 320w Verteiler
OL 144 OL 150
~——CTm aﬂ E— T
Verteiler
OL 142 . Stecker
Stecker Dimmer OL 148
OL 146 OL 182
Netzteil:
Stecker Verteiler OL 100 - 100W
OL 146 OL 142 OL 102 - 150w
OL 98 -240W
OL 320 - 320W
s ﬂ E T
EI:lVerteiIer Verteiler
OL 142 ) Stecker OL 150
Stecker Dimmer OL 148
OL 146

Empfehlung
Netzteil bis max. 80% der

Kapazitat auslasten
(langere Lebensdauer)

Alle MaRe in mm!

keine Option

pro Netzteil ein Dimmer OL 182
(Anschlussplan siehe TI-OL-0.7)

Die Zeichnung mit Bemassung behélt grundsatzlich Ihre Giltigkeit!

Buchse Verteiler
OL 149 OL 150
Stecker
OL 148 Stecker
OL 148

Stecker
OL 148

Verlangerungskabel
OL 139 - 1000mm
OL 140 - 3000mm

* = maximale Leistung je
LED Modulanordnung: 100W

LED module: OL 501 - OL 504
nwololo:= oo =

Verlangerungskabel
far OL 501 - OL 504:
OL 131-1 - 300mm
OL 133-1 - 500mm
OL 135-1 - 1000mm
OL 137-1 - 3000mm

N ) N = 5 T =
(B [ Ol OEE [

LED module: OL 501 - OL 504

Bei mehr als 100W muss eine neue
Stromeinspeisung durch ein Verlangerungskabel,
je nachdem welche LED's verbaut sind,
entweder OL 131-1 bis OL 137-1 oder

OL 113-300 bis OL 113-3000

vorgesehen werden.

Leistung je Modul:
OL 501: 15W
OL 502: 24 W
OL 503: 33 W
OL 504: 45 W

TIOL12E E-000575-2600B-T00 A
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Giiltig ab 01.07.2019

Technische Daten

e OL323=6,5W/750LM

e OL325=10,8W/1250LM
e 0OL327=1512W /1750 LM
e OL329=19,52W /2250 LM

- Spannung : 24 V

- Lichtfarbe: 6500 K

- Stecker / Buchse montiert
- bis Rahmengréfie 3 m

OL 503
‘ 560 ‘
= [CIE[C)] © ° CEEO®
OL 504
‘ 720
=10 [PeeEE- 0 @ PR REO- 0 O O CEOe R

24

e OL501=1595W/1554 LM
e OL502 = 26,40 W/ 2552 LM
e OL503 =35,80W /3540 LM
e OL504 =48,60W /4604 LM

- Spannung : 24 V

- Lichtfarbe: 6000-6500K

- Stecker / Buchse montiert

- max. Abstand 18 mm

- nur bei Profil M 1915 und U 1060
zu verwenden!

- bis Rahmengréfie 5 m

TIOL13B E-000575-2611A-000 B Freigegeben 21.02.2019 SC




Drahtseil mit offenem Ende notwendig, Seildurchmesser

Drahtseil mit Gabelkopf bzw. Schlaufe
1,5mm -2,5mm,

am Ende notwendig,

max. Belastung: 40kg max. Belastung: 20kg/@1,5mm - 40kg/@2,5mm
¥
=2
2
3
m
=
<
3>
=
<
o
AN
o
DN
0L 220 Profilbearbeitung fur OL 220 und OL 222 0L 222 g
- o g
s 785 12 L
. :
! 3
o

S v -y

56

=
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Deckenabhangung mit OL 220

max. 3000mm

LED oben / unten

-7 Y]

LED

Hinweis:

Die Abmessungen der
Leuchtwand mussen bei

Bestellung fesgelegt werden.

Rahmenprofil M 1901

Detail "A" Rahmenecke

OL 270, Stoff

Montage Stoff Lichttrennung Ecke

Klett

oL 270,

Stoff, Breite 140mm

Klett

Stiickliste Rahmenteile
Pos | Anzahl | Artikel-Nr. Bezeichnung
1 2 M 1901 Profil 1 horizontal
2 [M1901 Profil 2 horizontal
2 M 1901 Profil 3 horizontal
2 M 1901 Profil vertikal
3 M 1208 Druckstab
7 2 M 1208 Druckstab horizontal
8 Z 965 Gehrungswinkel
9 10 |7961/8 Spannschloss
10 2 OL 290 Verbindungsteil Aussteifung
11 2 OL 200 Lichtwand Fussplatte
12 2 W 2850 Verstellfuss
2 5 octalumina 120 Leuchtwand
Eckelement

| Lénge 3
[
Bei Aufbau Boden: Verwendung
OL 200 am Rand und W 2850 in Ecke,
falls Lange 1, 2 oder 3 groBer 3000 mm
OL 200
(V)
)
Qo
W 2850 S
—
[
Lange 1

120

9.2015RE 19.10.2015

E-000575-5550A-TO1A In Bearbeitung

TI-OL-1.6
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f

T¢ranschlag
rechts

links

f

1 ©ffnen durch "ziehen"

RS %A

OL 367 B(1:10)

B

OL 364

2 °ffnen durch "dr¢ cken”

F(1:10)

i

VR

J

OL 367

OL 363

/D

D(1:10)

TI-OL-1.7 E-000639-0010A-TO1 A In Bearbeitung
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Verbindung Verbindung
Leuchtrahmen OL 1290 - T¢rrahmen T¢rrahmen - Profil M 225 / M 260

B 1000 120
3x W 835 —
von T¢rrahmenseite J | s
einf¢hren! \
, \ /
o
Bohrung in Leuchtrahmen L E, g—w o
T85mm N <
f% ¥ E
(]
Zweite Bohrung in T¢rrahmen 2
falls Leuchtrahmen OL 1290 T L = —_ 8
ohne F¢Ce verwendet wird = o
=
<
1 I
A ©
3x M 1472 =
- <
o
- Pl
o
— Leuchtrahmen C->
OL 1290 (B x 2480) 3
— 7 [ 77 _OL1291 (B x 2500) ]
o
Q
Achtung! M 225 (2500mm lang) i
. ~ = mm lang
Bei Verwendung von Legchtrahmen OL 1290 i M =~ firl, T, XVerbindung -
ohne F¢ Ce entsteht zwischen Leuchtrahmen OL 1290 L L e 4
; ; . a: o
und Tcr_rahmen von Leuchtrahment;r OL 1295 l - - fuﬁ ° M 260 (2500mm lang) i
oben ein Hohenversatz von 20 mm. I I f¢r L-Verbindung =
Um diesen H°henversatz zu verhindern ist anstelle N -

. Leuchtrahmen Leuchtrahment¢r

von Leuchtrahmen OL 1290 ein Leuchtrahmen OL 1291 OL 1290 (B x 2480) oL 1295

mit Konfigurationsh®he 2500 mm zu verwenden. OL 1291 (B x 2500) 1000 x 2500 mm
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Gleitleiste OL 366

f

Gleitleiste OL 366

Gleitleiste OL 366 verhindert, dass die geschlossene T¢r
schrag im T¢rrahmen h@ngt. Dies kann durch instabile
Einbaubedingungen des Rahmens und durch das
Eigengewicht der T¢r auftreten. Die Gleitleiste OL 366
gew2hrleistet parallele und gleichm3Cige SpaltmaCe
zwischen T¢r und Rahmen im geschlossenen Zustand.
Die Gleitleiste OL 366 kann ohne Werkzeug mit einem
Handgriff entfernt oder eingesetzt werden.

Bei eingesetzter Gleitleiste OL 366 ist zum schlieCen
der T¢r ein leichter Kraftaufwand n®tig.

Stromversorgung

Anschlussleitung OL 491
2000 mm

Bolzen - oben OL 363

2x 1SO 4762-M5x10

Die Stromversorgung der T¢r erfolgt durch die
Anschlussleitung OL 491. Hierzu wird zun3chst die T¢r

in den Rahmen eingesetzt und durch den oberen
Scharnierbolzen OL 363 und zwei Zylinderschrauben M5x10
fixiert. Anschlussleitung OL 491 mit dem Rundstecker
durch die Bohrung im Scharnierbolzen schieben und mit
dem in der T¢r verbauten Netzteil verbinden.

TI-OL-1.7 E-000639-0010A-TO1 A In Bearbeitung
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Dieser LED-Signaldimmer hat einen AC 85-265 V Ein-/Ausgang und erzeugt
PWMbBV-Signale. Mit unserer T1 Funkfernbedienung konnen Sie die LEDs per
Funk steuern und die Signale anpassen. Der Dimmer ist einfach zu installieren,
komfortabel zu bedienen und besticht durch sein klares und modernes Design.

Dimmer R1 PWM 5V

72 Anschlussspannung: AC 85-265V
72 Ausgangsspannung: AC 85-265V

2 Max. Ausgangsstrom: 10 A

72 Max. Ausgangsstromsignal: 40 mA
7 Ausgangssignal: PWM bV Signal

7 Betriebstemperatur: 30°C-55°C

72 MaBe: L 135 x W 30 x H20 mm

72 Gewicht: 48¢g

Fernbedienung T1 drahtlos

7 Betriebsspannung: 3V (CR2032)
7 Betriebsfrequenz: 433.92 MHz

72 Entfernung: 40-50m

7 Betriebstemperatur: -20°C-55°C
72 MaBe: L 106 x W 56 x H 9 mm

7 Gewicht: 40 g

72 Der Empfanger passt sich automatisch an die Betriebsspannung von AC 85-
265V an.

72 Der Empfanger hat einen Wechselstromeingang, getrennte Stromversorgung
und Dimmfunktion.

7 Das Funksignal der RF Fernbedienung ist sehr stark, unabhangig von Richtung
und/oder Hindernissen.

7 Schlichtes, modernes Design, einfache Handhabung.

72 25%,50%, 75%, 100% — 4 Helligkeitsshortcuts und 2 DIY-Modi fur schnelles
Dimmen.

7 Speicherfunktion bei Energieausfall.

2 Um den ordnungsgemaRen Gebrauch und die Sicherheit zu gewahrleisten,
lesen Sie bitte vor der Installation die Bedienungsanleitung sorgfaltig durch.

72 Verwenden Sie den Controller nicht in Bereichen von intensiven Magnet- und
Hochspannungsfeldern.

72 Achten Sie auf den richtigen Anschluss, um das Risiko von Schaden oder
Branden an den Bauteilen durch Kurzschluss zu minimieren.

7 Installieren Sie das Gerat nur in einer gut belUfteten und angemessen tempe-
rierten Umgebung.

7 Schlieen Sie die Kabel nur bei ausgeschaltetem Gerat an; Uberprufen Sie das
Gerat vor Inbetriebnahme auf korrekte Verbindung oder Kurzschluss

72 Den Controller bei Problemen nicht 6ffnen und nicht mehr bedienen!

7 Die Bedienungsanleitung gilt nur fur dieses Modell und kann ohne vorherige
Ankundigung aktualisiert werden.
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135mm

),

20mm

106mm

<V

Touch Farbkreis

30s Ausschalt-

verzdgerung

Helligkeitsauswahl

s
30s
NERENCR
25% 75% gﬁ“f
-

L

NE

@

0% 100%

\F
\N

\ Touch Control J

Dimmen

AN/ AUS
(Hauptschalter)

kurz driicken fir Szene wahlen

N lang driicken fiir Szene speichern

72 Nach 30 Sekunden ohne Bedienung wechselt die
Fernbedienung automatisch in den Ruhezustand.
Drucken Sie eine beliebige Taste, um sie wieder zu

aktivieren.

] L — I B — . .
Dimmsignal
AC85-265V _ . LED SIGNAL DIMMER ouT + < \_Ausgangsbuchse
Stromeingangsbuchse » 5 . ig‘sﬁsAstgv RF Empfanger @Ldvsh%/\xlr)uesﬁge_mu aP
I » D )
SACBS-265V buch 4 % . Yerdrahtung (o [AUs[ AN | o < ID Programmiertaste
tromausgangsbuchse |:':I . <
e [ ds scour N ) [
> L (max.10A)  4-6mm A
= Betriebsleuchte
oo <
r—1 r—1 -/,

Das ID-Lernverfahren der Fernsteuerung

Die Fernbedienung wurde vor der Auslieferung auf den Empfanger eingestellt. Wenn Sie die Einstel-
lung versehentlich geloscht haben, konnen Sie diese wieder wie folgt programmieren:

7 ID einstellen: Drucken Sie die ID-Programmiertaste am Empfanger, bis die Betriebsleuchte leuchtet.
Drucken Sie dann eine beliebige Taste der Fernsteuerung, bis die Betriebsleuchte mehrmals blinkt.
Fertig.

2 ID I6schen: Drucken Sie die ID-Programmiertaste am Empfanger fur 5 Sekunden.
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L n  POWER
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. DIMMER g:y = - +
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L [ LED
i ol 2OV~ [

2 Der Dimmer schaltet die Ausgangsspannung automatisch ab, wenn das Helligkeitssignal 0% betragt und
stoppt die Stromversorgung des Dimmers. Dank dieser Funktion ist es moglich, den Dimmer Uber das Dimm-
signal auszuschalten.

Bis 2 Jahre nach Kaufdatum bieten wir fur unsere Produkte bei bestimmungsgemaler Verwendung kostenlose Repara-
tur- oder Ersatzleistungen an. Davon ausgenommen sind:

7 durch Fehlbedienung verursachte Fehler und Schaden

7 durch unsachgemaRie Stromversorgung oder Spannungsabweichung verursachte Schaden

2 durch unbefugte Entfernung, Wartung, Anderung der Schaltung, Anschlussfehler und Ersetzen von Chips verursachte
Schaden

72 nach dem Kauf verursachte Schaden durch Transport, Bruch und Wasser

7 Schaden durch Erdbeben, Feuer, Uberschwemmung, Blitz etc. (Naturkatastrophen und héhere Gewalt)

7 durch Fahrlassigkeit, unsachgemaRe Lagerung bei hohen Temperaturen, in feuchter Umgebung oder in der Nahe von
schadlichen Chemikalien verursachte Schaden
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2 Zubehor 138
72 TUren 140
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plus, 90°
fiir mehrere Stoffschichten

plus, 45°
fiir mehrere Stoffschichten

!%

4 Systemnuten
L 5000 x B 120 x H 120 mm

U 1060
Aluminium

plus, 90°, fur beleuchtete Rahmenkonstruktionen mit mehreren
Stoffschichten fur 3D-Effekt, geneigte Nut ohne sichtbare
Profilkanten, Stoffoespannung mit Silikonkeder M 1313

L 6000 x B 120 x H66 mm | 16,198 kg

U 1063
Aluminium

plus, 45°, fUr beleuchtete Rahmenkonstruktionen mit mehreren
Stoffschichten fur 3D-Effekt, geneigte Nut ohne sichtbare
Profilkanten, fur die Konstruktion einer 90° Ecke in Kombination mit
Profil U 1060, Stoffbespannung mit Silikonkeder M 1313

L 6000 x B120 x H73 mm | 21,507 kg

M 225

Aluminium

Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1102 / M 1122, der Adapter
mit Sicherheits-Spannschloss M 1124 / M 1126, mit 4 Systemnuten

L 5000 x B 120 x H120 mm | 19,806 kg

U 1060

U 1060

131


octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=U+1060
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=U+1060
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=U+1060
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=U+1060
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=U+1060
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=U+1063
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=U+1063
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=U+1063
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=U+1063
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=U+1063
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=M+225
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=M+225
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=M+225
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=M+225
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=M+225

L 6000 x B 120 x H 120 mm
6000 mm lang

90°
ohne VerstellfuB W 2850

90° Ecke, rund
L 6000 x B 120 x H 120 mm

M 226
Aluminium

Einbau der Adapter mit Spannschloss M 1102 / M 1122, der Adapter
mit Sicherheits-Spannschloss M 1124 / M 1126

L 6000 x B 120 x H120 mm | 22,708 kg

M 253
Aluminium

1 x Profilzuschnitt gefertigt aus 120 mm Quadratprofil M 225, ohne
Verstellfu3 W 2850

L 120 x B120 x H 2480 mm | 9,568 kg

M 260
Aluminium

zur Verbindung von Profilen mit Systembreite 16, 40, 80, 120 mm,
octawall prooder octawall 40 Rahmen, Stoff kann Uber Rundung
gespannt werden

L 6000 x B120 x H120 mm | 255 kg

{; 2480

L 12

M 225

, Achtung: ohne
I VerstellfuB W 2850
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' OL 2860

fiir octalumina plus Rahmen Stahl
M6 x 40 mm zur Verbindung von Rahmenprofilen U 1060 / U 1063, 1 x J:L

Zylinderschraube M6 x 40, 8.8, DIN 912, 2 x Unterlegscheibe AB,4
-140HV, DIN 125, 1 x Sechskantmutter M6, DIN 934

M6 x 40 mm | 0,015 kg

L 2860
U 1060

40

U 1063

L m

| W835
fiir octalumina Rahmen | Stahl
L57 x B30 x H30 mm : zur Verbindung von 2 x octalumina Rahmen mit oder ohne Stltze
| L57xB30xH30mm | 0,033 kg 2
I
I
I
I
I 57
I
I
I
I
I
I
. M1965B
90° | Zinkdruckguss
Schlosskammer 16 x 12 mm : 90°, fur Profile mit Schlosskammer 16 x 12 mm, mit 2 x N
I Senkschraube E 111 und E 111/20
! ~
:L55><B55><H16mm|0,051kg / El
7/
: 7~ ] j
: 55—
I
! (I a
| Hl—al :
I
I
I
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90°
Schlosskammer 21 x 12 mm

Z 990
Zinkdruckguss

90°, fur Profile mit Schlosskammer 21 x 12 mm, inkl. 2 x Gewinde
M10 zur Aufnahme von VerstellfuR C 440/F, inkl. 2 x
Innensechsrund-Schrauben E 111 und E 111/20

L96xB 96 xH12mm | 0,14 kg

90°
fiir Profil U 1060 / U 1063

Z 981
Stahl

90°, zur Eckverbindung von Profil U 1060 mit U 1063, mit 2 x
Senkschraube E 111/m (M6), mit Schlosskammer 21 x 12 mm

L90 xB 90 xH5mm | 0,127 kg

90°, links
fir Profil U 1060 / U 1063

Z 982
Stahl

90°, links, zur Eckverbindung von Profil U 1060 mit U 1063, mit 2 x
Senkschraube E 111/m (M6)

L75xB73xH5mm | 0,035 kg

U 1063

7981

7982
7982 a

U 1060

Einsatz im Rahmen:
Ecke unten links und
oben rechts
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90°, rechts
fiir Profil U 1060 / U 1063

Z983

Stahl

90°, rechts, zur Eckverbindung von Profil U 1060 mit U 1063, mit 2 L1058

x Senkschraube E 111/m (M6) 2

L75xB73 x H5mm | 0,035 kg .

Einsatz im Rahmen:
Ecke unten rechts und
U100 oben links

gerade
Schlosskammer 21 x 12 mm

OL 240
Aluminium
gerade, zur Langsverbindung von Rahmenprofil mit
Schlosskammer 21 x 12 mm, mit 2 x Senkschraube E 111/m (M6) '
L180 xB21 x H12mm | 0,121 kg g
I CHE
\ e — J

M 1901

gerade
fiir Profile M 1925 / M 1935

M 1967
Aluminium

gerade, zur Langsverbindung von Rahmenprofilen M 19256 und
M 1935 mit Schlosskammer 16 x 12 mm, inkl. 2 x Senkschraube E
1H/m (M6) [ 0 w

L180 xB16 x H12 mm | 0,094 kg

651
(©]
(©]
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Aussteifung
L 6000 x B 80 x H 16 mm

2 Systemnuten
L5000 x B 40 x H16 mm

1%

gerade, toolless
Schlosskammer 21 x 12 mm

U 1066

Aluminium
zur Aussteifung stegloser Leuchtrahmen, Stoffbespannung L
einseitig mit Silikonkeder M 1313, Einbau des Spannschlosses Z
96113 maglich FFQT‘W
L 6000 x B 80 x H16 mm | 8254 kg il 05T
———
80
Z 4400
Aluminium
2 Systemnuten, Einbau des Spannschlosses Z 961/13 moglich, fm—}
Nutentiefe 7 mm = ™
L 5000 x B40 x H16 mm | 32 kg !
—11.8£ J
is
Z977
Aluminium
gerade, toolless, fur alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 x 12
mm und Lochung @ 13 mm, mit Druckknopfarretierung fur I 180 ] o1
werkzeuglose Montage S l O o0 O ‘ oz Wé(
L180 x B 21 x H12 mm | 0,106 kg L5 45 H ?
B ] 0 L 455
= 3 J
o3 L 4ss 297
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Z961/13
Zinkdruckguss/Stahl

13 mm, fUr alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 x 12 mm sowie
in Verbindung mit Adapter Z 161/A, fUr Zargenprofile mit

I
I
I
I
I
:
: Schlosskammer 39 x 12 mm
I
L70 x B21 x H13 mm | 0,052 ki é
| o T
: N
I
I
I
I
I
I
I

13 mm
L70xB21x H13 mm

L3

(=)
U
[ v—
N
8
= /
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2 Zubehor

octalumina plus

Verstellfuss W 2850.27
M10 Stahl
L60xB 60 xH75 mm

Gewinde M10, zur Hohenverstellung von Rahmen/Profilen von

I

I

I

I

X M10
: oben mit Innensechsrund T30

: L 60 xB60xH75mm | 0,113 kg
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

| <

L15¥ 60 Q

L goo—
Endplatte M 261.21
fiir 80 mm Profile Stahl
fiir M 260 fur Viertelkreisprofil M 260 in Verbindung mit 80 mm Profilen, um & )

die horizontale Kedernut oben und unten an der Ecke zu
erzeugen, mit Bohrung @ 11 mm fur Verstellfu WP 80-3

1
1
1
1
1
1
1
I
| L120 x B120 x H 6 mm | 0,335 kg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Abdeckstopfen M 1491.25
fiir Bohrloch @ 8 mm Kunststoff, lichtgrau
Li3xB13xH12mm

zur Abdeckung von Bohrléchern mit @ 8 mm, ahnlich RAL 7035
2
L13xB13x H12mm | B “T
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Offnung © 20 mm
fiir Seilabhingung

Seilabhiangung / Wandhalter
fiir Profile M 1915 / M 1935

' OL 220
| Stahl
zur vertikalen Deckenabhangung, Offnung @ 20 mm, Gewinde M8

Nach Entfernen der
Ringschraube kann
dieser als Wandhalter
verwendet werden

:

I

1 @20

} L36xB36xH25mm | 0,063 kg

I

:

: 0L 220

\ M8

I

I

I

I

I

I

I

' OL 234

| Stahl

: fur einseitig beleuchtete Rahmen, zur Wandmontage und fur 220 gsﬂr&m@%ﬂﬁ;

: horizontale Deckenabhangung, mit Ringschraube, verwendbar mit

| Profil M 1915 und M 1935 E
[

1 L95xB35xH35mm | 07 kg %

I

I = —

I

I

I

I

I

I

I

I
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' OL 895

ohne Beleuchtung VAluminium
B 896 x H1991x T 80 mm | Tirelenent, ohne Beleuchtung, DIN links oder DIN rechts, nach i Achtung: elektronische
| auBen 6ffnend, inkl. elektronischer Turverriegelung, ' Verriegelung 6ffnet
 RFID-Zutrittskontrolle, inkl. 10 x Chipkarte 1 : automatisch bei
| B896 x H1991 x T 80 mm | 1375 kg g | Stromausfall
|
1
1 \\ OL 895,
| Stoffmaf =
-}
: M%‘% RahmenauBenman
1
1
1
OL 897
B 1046 x H 2066 x T 80 mm Aluminium
B 1046 x H2066 x T 80 mm | 1027 kg ——
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3 LEDs
768Im /6,48 W /24 V

(0

5 LEDs
1280Im /10,8 W /24 V

7 LEDs
1792Im /15,12W /24 V

OL 323
Kunststoff/Aluminium

3 LEDs je Einheit, 6,48 W / 24V, 6500 K, 768 lumen, mit
steckbarer Verkabelung fir den Anschluss an das Netztell, inkl. 2 x

Befestigungsset OL 262

L 240 xB28 x H15 mm | 0,058 kg

OL 325
Kunststoff/Aluminium

5 LEDs je Einheit, 10,80 W / 24 V, 6500 K, 1280 lumen, mit
steckbarer Verkabelung fur den Anschluss an das Netztell, inkl. 2 x

Befestigungsset OL 252

L 400 xB28 x H15 mm | 0,084 kg

OL 327

Aluminium/Kunststoff

7 LEDs je Einheit, 15,12 W / 24 V, 6500 K, 1792 lumen, mit
steckbarer Verkabelung fur den Anschluss an das Netztelil, inkl. 2 x

Befestigungsset OL 2562

L5660 x B28 x H15 mm | 0,111 kg

240

o0 O O

OL 323-0L 329

OL 323-0L 329

OL 323-0L 329
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9 LEDs
2300Im /19,52W /24 V

5 LEDs
1554Im /15W /24V

8 LEDs
2552Im /24 W /24V

OL 329
Aluminium/Kunststoff

9 LEDs je Einheit, 19,52 W / 24V, 6500 K, 2300 lumen, mit
steckbarer Verkabelung fir den Anschluss an das Netztell, inkl. 2 x

Befestigungsset OL 262

L720 xB28 xH16 mm | 0,142 kg

OL 501
Kunststoff

5 LEDs je Einheit, 16 W / 24 V, 6500 K, 1654 Im, Power-LED Modul

5m

L240xB24 xH1B6 mm | 0,16 kg

OL 502
Kunststoff

8 LEDs je Einheit, 24 W / 24 V, 6500 K, 25652 Im, Power-LED Modul

5m

L 400 x B24 x H15 mm | 0,128 kg

240

[N s e e N e O e O o

OL 323-0L 329

OL 501-504

bis zu 5000 mm
Rahmenhohe

bis zu 5000 mm
Rahmenhohe
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OL 503

11 LEDs Kunststoff
3540Im /33W/24V 11 LEDs je Einheit, 33 W / 24 V, 6500 K, 3540 Im, Power-LED Modul
5m

L5660 x B 24 x H16 mm | 0,158 kg

bis zu 5000 mm
Rahmenhdhe
N
, OL 504
15 LEDs : Kunststoff
4604Im /45W /24V | 15 LEDs je Einheit, 45 W / 24 V, 6500 K, 4604 Im, Power-LED
: Modul 5 m
5 :L720x824xH15mm | 0,204 kg ‘”””””””””:“”””””‘
|
§ I
4 ; 0L 501-504
B A I bis zu 5000 mm
; Rahmenhéhe
N l
I
. OL182
fiir OL 323-329, OL 501-504 | Kunststoff
L135x B30 x H20 mm | 1x Steuereinheit und Fernbedienung zur Dimmung der octanorm I 13 ‘
! LED-Module OL 323 - OL 329 und OL 501 - OL 504, Spannung AC T EH ‘ oo ‘ ‘ B
1 85 -265 V, max. Ausgangsstrom 10 A, max. Ausgangssignal 1
: Strom 40 mA, Ausgangssignal PWM 5 V
:LWSBXBSOXH2Omm\OJOSkg T 13
! °®® )
I
w e @ %‘nur fiir OL 323-329, OL
: 1 501-504
| \
I
I
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Dali-LED
fiir OL 323 - OL 329

N o

opooooooo
BETiE g

LUEEHJ

36W
fiir LEDs

60W
fiir LEDs

OL 183
Kunststoff

Dali LED-Dimmer fur octanorm LED-Module OL 323 - OL 329,
Ausgang ist Uber DALI oder SwitchDim?2 steuerbar,
Eingangsspannung 12V - 48V DC, max. Anschlussstrom 8A, PWM
Ausgang (16Bit)

LB9 xB33xH1mm | 0,017 kg

OL 191
Kunststoff, schwarz

flr LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,8 A, Ausgang 24 V
DC,15 A, 36 W, Kabellange 1000 mm

L79xB54 xH33mm | 0,209 kg

OL 108

Aluminium/Kunststoff

fur LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,64 A, Ausgang: 24 V
DC, 25 A, 60 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite
und 2 x Befestigungsset OL 252

L171xB62xH37mm | 0,722 kg

59

™

g

615

147

171

M 1901

| nur fiir OL 323 - OL 329

I OL 149 notwendig,
| max. Auslastung nur

| bis 29 W empfohlen fiir
: lange Lebensdauer des

. LED-Netzteils

| max. Auslastung nur

: bis 48 W empfohlen fiir
| lange Lebensdauer des
L LED-Netzteils
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ioow
fiir LEDs

150 W
fiir LEDs

240 W
fiir LEDs

OL 100
Aluminium/Kunststoff

fur LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 11 A, Ausgang 24 V
DC, 4,16 A, 100 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite

und 2 x Befestigungsset OL 2562 = - ==

L 200 x B 65 x H39 mm | 0,921 kg

5
i

I =T
e

OL 102
Aluminium/Kunststoff
flr LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,7 A, Ausgang: 24 V

DC, 6,3 A, 150 W, mit Steckverbindung an Ein- uns Ausgangsseite :t:zé %:n %I

und 2 x Befestigungsset OL 252

L 228 x B 68 x H39 mm | 1174 kg

OL 98

Aluminium/Kunststoff
fur LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 4,0 A, Ausgang: 24 V

DC, 10,0 A, 240 W, mit Steckverbindung an Ein- und wmyd e

Ausgangsseite und 2 x Befestigungssets OL 252
L 244 xB 68 x H39 mm | 1219 kg

L)

L 5]

| max. Auslastung nur

: bis 80 W empfohlen fiir
| lange Lebensdauer des
! LED-Netzteils

| max. Auslastung nur

: bis 120 W empfohlen

| fiir lange Lebensdauer
‘\ des LED-Netzteils

| max. Auslastung nur

: bis 192 W empfohlen

| fiir lange Lebensdauer
‘\ des LED-Netzteils
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oL 104/

1
1
100 W (Slim Line) | Kunststoff
Einbau in Rahmen | zum Einbau in Rahmen octalumina 40/80/120, Eingang: 200-240 V
! AC, 50/60 Hz, 0,95 A, Ausgang: 24 V DC, 417 A, 100 W ’ ZZ;’ ‘ .
: L 298 x B30 x H16,5 mm | 0,221 kg R-L;—:Dﬂ
1 N
I
1 [ lq
! 5
1 o
1
& L5o 1
1
1
1
, OL106/1
150 W (Slim Line) | Kunststoff
Einbau in Rahmen : zum Einbau in Rahmen octalumina 40/80/120, Eingang: 200-240 V
: AC, 50/60 Hz, 1,0 A, Ausgang: 24 V DC, 6,25 A, 150 W ’ ;zg ‘ "
5 11320 x B30 x H22mm | 0243 kg PJ;TD{
1 o
X =3
| @ £ PRRRREEEEEE
| 8 i Nur fiir 230 Volt
! I geeignet! Nicht fiir
- : | USA und Kanada!
L T
1
1
, OL206/1
200 W (Slim Line) | Kunststoff
Einbau in Rahmen : zum Einbau in Rahmen octalumina 40/80/120, Eingang: 200-240 V
i : AC, 50/60 Hz, 1,6 A, Ausgang: 24 V DC, 8,33 A, 200 W ﬁseoﬁ
4 :L360xBSOxH23mm|O,431kg }
| & l 384.4 ‘
1
: } % = $7 *****************
| s | s o " Nur fiir 230 Volt
! I geeignet! Nicht fiir
A0 | | USA und Kanada!
1
1
1
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fiir LED Netzteile
2000 mm lang

extern, 24V
1000 mm lang

extern, 24V
3000 mm lang

OL 122
Kunststoff, wei3

Netzanschlussleitung, Buchse - SchuKo-Stecker, Polzahl 3,
Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp
HOBVV-F, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm?

2000 mm lang | 0,277 kg

OL 139
Kunststoff

zur Verbindung eines LED-Moduls mit einem Netztell, falls ein
groRerer Abstand Uberbrickt werden muss, mit einseitig Stecker
OL 148,24 V0 A

1000 mm lang | 0,088 kg

OL 140
Kunststoff

zur Verbindung eines LED-Moduls mit einem Netztell, falls ein
groRerer Abstand Uberbrickt werden muss, mit einseitig Stecker
OL 148,24 V/10 A

3000 mm lang | 0,251kg

2000 |

—i— O

l 3000 ‘

fiir Netzteile OL 98 /OL
100 /OL102 /OL 108

Nach dem Abldangen
des Kabels muss die
Buchse OL 149 auf der
anderen Seite montiert
werden

Nach dem Ablingen
des Kabels muss die
Buchse OL 149 auf der
anderen Seite montiert
werden
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2-adrig
1000 mm lang

intern, 24V
300 mm lang

intern,24V
500 mm lang

OL 359-1

Kunststoff, wei3

2-adriges Kabel (braun, blau), PVC-Schlauchleitung, weil
1000 mm lang | 0,057 kg

OL 131-1
Kunststoff, wei3

fur LED Module OL 3.. und OL 5.., mit einseitig Stecker zur
zusatzlichen Einspeisung, wenn die Leistung der Reihenschaltung
der LED-Module 100 W Ubersteigt, 24 V

300 mm lang | 0,015 kg

OL 133-1
Kunststoff, wei3

far LED Module OL 3.. und OL b.., mit einseitig Stecker zur
zusatzlichen Einspeisung, wenn die Leistung der Reihenschaltung
der LED-Module 100 W Ubersteigt, 24 V

500 mm lang | 0,017 kg

L 1000 —

5 ==

anc Q

| ==

¥500 Q

I Nach dem Ablangen

| des Kabels muss der

| Stecker OL 148 auf der
| anderen Seite montiert
. werden

Nach dem Ablingen
des Kabels muss der
Stecker OL 148 auf der
anderen Seite montiert
werden
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intern,24V
1000 mm lang

intern, 24V
3000 mm lang

250V/i6 A
fiir 2 x Netzteil

OL 135-1
Kunststoff, wei3

fur LED Module OL 3.. und OL 5.., mit einseitig Stecker zur
zusatzlichen Einspeisung, wenn die Leistung der Reihenschaltung
der LED-Module 100 W Ubersteigt, 24 V

1000 mm lang | 0,038 kg

OL 137-1
Kunststoff, wei3

fur LED Module OL 3.. und OL 5.., mit einseitig Stecker zur
zusatzlichen Einspeisung, wenn die Leistung der Reihenschaltung
der LED-Module 100 W Ubersteigt, 24 V

3000 mmlang | O,11kg

OL 142

Kunststoff, wei3

fur den Anschluss von 2 Netzteilen OL 100 und/oder OL 102 an die
2 m lange Anschlussleitung OL 122, 1 Eingang / 2 Ausgange,
3-polig, 260 V/16 A

L32xB22xH35mm | 0,014 kg

HEE=H

L 1000 —

! 3000 Q

Nach dem Abldngen
des Kabels muss der
Stecker OL 148 auf der
anderen Seite montiert
werden

I Nach dem Ablangen

| des Kabels muss der

| Stecker OL 148 auf der
| anderen Seite montiert
. werden
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Verteilerblock

250V/i6 A
fiir 3 x Netzteil

Verteilerblock

24V [16A
fiir 2 x LED-Modul

Elektrobuchse

250V /16A
zur Selbstkonfektionierung

DL 142.90
Kunststoff, wei3

fur den Anschluss von 3 Netzteilen an die 2 m lange
Anschlussleitung OL 122, 1 Eingang / 3 Ausgange, 3-polig, 250 V/16
A

L36xB22xH33mm | 0,016 kg

OL 150.50
Kunststoff

fUr den Anschluss von 2 LED-Modulen OL 123 / OL 125 / OL 127 /
OL 129, 42-polig, 1 Eingang / 2 Ausgange , 24V / 16A

L35xB34xH16 mm | 0,006 kg

oL144.20
Kunststoff, wei3

zur Selbstkonfektionierung l&nderspezifischer Anschlussleitungen,
3-polig, mit Zugentlastung, wird bei der Anschlussleitung OL 122
verbaut, 260V / 16A

LB3xB23 xH14 mm | 0,008 kg

2 Elektronikartikel

octalumina plus
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250V /16A
zur Selbstkonfektionierung

24V [16A
zur Selbstkonfektionierung

24V /16A
zur Selbstkonfektionierung

OL 146
Kunststoff, wei3

fUr Selbstkonfektion von LED-Netzteil OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL
104 / OL 106 / OL 108, 3-polig, mit Zugentlastung, 250V / 16A

LB3xB23 xH14 mm | 0,025 kg

OL 148
Kunststoff

flr Selbstkonfektion von Verbindungsleitung 24 VV OL 135-1/
OL 137-1, 2-polig, mit Zugentlastung, 24V / 16A

LB3xB18 xH14 mm | 0,008 kg

OL 149
Kunststoff

fUr Selbstkonfektion von LED-Netzteil OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL
104 / OL 106 / OL 108, oder Verbindungsleitung 24 V OL 139 /
OL 140, 2-polig, mit Zugentlastung, 24V / 16A

LB3xB18 xH14 mm | 0,008 kg

532
|

[
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Befestigungsset

fiir LEDs / Netzteil
L14 xB14 x H12 mm

Klebesockel

100 Stiick
fiir Kabelbinder OL 255

Kabelbinder

100 Stiick
L155 x B 2,5 mm

OL 252.90
Stahl/Kunststoff

zur Befestigung der LED Module OL 123 / OL 126 / OL 127 / OL 129
und Netzteile OL 98 / OL 102 / OL 108 am Rahmenprofil

L1 xB14 xH12mm | 0,004 kg

OL 254.90
Kunststoff, wei3

zur Befestigung von Kabeln am Rahmenprofil mit Kabelbinder
OL 255 (nicht im Lieferumfang enthalten), max. Breite Kabelbinder
4 mm, Verpackungseinheit: 100 Stlck

L19xB19xHBEmm | 0,071kg

OL 255.90
Kunststoff, wei3

zur Befestigung von Kabeln am Rahmenprofil mit
Befestigungssockel, Verpackungseinheit: 100 Stuck

L 165 x B 25 mm | 0,051kg

2 Elektronikartikel

octalumina plus

— —
L 14 J LED module
LED Modul
M4

—

n

Ir

—

L,

©

19

25
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2 Technische Informationen

2 M-OL-4.0

octalumina plus Einbau Trennwand

2 M-OL-4.1

octalumina plus Aufbauanleitung Tur

2 TI-OL-0.9
octalumina Anschluss DALI LED Dimmer OL 183

2 TI-OL-1.2.0

octalumina 120, 80 und plus Elektro-Anschlussschema 3 m LED slim

2 TI-OL-1.21

octalumina 120, 80 und plus Elektro-Anschlussschema 3 m LED

2 TI-OL-1.2.2

octalumina 120 und plus Elektro-Anschlussschema 5 m LED

2 TI-OL-1.3

octalumina LED-Datenblatt

2 TI-OL-1.7
octalumina 120 Leuchtrahmenttr OL 1295

2 TI-OL-5.2

octalumina Dimmer OL 182 Bedienungsanleitung

2 TI-OL-6.0

octalumina plus Rahmenaussteifung

2 TI-OL-6.3
octalumina plus RFID Zutrittskontrolle fur OL 895

163
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2 Technische Informationen

2 TI-U-S30.0 179

StoffmalBe flr Rahmenelement octalumina plus universal Typ A

2 TI-U-S31.0 180

Stoffmale fur Rahmenelement octalumina plus universal Typ B

2 TI-U-S32.0 181

Stoffmale fur Rahmenelement octalumina plus universal Typ C




Raumstruktur octalumina plus

Zarge U 1066

Trennwand
z.B. octawall 40

Querschnitt Befestigung Trennwand an Stuktur
octalumina plus

Raumstruktur octalumina plus

M-OL-4.0

octalumina plus
Zarge Aussteifung U 1066 Rahmenelement Trennwand

z.B. octawall 40 Stoff und Paneel

Befestigungs-Set M 1477
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1. Montage aller Rahmen anhand der Markierungen 2. Montage der Rahmen miteinander 3. Montage der Tiire

o : ’ 0L 2860
\ -
U 1060/ v
U 1063
o
]
v.k\

‘l.
.

4

W

U 1060/ U 1063 Tire in gewiinschter

Position montieren

/

Stromversorgung und
Kabelftihrung herstellen

Leuchtrahmen auf 16 mm Spanplatte als
"Schattennut" (nétig fur Stoffmontage) fest mit
Boden und seitlich gegen umkippen verschrauben

Funktionsprufung und Stoffmontage

M-OL-4.1 E-000622-0150A-TO1 A In Bearbeitung
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1. Montage des Rahmens anhand der Markierungen 2. Montage der Tire

U 1060 / »

|

Ture in gewlinschter
Position montieren

Stromversorgung und

U 1060/ Kabelftihrung herstellen
U 1063

Leuchtrahmen auf 16 mm Spanplatte als
3 "Schattennut" (nétig fur Stoffmontage) fest mit
Boden und seitlich gegen umkippen verschrauben

M-OL-4.1 E-000622-0150A-TO1 A In Bearbeitung

Funktionsprifung und Stoffmontage
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Die Ture kann in vier verschieden Positionen montiert
werden:

- DIN links nach aussen 6ffnend
- DIN links nach innend 6ffnend
- DIN rechts nach aussen 6ffnend
- DIN rechts nach innend 6ffnend

Es mussen nur die Turbéander und SchlieBbleche
entsprechend umgeschraubt werden

OL 351-2

Bei der jeweiligen Montage durfen nur die einzelnen
Komponenten (U 306, OL 353, OL 355 und OL 351-2) an dem
Turrahmen ausgeschraubt und entsprechend der gewilinschte
Funktion wieder eingeschraubt werden.

M-OL-4.1 E-000622-0150A-TO1 A In Bearbeitung
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Magnet

==y

U 306
Tarteil

OL 985 (Ture)

OL 355

U 306
Rahmenteil

|

I:

M-OL-4.1 E-000622-0150A-TO1 A In Bearbeitung
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M-OL-4.1 E-000622-0150A-TO1 A In Bearbeitung

OL 351-2
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DALI PS as addon in case of long wire distance
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Optional, wenn zweites Netzteil benétigt wird

Netzteil:
OL 104/1 - 100W
OL 106/1 - 150W Kabel Buchse
OL 206/1 - 200W OL359-1  OL 149
1 -
Kabel
OL 138
Verteiler Netzteil:
OL 151 OL 104/1 - 100W
[ = - —g
:EE 8t ;82;1 - ;ggw Kabel Buchse Verteiler
- OL 359-1 OL 149 OL 150
P %
‘ Kabel = " ﬁ-
Anschlussleitung OL 138

OL 491

Empfehlung
Netzteil bis max. 80% der

Kapazitat auslasten
(langere Lebensdauer)

pro Netzteil ein Dimmer OL 182
(Anschlussplan siehe TI-OL-0.7)

Alle MaRe in mm!
Die Zeichnung mit Bemassung behélt grundsatzlich Ihre Giiltigkeit!

Stecker
OL 148

Stecker
OL 148

Verlangerungskabel
fur OL 323 - OL 329:
OL 131-1 - 300mm
OL 133-1 - 500mm
OL 135-1 - 1000mm
OL 137-1 - 3000mm

* = maximale Leistung je
LED Modulanordnung: 100W

Bei mehr als 100W muss eine neue

Stromeinspeisung durch ein Verlangerungskabel,

je nachdem welche LED's verbaut sind,
entweder OL 131-1 bis OL 137-1 oder

OL 113-300 bis OL 113-3000
vorgesehen werden.

LED module: OL 323 - OL 329

LED module: OL 323 - OL 329

Leistung je Modul:
OL 323: 6,5W

OL 325: 10,3W
OL 327: 13,9W
OL 329: 18,7W

TIOL12E E-000575-2600B-T02 A
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Optional, wenn zweites Netzteil benétigt wird

Netzteil:
OL 100 - 100W
OL 102 - 150W
OL 98 -240W
Buchse OL 320 - 320W Verteiler
OL 144 ﬁ E Cm OL 150
aF:/erteiler LED module: OL 323 - OL 329
OL 142 Stecker ® N B
Stecker Dimmer OL 148 el OF 10
OL 146 OL 182
Verlangerungskabel
B fir OL 323 - OL 329:
r . OL 131-1 - 300mm
Steo . | Netzteil: Buchse Verteiler Stecker OL 133-1 - 500mm
tecker Verteiler | OL 100 - 100W OL149 OL150 OL 148 OL 135-1 - 1000mm
OL 146 OL142 |  OL 102 - 150W OL 137-1 - 3000mm
(I8 a}:’ i OL 98 -240W Verteiler Stecker :- *
i OL320-320W :
- _ OL150 OL 148 gtf“i'g
P egm;energ T U - o) N o I O o
Anschlussleitung Srackor OL 142 Dimmer Stecker LED module: OL 323 - OL 329 <
OL 122 oL 146 oL 182 OL 148 Verlangerungskabel o
OL 139 - 1000mm =
@ OL 140 - 3000mm @
3
— ; 2
N H Lr‘)
N :
i DALl i 3
I I 3
OL 183 I
Optional w
aEStat;ID'mTer TLOL0.9 * = maximale Leistung je o
(Anschlussplan TI-OL-0.9) LED Modulanordnung: 100W 2

Bei mehr als 100W muss eine neue

Empfehlung il ein Di . .

SR o der ?Ar\cr)\s',\éiﬁfsl,lp?;nn zil(;?]r];?l-cc))ll-logg) Stromeinspeisung durchlein Verlangerungskabel, IE)eLls;LZJggéesl\\,/lvodulz

Kapazitat auslasten je nachdem welche LED s verbaut sind, + 6,

(langere Lebensdauer) entweder OL 131-1 bis OL 137-1 oder OL 325:10,3W
OL 113-300 bis OL 113-3000 OL 327: 13,9W
vorgesehen werden. OL 329: 18,7W

Alle MaRe in mm!
Die Zeichnung mit Bemassung behélt grundsatzlich Ihre Giiltigkeit!
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Optional, wenn zweites Netzteil bendtigt wird

Anschlussleitung
OL 122

Netzteil:
OL 100 - 100W
OL 102 - 150W
0oL 98 -240W
Buchse OL 320 - 320w Verteiler
OL 144 OL 150
~——CTm aﬂ E— T
Verteiler
OL 142 . Stecker
Stecker Dimmer OL 148
OL 146 OL 182
Netzteil:
Stecker Verteiler OL 100 - 100W
OL 146 OL 142 OL 102 - 150w
OL 98 -240W
OL 320 - 320W
s ﬂ E T
EI:lVerteiIer Verteiler
OL 142 ) Stecker OL 150
Stecker Dimmer OL 148
OL 146

Empfehlung
Netzteil bis max. 80% der

Kapazitat auslasten
(langere Lebensdauer)

Alle MaRe in mm!

keine Option

pro Netzteil ein Dimmer OL 182
(Anschlussplan siehe TI-OL-0.7)

Die Zeichnung mit Bemassung behélt grundsatzlich Ihre Giltigkeit!

Buchse Verteiler
OL 149 OL 150
Stecker
OL 148 Stecker
OL 148

Stecker
OL 148

Verlangerungskabel
OL 139 - 1000mm
OL 140 - 3000mm

* = maximale Leistung je
LED Modulanordnung: 100W

LED module: OL 501 - OL 504
nwololo:= oo =

Verlangerungskabel
far OL 501 - OL 504:
OL 131-1 - 300mm
OL 133-1 - 500mm
OL 135-1 - 1000mm
OL 137-1 - 3000mm

N ) N = 5 T =
(B [ Ol OEE [

LED module: OL 501 - OL 504

Bei mehr als 100W muss eine neue
Stromeinspeisung durch ein Verlangerungskabel,
je nachdem welche LED's verbaut sind,
entweder OL 131-1 bis OL 137-1 oder

OL 113-300 bis OL 113-3000

vorgesehen werden.

Leistung je Modul:
OL 501: 15W
OL 502: 24 W
OL 503: 33 W
OL 504: 45 W

TIOL12E E-000575-2600B-T00 A
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Giiltig ab 01.07.2019

Technische Daten

e OL323=6,5W/750LM

e OL325=10,8W/1250LM
e 0OL327=1512W /1750 LM
e OL329=19,52W /2250 LM

- Spannung : 24 V

- Lichtfarbe: 6500 K

- Stecker / Buchse montiert
- bis Rahmengréfie 3 m

OL 503
‘ 560 ‘
= [CIE[C)] © ° CEEO®
OL 504
‘ 720
=10 [PeeEE- 0 @ PR REO- 0 O O CEOe R

24

e OL501=1595W/1554 LM
e OL502 = 26,40 W/ 2552 LM
e OL503 =35,80W /3540 LM
e OL504 =48,60W /4604 LM

- Spannung : 24 V

- Lichtfarbe: 6000-6500K

- Stecker / Buchse montiert

- max. Abstand 18 mm

- nur bei Profil M 1915 und U 1060
zu verwenden!

- bis Rahmengréfie 5 m

TIOL13B E-000575-2611A-000 B Freigegeben 21.02.2019 SC
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T¢ranschlag
rechts

links

f

1 ©ffnen durch "ziehen"

RS %A

OL 367 B(1:10)

B

OL 364

2 °ffnen durch "dr¢ cken”

F(1:10)

i

VR

J

OL 367

OL 363

/D

D(1:10)

TI-OL-1.7 E-000639-0010A-TO1 A In Bearbeitung
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Verbindung Verbindung
Leuchtrahmen OL 1290 - T¢rrahmen T¢rrahmen - Profil M 225 / M 260

B 1000 120
3x W 835 —
von T¢rrahmenseite J | s
einf¢hren! \
, \ /
o
Bohrung in Leuchtrahmen L E, g—w o
T85mm N <
f% ¥ E
(]
Zweite Bohrung in T¢rrahmen 2
falls Leuchtrahmen OL 1290 T L = —_ 8
ohne F¢Ce verwendet wird = o
=
<
1 I
A ©
3x M 1472 =
- <
o
- Pl
o
— Leuchtrahmen C->
OL 1290 (B x 2480) 3
— 7 [ 77 _OL1291 (B x 2500) ]
o
Q
Achtung! M 225 (2500mm lang) i
. ~ = mm lang
Bei Verwendung von Legchtrahmen OL 1290 i M =~ firl, T, XVerbindung -
ohne F¢ Ce entsteht zwischen Leuchtrahmen OL 1290 L L e 4
; ; . a: o
und Tcr_rahmen von Leuchtrahment;r OL 1295 l - - fuﬁ ° M 260 (2500mm lang) i
oben ein Hohenversatz von 20 mm. I I f¢r L-Verbindung =
Um diesen H°henversatz zu verhindern ist anstelle N -

. Leuchtrahmen Leuchtrahment¢r

von Leuchtrahmen OL 1290 ein Leuchtrahmen OL 1291 OL 1290 (B x 2480) oL 1295

mit Konfigurationsh®he 2500 mm zu verwenden. OL 1291 (B x 2500) 1000 x 2500 mm
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Gleitleiste OL 366

f

Gleitleiste OL 366

Gleitleiste OL 366 verhindert, dass die geschlossene T¢r
schrag im T¢rrahmen h@ngt. Dies kann durch instabile
Einbaubedingungen des Rahmens und durch das
Eigengewicht der T¢r auftreten. Die Gleitleiste OL 366
gew2hrleistet parallele und gleichm3Cige SpaltmaCe
zwischen T¢r und Rahmen im geschlossenen Zustand.
Die Gleitleiste OL 366 kann ohne Werkzeug mit einem
Handgriff entfernt oder eingesetzt werden.

Bei eingesetzter Gleitleiste OL 366 ist zum schlieCen
der T¢r ein leichter Kraftaufwand n®tig.

Stromversorgung

Anschlussleitung OL 491
2000 mm

Bolzen - oben OL 363

2x 1SO 4762-M5x10

Die Stromversorgung der T¢r erfolgt durch die
Anschlussleitung OL 491. Hierzu wird zun3chst die T¢r

in den Rahmen eingesetzt und durch den oberen
Scharnierbolzen OL 363 und zwei Zylinderschrauben M5x10
fixiert. Anschlussleitung OL 491 mit dem Rundstecker
durch die Bohrung im Scharnierbolzen schieben und mit
dem in der T¢r verbauten Netzteil verbinden.

TI-OL-1.7 E-000639-0010A-TO1 A In Bearbeitung
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Dieser LED-Signaldimmer hat einen AC 85-265 V Ein-/Ausgang und erzeugt
PWMbBV-Signale. Mit unserer T1 Funkfernbedienung konnen Sie die LEDs per
Funk steuern und die Signale anpassen. Der Dimmer ist einfach zu installieren,
komfortabel zu bedienen und besticht durch sein klares und modernes Design.

Dimmer R1 PWM 5V

72 Anschlussspannung: AC 85-265V
72 Ausgangsspannung: AC 85-265V

2 Max. Ausgangsstrom: 10 A

72 Max. Ausgangsstromsignal: 40 mA
7 Ausgangssignal: PWM bV Signal

7 Betriebstemperatur: 30°C-55°C

72 MaBe: L 135 x W 30 x H20 mm

72 Gewicht: 48¢g

Fernbedienung T1 drahtlos

7 Betriebsspannung: 3V (CR2032)
7 Betriebsfrequenz: 433.92 MHz

72 Entfernung: 40-50m

7 Betriebstemperatur: -20°C-55°C
72 MaBe: L 106 x W 56 x H 9 mm

7 Gewicht: 40 g

72 Der Empfanger passt sich automatisch an die Betriebsspannung von AC 85-
265V an.

72 Der Empfanger hat einen Wechselstromeingang, getrennte Stromversorgung
und Dimmfunktion.

7 Das Funksignal der RF Fernbedienung ist sehr stark, unabhangig von Richtung
und/oder Hindernissen.

7 Schlichtes, modernes Design, einfache Handhabung.

72 25%,50%, 75%, 100% — 4 Helligkeitsshortcuts und 2 DIY-Modi fur schnelles
Dimmen.

7 Speicherfunktion bei Energieausfall.

2 Um den ordnungsgemaRen Gebrauch und die Sicherheit zu gewahrleisten,
lesen Sie bitte vor der Installation die Bedienungsanleitung sorgfaltig durch.

72 Verwenden Sie den Controller nicht in Bereichen von intensiven Magnet- und
Hochspannungsfeldern.

72 Achten Sie auf den richtigen Anschluss, um das Risiko von Schaden oder
Branden an den Bauteilen durch Kurzschluss zu minimieren.

7 Installieren Sie das Gerat nur in einer gut belUfteten und angemessen tempe-
rierten Umgebung.

7 Schlieen Sie die Kabel nur bei ausgeschaltetem Gerat an; Uberprufen Sie das
Gerat vor Inbetriebnahme auf korrekte Verbindung oder Kurzschluss

72 Den Controller bei Problemen nicht 6ffnen und nicht mehr bedienen!

7 Die Bedienungsanleitung gilt nur fur dieses Modell und kann ohne vorherige
Ankundigung aktualisiert werden.
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135mm
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Touch Farbkreis

30s Ausschalt-

verzdgerung

Helligkeitsauswahl

s
30s
NERENCR
25% 75% gﬁ“f
-

L

NE

@

0% 100%

\F
\N

\ Touch Control J

Dimmen

AN/ AUS
(Hauptschalter)

kurz driicken fir Szene wahlen

N lang driicken fiir Szene speichern

72 Nach 30 Sekunden ohne Bedienung wechselt die
Fernbedienung automatisch in den Ruhezustand.
Drucken Sie eine beliebige Taste, um sie wieder zu

aktivieren.

] L — I B — . .
Dimmsignal
AC85-265V _ . LED SIGNAL DIMMER ouT + < \_Ausgangsbuchse
Stromeingangsbuchse » 5 . ig‘sﬁsAstgv RF Empfanger @Ldvsh%/\xlr)uesﬁge_mu aP
I » D )
SACBS-265V buch 4 % . Yerdrahtung (o [AUs[ AN | o < ID Programmiertaste
tromausgangsbuchse |:':I . <
e [ ds scour N ) [
> L (max.10A)  4-6mm A
= Betriebsleuchte
oo <
r—1 r—1 -/,

Das ID-Lernverfahren der Fernsteuerung

Die Fernbedienung wurde vor der Auslieferung auf den Empfanger eingestellt. Wenn Sie die Einstel-
lung versehentlich geloscht haben, konnen Sie diese wieder wie folgt programmieren:

7 ID einstellen: Drucken Sie die ID-Programmiertaste am Empfanger, bis die Betriebsleuchte leuchtet.
Drucken Sie dann eine beliebige Taste der Fernsteuerung, bis die Betriebsleuchte mehrmals blinkt.
Fertig.

2 ID I6schen: Drucken Sie die ID-Programmiertaste am Empfanger fur 5 Sekunden.
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2 Der Dimmer schaltet die Ausgangsspannung automatisch ab, wenn das Helligkeitssignal 0% betragt und
stoppt die Stromversorgung des Dimmers. Dank dieser Funktion ist es moglich, den Dimmer Uber das Dimm-
signal auszuschalten.

Bis 2 Jahre nach Kaufdatum bieten wir fur unsere Produkte bei bestimmungsgemaler Verwendung kostenlose Repara-
tur- oder Ersatzleistungen an. Davon ausgenommen sind:

7 durch Fehlbedienung verursachte Fehler und Schaden

7 durch unsachgemaRie Stromversorgung oder Spannungsabweichung verursachte Schaden

2 durch unbefugte Entfernung, Wartung, Anderung der Schaltung, Anschlussfehler und Ersetzen von Chips verursachte
Schaden

72 nach dem Kauf verursachte Schaden durch Transport, Bruch und Wasser

7 Schaden durch Erdbeben, Feuer, Uberschwemmung, Blitz etc. (Naturkatastrophen und héhere Gewalt)

7 durch Fahrlassigkeit, unsachgemaRe Lagerung bei hohen Temperaturen, in feuchter Umgebung oder in der Nahe von
schadlichen Chemikalien verursachte Schaden
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Rahmentyp A

vertikal U 1060
horizontal U 1060

max. 2000

—

U 1066

U 1066

max. 2000

U 1060

10—

liee J—

120

Rahmentyp B

vertikal U 1060/ U 1063

horizontal U 1060

max. 2000

% U 1063

m—

U 1066

Rahmentyp C

vertikal U 1063
horizontal U 1060

max. 2000

max. 2000

U 1063

188.4

U 1066

80—

L1g!

Der Abstand zwischen Aussteifungen U 1066
darf max. 2000mm betragen. Vertikal eingebaute
U 1063 Profile bendtigen bei einer Verbindung
mit anderen Rahmen keine horizontale
Aussteifung.

TI-OL-6.0 E-000622-0500A-000 A In Bearbeitung
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Speicherkapazitat
2 RFID-Typ

Versorgungsspannung
7 Stromverbrauch

Beruhrungslose RFID-Transponder

7 Technologie
7 Lesereichweite

Relais
7 Einstellbare Schaltzeit

7 Belastung Relaiskontakte

Schutzart
7 Betriebstemperaturbereich

Material
2 MaRe
72 Gewicht

2000 Transponder
1 13,656 MHz MIFARE - 1225 kHz EM 4100 / 4102 /
+ 4200 HID Proximity

L2V Gleichspannung (9-18 VDC)

1 <40 mA

125 kHz bzw. 1365 MHz Proximity Transponder
+1-8 cm (je nach Transponderbauform)

Potentialfreies Wechselrelais
1-99 Sekunden (Standard 5 Sek)
oder Dauerschaltung

Bis 2 A

P65
-40°C bis 60°C

| ABS

WeilR
ol ll o p—— A
N4004 O+2V
N O Diode S O D
e Ban |~ com
12V DC Netzteil @— Gelb O OPEN
et —tONC
Ader-Farbe [ Funktion |Beschreibung
ot iPowers |98V stabiiserte Gleichspannung
Sohwerz  {GND  iMesseOV
Wei INO iRelis Ausgang Arbeitsstrom (normally open)
B {COM  {GemeinsamerRelisfngang
Gn NG {RelisEngang Ruhestiom (normally closed)
Gelb OPEN Optionaler Tastereingang
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2 IR-Fernbedienung: dient der Programmierung lhres Zutrittssystems. Halten 2 Starten und Verlassen des Programmiermodus
Sie die Fernbedienung in Richtung der LED Anzeige des Lesegerates, Abstand

<03m Programmier-Schritt Tastenkombination

a Benutzer ID-Nummer: Bitte ordnen Sie den Benutzern des Systems T T e e
Benutzer ID Nummern zu, um bei Verlust eines Transponders den Programmierung starten 1 "(Manager Code)#
entsprechenden Speicherplatz zuordnen zu konnen. Die Benutzer ID kann Werkse|nsteHung123466 ______________________________
eine belie-bige Zahl zwischen 1 und 2000 sein. _ ;
ACHTUNG: Bitte keine fihrenden Nullen eingeben Programmierung verlassen ;™

___________________________________________________________________________________________

2 Transponder: Die Transpondernummer ist die einmalige interne UID im
Format 8-stellig (WEG26)

2 Managerkarten: Die beiden Mangerkarten (Add Card=Lernkarte und Delete 2 Benutzer hinzufiigen (4 Varianten)
Card=L6schkarte) sind bereits im Gerat abgespeichert

Programmier-Schritt Tastenkombination
Programmierung starten ' *(Manager Code)#
Benutzer-Transponder hinzufiigen automatische Vergabe der 1 (Transponder vorhalten) #
2 Manager Add Karte vorhalten (grine LED an) nachsten verflgbaren i Es konnen beliebig viele Transponder hintereinan-
72 Benutzer-Transponder vorhalten (Die Abspeicherung erfolgt auf dem jeweilig Benutzer ID » der eingelernt werden
nachsten freien Speicherplatz, Benutzer ID) 5
7 Zum Abschluss die Manager Add Karte erneut vorhalten (griine LED aus) gezieltes Auswahlen einer 11 (Benutzer ID) # (Transponder vorhalten) #

Benutzer ID Benutzer ID kann jede Nummer von 1-2000 sein

Benutzer-Transponder I6schen 3 :
7 Manager Delete Karte vorhalten (griine LED an) Uber Transpondernurnmer
72 Benutzer-Transponder vorhalten (Die Loschung erfolgt)

1 (Eingabe der 8-stelligen Transpondernummer) #

72 Zum Abschluss die Manager Delete Karte erneut vorhalten (grine LED aus) Block'sp‘eicherung A 5 1 (Eingabe Benutzer ID) # (Stuckzahl) # (erste
(ermoglicht Abspeichern ' Transpondernummer) # Transpondernummern
von bis zu 2000 Transpon- | missen aufsteigend sortiert vorhanden sein.
dern in einem Schritt) 1 Stlickzahl = Anzahl der Transponder, die einge-

" lernt werden sollen

___________________________________________________________________________________________



2 Benutzer I6schen (4 Varianten) 72 Relais Funktionen

Programmier-Schritt Tastenkombination Programmier-Schritt Tastenkombination
Programmierung starten  *(Manager Code)# Programmierung starten ' *(Manager Code)#
Uber Lesemodus 2 (Transponder vorhalten) # Es konnen beliebig Schaltzeit des Relais andern 3 (1-99) # Die Schaltzeit des Relais kann von 2 bis
» viele Transponder hintereinander geloscht werden (dynamisch) 1 99 Sekunden betragen, 1= 50 ms (Werkseinstel-
| 1 lung ist 5 Sekunden) [S2-MI: 4 (1-99) #]
Uber Benutzer ID 1 2 (Benutzer ID) # :
1 Benutzer ID kann jede Nummer von 1-2000 sein Dauerschaltung (statisch) ' 3 0 # [S2-MI: 4 (1-99) #]
; ' Das Relais schaltet nach Transponder-Erkennung
Uber Transpondernummer 2 (Eingabe der 8-stelligen Transpondernummer) # ' EIN JAUS und verbleibt bis zur nachsten Erken-

nung in der selben Einstellung

___________________________________________________________________________________________

alle Transponder l6schen 1 2 (Manager Code) #

2 Alarmsignalisierung
a Andern des Manager Codes

_ Programmier-Schritt Tastenkombination
Programmier-Schritt iTastenkombination T
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Programmierung starten » “(Manager Code)#
Programmierung starten | *(Manager Code)# I
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Sperrzeit AUS 4 0 # (Werkseinstellung) [S2-MI: 7 O #]

Neuen Manager Code

vergeben Sperrzeit EIN

41 # 10 minutige Sperrzeit [S2-MI: 71 #]

D Sperralarm EIN 42 # [S2-MI: 7 2 #]

Alarmzeit in Minuten 5 (0-30) # (Werkseinstellung 1 Minute)
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Die Sperrzeit wird nach 10 Fehlversuchen fur 10 Minuten aktiviert (rote LED
blinkt schnell). Der akustische Sperralarm kann bis zu 30 Minuten eingestellt
werden. Abschaltung des Alarms durch Vorhalten eines berechtigten
Transponders oder Eingabe Manager Code gefolgt von #

2 Einstellung optische und akustische Signalisierung

Programmier-Schitt | Tastenkombination
Programmierung starten *(Manager Code)#

Einstellung LED AUS =6 1# AN=0G2#

Einstellung Signalton AUS =63 # AN =64 #

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Stats (D Bumer
Beweb  iRotelEDlevohtet -
mProgammierodus  {Rote Dbkt {EnTon
Wefvend Pogrammierung{ Gelbe LEDlevortet  {EnTon
fenfunkton G- iDeiTore
Verlassen Pogrammierung {Rote LEDlevotet  {EnTon
RedisAN  iGimelfDleuchtst  {EnTon
Alarm Rote LED blinkt schnell ; Tonintervalle

2 Tiir 6ffnen: berechtigten Transponder vor den Leser halten (das Relais zieht
fur die eingestellte Zeit an)

2 Alarm beenden: berechtigten Transponder vor den Leser halten, oder Uber
die Fernbedienung: Manager Code #

72 Spannung abschalten

7 die Adern Gelb und Schwarz verbinden (Tastenfunktion open) und die
Spannung zuschalten

7 nach 2 Signaltonen die gelbe Ader entfernen (LED-Anzeige wechselt auf Gelb)

210 Sekunden warten bis die LED auf Rot wechselt (die Werkseinstellung war
erfolgreich)

ACHTUNG: alle Einstellungen werden zurlckgesetzt. Die bereits eingespeicherten
Transponder bleiben erhalten.

72 Spannung abschalten

7 die Adern Gelb und Schwarz verbinden (Tastenfunktion open) und die
Spannung zuschalten

72 nach 2 Signaltdonen die gelbe Ader entfernen (LED-Anzeige wechselt auf Gelb)

7 zuerst Manager Add Karte vorhalten, danach Manager Delete Karte vorhalten

2 LED wechselt auf Rot (die Werkseinstellung war erfolgreich)

ACHTUNG: alle Einstellungen werden zurlckgesetzt. Die bereits eingespeicherten
Transponder bleiben erhalten.
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WICHTIG: -
Es wird empfohlen, nur Stoffe mit Dehnung einzusetzen, desweiteren
sollten die Stoffe vorab in einem Rahmenelement getestet werden!

179



. RahmenaussenmaBe |

B —]

(]
[da)
| ©
£
c
[
7]
[%)]
3 J—
© M
c
(]
| E N
[ ]
A A & :
i N
~ o
— a
w
B —= %}] 3
(=]
3
= S
2 g1 :
L Q Q <4
A-A g 3 g | 3 5
£ £ £ E o o
c c c = ]
2 2 2| 2% 8
Rahmenaussenmale 4 g é 22 g
m© © m©
5 ] ° 5 g C 4
Stoff / Fabric (Level 1) =|Rahmenaussenma8e +2 E _g E E % o
| & 3 & g o o
| —T-—*rr——-——-—t -1 3 o)
[ I I I S @
) | T @ ] = c >
Stoff / Fabric (Level 2) =|RahmenaussenmaBe -47 D kol 2 z QO o
| g I 8 8 E =
1 = =) = = c
Q 9] Q o @©
5 5 5 5 &
e £ 2| E
1 & - = =y ~
~ P 5 & 5 5
l (D) — 0 [ [ [
T/ | |
N 2 :|:|
Theoretischer Stoff / Fabric (Level 3) = RahmenaussenmaBe -227, ‘ ) t
Schnittpunkt m = = e = L i
1 E;
| | | AN
Stoff / Fabric (Level 4) = Rahmenaussenmalie -120 L

WICHTIG: —
Es wird empfohlen, nur Stoffe mit Dehnung einzusetzen, desweiteren
sollten die Stoffe vorab in einem Rahmenelement getestet werden!
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fir Ecklosung
beleuchtbar

auch als Leuchtelement
L5000 x B 36 x H36 mm

fur M 1504
L96 x B96 x H96 mm

M 1504
Aluminium

fur Ecklosung, beleuchtbar, Stoffbefestigung mit Silikonkeder
M 1313, abhangbar

L 6000 x B 47 x H16 mm | 4,57 kg

M 1980
Aluminium

zur Herstellung von Leuchtelementen, LED Band OL 682 wird an
den AuBenseiten aufgeklebt, Spannschloss Z 961/8 kann
eingebaut werden

L 5000 x B 36 x H36 mm | 2,651kg

M 15635

Kunststoff

zum Anschluss von Spannrahmen-Profil M 1504
L 96 xB 96 x H96 mm | 0,056 kg

ﬁ —

QT 8. S —
C 208—

Ly

(I 47¥

 Achtung: maximale

I Kubusgrée 2500 x
| 2500 x 2500 mm

M 1080

OLTSO0 | Achtung: nur fiir OL

1 T50 geeignet
\
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gerade
Schlosskammer 21 x 12 mm

Nutentiefe 7 mm
L5000 x B 50 x H16 mm

fir einseitige Aussteifung
fir Kubus

OL 240
Aluminium

gerade, zur Langsverbindung von Rahmenprofil mit

Schlosskammer 21 x 12 mm, mit 2 x Senkschraube E 111/m (M6)

L1180 xB21xH12 mm | 0,121kg

Z460.01]
Aluminium

fur Befestigung der Kubus-Beleuchtung, Einbau des
Spannschlosses Z 951/13, Nutentiefe 7 mm

L 5000 x B50 x H16 mm | 3,955 kg

M 1547
Stahl

fur einseitige Aussteifung, zur Befestigung von 16 mm
Aussteifungsprofilen an Kubusprofil M 1604, mit 2 x
Hammerkopfschraube M 1472

L16 xB16 x H95 mm | 0,098 kg

116

20.6

Aussteifung nur an
Kubusseite des
Leuchtelements
anrbingen, sonst
Schattenbildung
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fir beidseitige Aussteifung
fiir Kubus

M 1545
Stahl

fur beidseitige Aussteifung, zur Befestigung von 16 mm

Aussteifungsprofilen an Kubusprofil M 1604, mit 2 x

Hammerkopfschraube M 1472 h ]

L28xB28 x H95 mm | 015 k Q0 _— O
? G | OTEkg = Aussteifung nur an

Kubusseite des

Leuchtelements

anbringen, sonst

Schattenbildung

unten
fiir Kubus

M 1543
Stahl

zur Stabilisierung der Ecke unten bei Verbau des Kubussystems ©
als Tisch, FuB integriert, mit 3 x Hammerkopfschraube M 1472 M 1549
LB0xB87xH79 mm | 0,223 kg
OLT50
M 1543

l— 40—

79

-

oben
fiir Kubus

M 1549
Stahl

zur Stabilisierung der Ecke oben bei Verbau des Kubussystems als
Tisch, FuB3 integriert, mit 3 x Hammerkopfschraube M 1472 ©

LB0xB87xHB4mm | 0,44 kg

M 1549
OL T50
M 1543

M
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Z961/8

8 mm Zinkdruckguss/Stahl
L70 xB 20 x H12 mm 8 mm, fur alle Zargenprofile mit Kreuz- oder T-Schlosskammer 21 .
x 12 mm E

L70xB20 xH12mm | 0,054 kg

70

Z 951/13
Zinkdruckguss/Stahl

13 mm, fUr alle Zargenprofile mit Schlosskammer 21 x 122 mm und
Schlussellochstanzung, L 70 x B 21 x H12 mm
L70xB 21 x H12mm | 0,052 kg
= =NO0]|
A

Schliissellochstanzung
Schlosskammer 21 x 12 mm

Ly

Z951/13

Loy
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M 1233

1
1
max. 35 kg | Stahl
Offnung @ 20 mm | fur Systemnut 4,3 mm, Offnung @ 20 mm, besteht aus 1 x 36
' Hammerkopfschraube (M8) M 1470/Ha und 1 x Ringmutter (M8) o2
| M 1401/21 T
1 136 x B 20 x H36 mm | 0,061 kg ! o
1
| L
. ]
I ! ! | max. Belastbarkeit 35
\ L.l ' ka
1
1
1
1
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T-Form (3400 Im /40 W)
5-seitige Beleuchtung

y

gerade (3400 Im /40 W)
4-seitige Beleuchtung

—ZmEmmmmy

L CC T

L 200 x B1x H 640 mm

OL 670
Aluminium

Leuchtelement T-Form aus Profil M 1201, fUr b-seitige Beleuchtung
von Kubus mit Hohe 1000 mm, 6500 K, inkl. aufgeklebten LED
Streifen und Anschlussleitung

L 300 x B50 x HB02 mm | 1,1kg

OL 675
Aluminium

Leuchtelement gerade aus Profil M 1201, fur 4-seitige Beleuchtung
eines Kubus mit Hohe 1000 mm, 6500 K, inkl. aufgeklebten LED
Streifen und Anschlussleitung

L 40 x B 40 x H850 mm | 0,998 kg

OL 650
Kunststoff

zur Lichtstreuung bei Verwendung von mehr als 1
Beleuchtungselement OL 670 / OL 675

L 200 x B1x H 640 mm | 0,077 kg

UAO

850

640

— 200—

8-

. Netzteil und Zarge Z
I 460 nicht enthalten
\

Netzteil und Zarge Z
460 nicht enthalten
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L 200 x B1x H 2140 mm

19780 Im /12W
fiir Kubus gréBer als 150 cm

=

selbstklebend
fur M 1980

OL 655
Kunststoff

zur Lichtstreuung bei Verwendung von mehr als 1
Beleuchtungselement OL 670 / OL 675

L 200 x B1x H 2140 mm | 0,053 kg

OL 680
Kunststoff

fur Kuben mit Kantenlange groRer 160 cm, komplett mit Fassung
und Anschlussleitung, Spannung: 100-230 V AC, Leistung: 120 W,
P64, 15600 Im, Fassung: E40

L 135 x B 140 x H280 mm | 1,768 kg

OL 682
Kunststoff

far Profil M 1980, auf Rolle, Spannung 24V, Lichtfarbe 5600K,
Leistung 4,8W/m, Ruckseite selbstklebend

L5000 x B8 xH22mm | 0,109 kg

2140

~—200—

280

Achtung: Anschluss
muss durch
Elektrofachpersonal
erfolagen

LED Band kiirzbar alle
100 mm
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OL 685

1 685, OL 682

1
1
selbstklebend | Kunststoff
fiir M 1201 \ fur Profil M 1201, auf Rolle, Spannung 24V, Lichtfarbe 500K,
| Leistung 24W/m, Lichtstrom 1700 Lm/m, RUckseite selbstklebend
:LBOOOxB10xH1,5mm|O,138L<g s[5 1 DHD 7]
\ — m 1
: s 135
h 5000
1
| LED Band kiirzbar alle
2 X 100 mm
9 X
- 1
1
, OL181
Mini , Kunststoff
12-24Vv | Steuereinheit & Fernbedienung, Spannung: 12V-24V 6A Max, 144
: W bei 24V, 72 W bei 12V, 1 Kanal Eingang offen, Ausgang mit LED T —————]
, Buchse & L
:L67XBBWXH1Omm\O,144L<g I
b I s
! T ——— = gh-------——mm————
1
! , nur fiir OL 303 - 312, OL
1
1
1
1

, OL 191
36 W \ Kunststoff, schwarz
fiir LEDs | fur LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,8 A, Ausgang 24 V o
: DC, 15 A, 36 W, Kabellange 1000 mm
:L79><B54><H33mm|0,209kg j 77777777777777777
: I OL 149 notwendig,
! | max. Auslastung nur
\ | bis 29 W empfohlen fiir
! Il ! lange Lebensdauer des
: | T  LED-Netzteils
1
1
1
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60W
fiir LEDs

ioow
fiir LEDs

150 W
fiir LEDs

OL 108
Aluminium/Kunststoff

fur LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,64 A, Ausgang: 24 V
DC, 2,6 A, 60 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite
und 2 x Befestigungsset OL 252

L171xB 62 xH37mm | 0,722 kg

OL 100
Aluminium/Kunststoff

flr LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 11 A, Ausgang 24 V
DC, 4,16 A, 100 W, mit Steckverbindung an Ein- und Ausgangsseite
und 2 x Befestigungsset OL 252

L 200 x B 65 x H39 mm | 0,921 kg

OL 102

Aluminium/Kunststoff

fUr LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,7 A, Ausgang: 24 V
DC, 6,3 A, 150 W, mit Steckverbindung an Ein- uns Ausgangsseite
und 2 x Befestigungsset OL 252

L 228 x B 68 x H39 mm | 1,174 kg

x|
61.5

147
171

67.5 J

—
200

| max. Auslastung nur

: bis 48 W empfohlen fiir
| lange Lebensdauer des
! LED-Netzteils

| max. Auslastung nur

: bis 80 W empfohlen fiir
| lange Lebensdauer des
‘\ LED-Netzteils

| max. Auslastung nur

: bis 120 W empfohlen

| fiir lange Lebensdauer
‘\ des LED-Netzteils
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240 W
fiir LEDs

100 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen

|

150 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen

OL 98
Aluminium/Kunststoff

fur LEDs, Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 4,0 A, Ausgang: 24 V
DC, 10,0 A, 240 W, mit Steckverbindung an Ein- und
Ausgangsseite und 2 x Befestigungssets OL 252

L 244 xB 68 x H39 mm | 1219 kg

oL 104/
Kunststoff

zum Einbau in Rahmen octalumina 40/80/120, Eingang: 200-240 V
AC, 50/60 Hz, 0,95 A, Ausgang: 24 V DC, 4,17 A, 100 W

L 298 x B30 x H16,6 mm | 0,221 kg

oL 106/
Kunststoff

zum Einbau in Rahmen octalumina 40/80/120, Eingang: 200-240 V
AC, 50/60 Hz, 1,0 A, Ausgang: 24 V DC, 6,25 A, 150 W

L 320 xB30xH22mm | 0243 kg

L 5]

max. Auslastung nur
bis 192 W empfohlen
fiir lange Lebensdauer
des LED-Netzteils

. Nur fiir 230 Volt
I geeignet! Nicht fiir
| USA und Kanada!
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200 W (Slim Line)
Einbau in Rahmen

fir LED Netzteile
2000 mm lang

extern, 24V
1000 mm lang

OL 206/1
Kunststoff

zum Einbau in Rahmen octalumina 40/80/120, Eingang: 200-240 V
AC, 50/60 Hz, 1,6 A, Ausgang: 24 V DC, 8,33 A, 200 W

L 360 x B30 x H23 mm | 0,431 kg

OL 122
Kunststoff, wei3

Netzanschlussleitung, Buchse - SchuKo-Stecker, Polzahl 3,
Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp
HOBVV-F, Leiter-Nennquerschnitt 15 mm?

2000 mm lang | 0,277 kg

OL 139
Kunststoff

zur Verbindung eines LED-Moduls mit einem Netztell, falls ein
groRerer Abstand Uberbrickt werden muss, mit einseitig Stecker
OL 148,24 V/10 A

1000 mm lang | 0,088 kg

3715

2000 |

—i— O

l 1000 ‘

. Nur fiir 230 Volt
I geeignet! Nicht fiir
| USA und Kanada!

fiir Netzteile OL 98 / OL
100 /OL 102 /OL 108

I Nach dem Ablangen

| des Kabels muss die

1 Buchse OL 149 auf der

: anderen Seite montiert
| werden
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Verbindungsleitung

extern, 24V
3000 mm lang

Verbindungsleitung

2-adrig
1000 mm lang

Verteilerblock

250V/16 A
fiir 2 x Netzteil

, OL140.20
: Kunststoff

: zur Verbindung eines LED-Moduls mit einem Netztell, falls ein
: groBerer Abstand Uberbrickt werden muss, mit einseitig Stecker
, OL 148,24 V/10 A

| 3000 mm lang | 0251 kg

OL 359-1.90

Kunststoff, wei3

2-adriges Kabel (braun, blau), PVC-Schlauchleitung, weil3
1000 mm lang | 0,057 kg

OL142.90
Kunststoff, wei3

fUr den Anschluss von 2 Netzteilen OL 100 und/oder OL 102 an die
2 m lange Anschlussleitung OL 122, 1 Eingang / 2 Ausgange,
3-polig, 260 V/16 A

1
1
1
1
1
1
1
|
| L32xB22xH35mm | 0,014 kg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2 Elektronikartikel

octalumina kubus

Nach dem Abldngen
des Kabels muss die
Buchse OL 149 auf der
anderen Seite montiert
werden
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Verteilerblock

250V/i6 A
fiir 3 x Netzteil

Verteilerblock

24V [16A
fiir 2 x LED-Modul

Elektrobuchse

250V /16A
zur Selbstkonfektionierung

DL 142.90
Kunststoff, wei3

fur den Anschluss von 3 Netzteilen an die 2 m lange
Anschlussleitung OL 122, 1 Eingang / 3 Ausgange, 3-polig, 250 V/16
A

L36xB22xH33mm | 0,016 kg

OL 150.50
Kunststoff

fUr den Anschluss von 2 LED-Modulen OL 123 / OL 125 / OL 127 /
OL 129, 42-polig, 1 Eingang / 2 Ausgange , 24V / 16A

L35xB34xH16 mm | 0,006 kg

oL144.20
Kunststoff, wei3

zur Selbstkonfektionierung l&nderspezifischer Anschlussleitungen,
3-polig, mit Zugentlastung, wird bei der Anschlussleitung OL 122
verbaut, 260V / 16A

LB3xB23 xH14 mm | 0,008 kg

2 Elektronikartikel

octalumina kubus
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250V /16A
zur Selbstkonfektionierung

24V [16A
zur Selbstkonfektionierung

24V /16A
zur Selbstkonfektionierung

OL 146
Kunststoff, wei3

fUr Selbstkonfektion von LED-Netzteil OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL
104 / OL 106 / OL 108, 3-polig, mit Zugentlastung, 250V / 16A

LB3xB23 xH14 mm | 0,025 kg

OL 148
Kunststoff

flr Selbstkonfektion von Verbindungsleitung 24 VV OL 135-1/
OL 137-1, 2-polig, mit Zugentlastung, 24V / 16A

LB3xB18 xH14 mm | 0,008 kg

OL 149
Kunststoff

fUr Selbstkonfektion von LED-Netzteil OL 98 / OL 100 / OL 102 / OL
104 / OL 106 / OL 108, oder Verbindungsleitung 24 V OL 139 /
OL 140, 2-polig, mit Zugentlastung, 24V / 16A

LB3xB18 xH14 mm | 0,008 kg

532
|

[
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Klebesockel

100 Stiick
fiir Kabelbinder OL 255

Kabelbinder

100 Stiick
L 155 x B 2,5 mm

OL 254.90
Kunststoff, wei3

zur Befestigung von Kabeln am Rahmenprofil mit Kabelbinder
OL 255 (nicht im Lieferumfang enthalten), max. Breite Kabelbinder
4 mm, Verpackungseinheit: 100 Stlck

L19xB19xH5mm | 0,071kg

OL 255.90
Kunststoff, wei3

zur Befestigung von Kabeln am Rahmenprofil mit
Befestigungssockel, Verpackungseinheit: 100 Stuck

L1165 x B25mm | 0,051 kg

2 Elektronikartikel

octalumina kubus

L,

19

25

155
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Kubus
SondermaB

beleuchtet
B 900 x H 912 x T 440 mm

fiir @ 800/0L C800
L1030 x B 210 x H 990 mm

OL 690
Aluminium

Kubus fur Deckenabhangung (gréBenabhangig), optional mit

Beleuchtungselement OL 675 (gerade), OL 670 (T-Form) oder OL

680 (Kolbenleuchte), bis zu 2600 mm Kantenlange, Sondermal:
Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

Sondermaf |

OL C800
Aluminium

inkl. 2 x Fachboden, Front aus octalumina Leuchtrahmen
(einseitig), 6500 K, Stoffseiten unbeleuchtet, LEDs und Netzteil
montiert, Kabellange 2 m, platzsparend zusammenklappbar,
einfache Montage,RahmenauBenmal3 Front: B 900 x H 900 mm,
RahmenauBenmalf Seite: B 440 x H 900 mm

B 900 x H912 x T 440 mm | 24,398 kg

Q899

Nylon

Transporttasche fur Theke Q 800 und Leuchttheke OL C800
L1030 x B 210 x H990 mm |

ohne Stoff/Grafik

ohne Stoff/Grafik

StoffmaB =
RahmenauBenmaB + 5
mm
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beleuchtet
L 570 x B570 x H1031 mm

21000 mm
fiir nahtlose Stoffgrafiken

22000 mm
fiir nahtlose Stoffgrafiken

OL T50

Aluminium

Stehtisch mit 4 beleuchteten Flachen, minimalistische Ecken ohne
sichtbare Profilkanten fur maximale Nutzflache, mit Tischplatte,
Leistung: 19W, Netzteil: OL 191, Lichtfarbe: 5600K,
RahmenauBenmalf: B 498 x H 998 mm

L 570 x B 570 x H1031 mm | 14,139 kg

1000

L— 500 —J

OL 440

Aluminium

LED-Module und Netzteil vormontiert (6500 K, 9860 Im, 140 W),

1x Deckenleuchte, kann vollstandig mit Stoff umspannt werden, ?
inkl. Kabel und Schukostecker 2 L

L 1000 x B 1000 x H500 mm | 1 kg ( ﬂ'!

OL 450
Aluminium

1x Deckenleuchte, kann vollstandig mit Stoff umspannt werden,
LED-Module und Netzteil vormontiert (6500 K, 16320 Im, 230 W),
inkl. Kabel und Schukostecker I

L 2000 x B 2000 x H 500 mm | 21 kg L) + (
L

Stoffmaf =
RahmenauBBenmaB
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' OL 460

© 3000 mm | Aluminium
fiir nahtlose Stoffgrafiken 1 1 x Deckenleuchte, kann volistandig mit Stoff umspannt werden,

I LED-Module und Netzteil vormontiert (6500 K, 40800 Im, 576 W),
inkl. Kabel und Schukostecker I

L 3000 x B 3000 x H500 mm | 37 kg §)¥ q;. ( (

' ohne Stoff/Grafik

201


octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+460
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+460
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+460
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+460
octanorm.expo.shop/redirect?type=product&value=OL+460

2 Technische Informationen

2 M-OL-2.0

octalumina Stehtisch OL T50 Aufbauanleitung

2 M-OL-21

octalumina kubus Aufbauanleitung

2 M-0OL-2.2
Montageanleitung OL C800 / Q 800

2 TI-OL C800-1
octalumina Stofftheke OL C800 Stoffmale

2 TI-OL T50-3
octalumina Stehtisch OL T50 StoffmalRe

2 TI-OL-0.9
octalumina Anschluss DALI LED Dimmer OL 183

2 TI-OL-2.0
octalumina Rundleuchte OL 440, OL 450, OL 460 StoffmalRe

2 TI-OL-211
octalumina Rundleuchte OL 440 Abhangepunkte

2 TI-OL-21.2
octalumina Rundleuchte OL 450 Abhangepunkte

2 TI-OL-21.3
octalumina Rundleuchte OL 460 Abhangepunkte

2 TI-OL-3.0

octalumina kubus Abhangung und Stoffmafe
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2 Technische Informationen

2 TI-OL-3.1 217
octalumina kubus Positionierung Zargen und Licht

2 TI-OL-3.2 218
octalumina kubus Verkabelung Beleuchtungselement

2 TI-OL-3.3 219
octalumina kubus Schnittlangen Profile

2 TI-OL-5.1 220

octalumina Mini Dimmer OL 181 Bedienungsanleitung




1. Kubus montieren 2. Montage Eckaussteifung M 1543 und M 1549

M 1549

%
— % M 1504

AN J (Y

¥

1

Detail B

4. Montage Abdeckplatte

k Sechskant-
° ? schraube
=) ——

o DFZ M8x35

9| -

Ruckzieh- Abdeck
spannschloss

Z951/13

Detail D

Detail C

E 000520 1480A TO1 B In Bearbeitung

M-OL-2.0
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6. Klebesockel OL 254 an Profil vertikal fixieren, Verbindungsleitung OL 139 mit

5'. Beleuchtungelemt_ent mittig an Kabelbinder OL 255 befestigen
Diagonalzarge montieren

Detail E - i Detail F

OL 255

|

1. Kubus drehen, alle Stecker verbinden, Netzteil 8. Montage Stoff Hinweis Stoffkonfektion

anschlieBen, Funktionstest LED
@

E 000520 1480A TO1 B In Bearbeitung

nkeder

M-OL-2.0

Die Silikonkeder mussen an den Ecken auf
45° geschnitten werden
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1. Kubus montieren 2. Montage Zarge fiir Beleuchtung mittig in Kubus

Drahtseil
(nicht enthalten)

D
g
<
o
>
—
QD
«Q
()
vs)
18
(0]
c
(]
>
—+
c
>
«Q
[%2]
@
[¢)
3
@
>
—
@)
—
(o]
g
o
~
o
—
D
\‘
a1
2
=
&
QD
>
N
QO
=
«Q
(¢)
T1 TIOL41B E-000520-1110A-T01 B Schnelle Anderung 29.10.2018 SC

M 1233, an N .
vertikalen D —
Profilen b3

tiert .
T OL 670 / OL 675 fur Kubus bis : E114

1000x1000mm Grundflache
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4b. alternativ: Montage Beleuchtungselement OL 680 mittig an Zarge 5. Anschluss LED und Funktionstest

Hinweis: Befestigung

Kabel Erdung an Zarge

mit Selbstbohrschraube.

OL 680 darf nur duch Elektro-
fachkraft montiert werden!

OL 680 fiur Kubus tber
1000x1000mm Grundflache

6. Montage Stoff

Hinweis Stoffkonfektion

Silikonkeder

T1 TIOL41A E-000520-1110A-T02 B Freigegeben 29.10.2018 SC

Die Silikonkeder miissen an den
50 Ecken auf 45° geschnitten werden
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@ ®
¢ ®
DALI PS as addon in case of long wire distance
PS
2 |3 e T
. . inline max 4,0A
+ o o e [ 1 [ b CH ¥ [#5-
N~ O 0 2 0 c < 2 = =
e DAL 2E=2s% ¢ - -
5 S ® ®
(e0)
O Steuer- < » %
O . O o
_E" gerat O =
@ DAL z %
N 1Ch LED Dimmer A A
l ‘ ‘ OL 183

211



@D1

Stoff oben:
Block-Out, White Back,
*Systemmal rund 45°/45° 5 @ D1 - 10 mm, rund geschnitten,
Flachkeder 14 x 3 mm umlaufend,
*Systemmalf 45°/45°
Stoff umlaufend:
7o) Block-Out, white back oder
mit Print, durchscheinend,
L x (H1 - 10 mm),
senkrechter VerschluR mit Flachkeder,
Stoff unten: Flachkeder 14 x 3 mm umlaufend,
weiB, blanko, L : *SystemmaR 90°/90°
@ D1 - 10 mm, rund geschnitten, H1: *Systemmaf 45°/45°
Flachkeder 14 x 3 mm umlaufend, a
*Systemmaf 45°/45° n
T
N
Stoffmafe rund oben/unten 8
Artikel-Nr. D1 *SytemmaR rund 45°/45° '5
ey OL 440 1000 990 oi
o
/ i OL 450 2000 1990 g
o
n OL 460 3000 2990 %
~ o>
[} Q
Rt 2
) o
I [
N N N = = <
N N N o 2
< D
= S
o
£ 3
[}

\ m Kederprofil fur senkrechten Verschlu ©
I U>)~ mit Flachkeder 14 x 3 mm %
| °/90° o
) X *Systemmal 90°/90 S

i

Q

a

|

Q

=

StoffmaBe umlaufend
Artikel-Nr. D1 L =(D1x3,14) - 5mm [ *SytemmaR fur Hohe 45°/45°

OL 440 1000 3135 =H1-10 mm
OL 450 2000 6275 =H1-10 mm
Lo OL 460 3000 9415 =H1-10 mm

*wie von unserem Stofflieferanten definiert; kann individuell variieren
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3 Abhangepunkte 1 Abhangepunkt

21000

e

5 S

o ° ™

A S A

1

[
I ! n
\ | I
I ! N
\ | &
| ! ~
| | 5
| ! S
| | z
. ‘ . 8
bendtigtes Zubehor: bendtigtes Zubehor: g
3x Abhénge-Set OL 435 oder 1x Deckenabh&ngung zentral OL 436-3 ‘ag":
3x Abhange-Set OL 437 E
<
-
o
5
<C
[s2]
o
o
Q
[{]
(92
8
3 S
< i
Ax
F!
o
-
% ]
o [

379
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4 Abhangepunkte

@2000

£
o
o
A
!
|
\
|
|
bendtigtes Zubehor:
4x Abhange-Set OL 435 oder
4x Abhénge-Set OL 437
o
<
o

470

2 Abhangepunkte

S0o
> 39 cm

1 Abhéngepunkt

300

> 60 cm

4 ]

benétigtes Zubehor:

4x Abhénge-Set OL 437

470

o
~
<
ﬁ%

bendtigtes Zubehor:
1x Deckenabhéngung zentral OL 436-4

TI-OL-2.1.2 E-000636-0003A-T02 A Freigegeben 02.07.2024 HSD
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6 Abhangepunkte

23000

3 Abhangepunkte

IS
o
o
A
|

bendtigtes Zubehor:

6Xx Abh&nge-Set OL 435 oder

6Xx Abh&nge-Set OL 437

1440

©
<
N
—

e
o
S g
> A
1
|
bendtigtes Zubehdr:

6x Abhénge-Set OL 437
S 5
Y ﬁ

o

\ s
o
©

1080

1 Abhangepunkt

> 90cm

bendtigtes Zubehor:
1x Deckenabh&ngung zentral OL 436-6

TI1-OL-2.1.3 E-000636-0003A-T03 A Freigegeben 02.07.2024 HSD
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Seilabhangung

Seilabhangung (nicht
enthalten)

StoffmaB

AuBenmal A

~— M 1233

Stoffmal

StoffmaB = AuBenmaB A - 4 mm

Stoff

Der Silikonkeder muss an den Ecken auf 45°
geschnitten werden

TI TIOL30A E-000520-0010A-TO1 B In Bearbeitung
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Kubus quadratisch 4 Leuchtelemente Kubus rechteckig 4 Leuchtelemente Kubus rechteckig 2 Leuchtelemente

Z1 71 z
\_',/L Ly by = \.!./L Lyt = ﬂ\‘\! / .
~ \é//. ~ \\;/ - \-\\i// ~ \\;/ - ~ \\#//./
ZHEN RS TN NN P HNS
SN b SIS ° SIS D IS 27N>
/ i \ / i \ Lo / i \ / i \ % / i \
22 D D | s z2 D D < s D g =
\ N = \ SV = N 3
Yo D N o N I S SN [ = Ly | -
\_\\*L//_/ ~ \\*V/_/ e} ~ \\#// - \_\\é// - \\#'//_/
0N 270N 10N PN RN
/N 1T/7IN AN IS ~T/INS
N I A B /0N AN 7N @
B3 B3 x =
3
g
om
X X X X Y Y =
[an]
3
2000 1600 1000 '::
=
8
Beispiel: Kubus 2000 x 2000 mm Beispiel: Kubus 2000 x 1600 mm Beispiel: Kubus 2000 x 1000 mm MaB X: 8
19}
o
o
MaB X: (2000-100) / 4 = 475 mm MaB X: (2000-100) / 4 = 475 mm 2000/ 4 =500 mm <
_ <C
Z1 Zarge: 2000 - 120 = 1880 mm Zur Ermittlung von MaB X muss immer das l&ngere Zarge: 2000 - 120 = 1880 mm ;
72 Zarge: 2 x = 950mm AuBenmal verwendet werden Y
Lichtelement (L) bei MaB X Diffusorfolie (D) zw. Q
- —
Lichtelement (L) an Zargenschnittpunkt Diffusorfolie 71 Zarge: 1600 - 120 mm = 1480 mm Lichtelemente
(D) zw. Lichtelemente 72 Zarge: 2 x = 950 mm

Lichtelement (L) an Zargenschnittpunkt Diffusorfolie (D) zw.
Lichtelemente
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Kubus 4 Leuchtelemente

=

W=

4

==

2
2

[ .

o S

Kubus 2 Leuchtelemente

7

Kubus 1 Leuchtelement

Stickliste Verkabelung 4 Leuchtelemente

Stuckliste Verkabelung 2 Leuchtelemente

Stlckliste Verkabelung 1 Leuchtelement

Pos | Anzahl Art. Nr. Bezeichnung
OL 670, Beleuchtungselement
1 1 OL 675 (gerade oder T-Form)
2 1 OL 100 Netzteil
1 OL 122 Anschlussleitung

Pos | Anzahl Art. Nr. Bezeichnung
OL 670, Beleuchtungselement
1 4 oL 675 (gerade oder T-Form)
2 2 OL 102 Netzteil
3 2 OL 122 Anschlussleitung
4 2 OL 150 Verteilerblock

Pos | Anzahl Art. Nr. Bezeichnung
OL 670, Beleuchtungselement
1 2 oL 675 (gerade oder T-Form)
2 1 OL 102 Netzteil
3 1 0oL 122 Anschlussleitung
4 1 OL 150 Verteilerblock

TI-OL-3.2 A E-000520-0014A-TO1 B In Bearbeitung
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AuBenmaB A

Schnittlange M 1504: A-86,5

Spannrahmenprofil M 1504:

AuBenmaB A

Schnittlange Aussteifung: A-120

T[]

M 1545

Schnittlange Profil:
AuBenmaB Rahmen -86,5mm

TI-OL-3.3

Aussteifungsprofil:

Schnittlange Profil:
AuBenmaB Rahmen -120mm

Profile: Z 4400, Z 400, Z 460
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Mini Dimmer zur Helligkeitssteuerung von LED-Streifen im
Innenbereich mit einer Gesamtleistung von bis zu 144 W
bei 24 V. Die Steuerung erfolgt mittels einer Funkfernbedie-
nung.

7 Betriebstemperatur: -20 bis 60 °C

7 Versorgungsspannung: 24 V

72 Ausgangsspannung: gedimmt, max. 24 V
2 Abmessungen: L 50 x B 30 x H 10 mm

2 Max. Strom: 6 A

7 Nie mit AC 220 V oder einer Spannung > 24 V DC verbinden.

2 Vor Inbetriebnahme LEDs auf Dimmbarkeit prufen.

7 Fur Beschadigungen, die durch Uberspannung, Uberbe-
lastung, unsachgemafRen Gebrauch oder Einsatz inkom-
patibler Komponenten entstehen, wird keine Haftung
ubernommen.

| EAn

o e
O
T ——

+ drdcken, um zu speichern

Delay Off Zeitverzogert abschalten ( 30 Sek.)

. Coschwmdgetteigier
- seschwrdgietelgeat
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© o
¢
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mart wireless
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